
TEHNISKIE  
DATI

ELEKTROINSTALĀCIJAS  
SHĒMAS

•	Regulē apkures kontūra temperatūru ar 3 vai 4 virzienu vārstu (ar 3-punktu 
piedziņu)

•	Darbojas ar visiem ieslēgšanas/izslēgšanas kontrolieriem
•	 Ir taimera atiestatīšanas grafiks un iespēja pieslēgt papildu cirkulācijas 

sūkni
•	Var kontrolēt siltuma avotu (bez potenciāla kontakta)

Laikapstākļu termostats apkures kontūra tempe-
ratūras kontrolei

engocontrols.com

Barošanas avots 230 V AC

Maksimālais nominālais 3 (3) A

Ieejas

T1- maisītāja temperatūra,
T2- ārējā temperatūra,
T3- atgriešanās temperatūra,
T4- katla temperatūra,
TP- istabas termostata ieeja.

Izejas
Apkures kontūra sūknis (230 V; 1,5 A)
Maisīšanas vārsta vadības izeja (230 V; 0,5 A)
Apkures avotu vadības izeja

Aizsardzības klase IP20

Apkārtējā temperatūra T40

Izmērs [mm] 140 x 95 x 40
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Ņemot vērā lietojumu daudzveidību, shēmas ir pieeja-
mas lietotāja rokasgrāmatā 

engocontrols.com/product/wt100/


