
SET

Ένα ασύρματο σετ για τον έλεγχο τυποποιημένων συσκευών 
θέρμανσης (π.χ. λέβητες αερίου). Χαρακτηρίζεται από: απλότητα 
κατασκευής, διαισθητικό χειρισμό με τη χρήση των πλήκτρων 
και μεγάλη και ευανάγνωστη οθόνη. Η ενσωματωμένη μονάδα 
Wi-Fi επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη διαμόρφωση της 
συσκευής στην εφαρμογή ENGO Smart για κινητά. Ο ελεγκτής 
μπορεί να μοιραστεί με πολλούς χρήστες, διαθέτει λειτουργία 
προγραμματισμού και κλείδωμα PIN. Εργοστασιακή σύζευξη 
και έτοιμο για λειτουργία.

Περιγραφή εικονιδίου LCDΕπίτοιχη τοποθέτηση του ρυθμιστή

Δέκτης

Προσαρμόστε τη βάση στήριξης
πλάκα στον τοίχο.

Τοποθετήστε τις μπαταρίες. Συνδέστε τον θερμοστάτη 
στην πλάκα.

	 	 - κόκκινο (πάνω),
	 	 - πράσινο (πάνω),
		  - μπλε (επάνω),
		  - ροζ (πάνω)

	 	 - πορτοκαλί (κάτω).

Η κατάσταση του δέκτη υποδεικνύεται από δύο 
λυχνίες LED. Πρόκειται για λυχνίες LED με τα 
ακόλουθα χρώματα:

Περιγραφή των διακοπτών του δέκτη: Ενδείξεις LED στο δέκτη

Λεπτομερής επεξήγηση της σημασίας των λυχνιών LED θα βρείτε στον παρακάτω πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η κόκκινη λυχνία LED 
αναβοσβήνει

Η κόκκινη δίοδος LED αναβοσβήνει - Ο δέκτης και ο θερμοστάτης είναι έτοιμοι για εγκατάσταση στην εφαρμογή.  
Η λυχνία LED αναβοσβήνει πάντα με κόκκινο χρώμα:   - αμέσως μετά τη σύνδεση του δέκτη με την παροχή 
ρεύματος, εάν ο θερμοστάτης δεν έχει προστεθεί στην εφαρμογή - μετά την εκτέλεση της παραμέτρου “APP” 
-> ΝΑΙ (παράμετροι εγκαταστάτη) - μετά την αφαίρεση του θερμοστάτη από την εφαρμογή (η συσκευή 
εισήλθε αυτόματα σε λειτουργία ζεύξης)

Η κόκκινη λυχνία LED είναι 
σταθερή

Η κόκκινη δίοδος LED είναι σταθερή - Το E20i Wi-Fi δεν έχει εγκατασταθεί στην εφαρμογή και λειτουργεί σε 
λειτουργία Offline. Αυτό σημαίνει επίσης ότι η λειτουργία σύζευξης της εφαρμογής έχει λήξει (η σύζευξη με την 
εφαρμογή πρέπει να γίνει εντός 10 λεπτών μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας σύζευξης).

Η πράσινη λυχνία LED είναι 
σταθερή

Ο δέκτης είναι συνδεδεμένος σε ένα δρομολογητή αλλά δεν υπάρχει σύνδεση στο Internet (ο 
δρομολογητής είναι εκτός σύνδεσης)

Η πράσινη λυχνία LED 
αναβοσβήνει

Ο δέκτης έχασε τη σύνδεση με ένα δρομολογητή (ο δρομολογητής είναι απενεργοποιημένος) 

Η μπλε λυχνία LED είναι 
σταθερή

Ο δέκτης είναι συνδεδεμένος σε ένα δρομολογητή που έχει πρόσβαση στο Internet (ο δρομολογητής 
είναι σε σύνδεση)

Η μπλε λυχνία LED 
αναβοσβήνει

Ο δέκτης έγινε σύζευξη αλλά έχασε την επικοινωνία με το θερμοστάτη λόγω εκτός εμβέλειας ή 
χαμηλής μπαταρίας στο θερμοστάτη. Όταν ο δέκτης χάσει την επικοινωνία με το θερμοστάτη αρχίζει 
να αναβοσβήνει μετά από 15 λεπτά.

Η πορτοκαλί λυχνία LED είναι 
σταθερή

Στην αυτόματη λειτουργία, ο δέκτης έλαβε σήμα θέρμανσης/ψύξης από το θερμοστάτη ή ο δέκτης 
ξεκίνησε σε χειροκίνητη λειτουργία (αριστερός διακόπτης ON, δεξιός διακόπτης MANUAL)

Η πορτοκαλί λυχνία LED 
αναβοσβήνει

Ο δέκτης βρίσκεται σε λειτουργία αντιστοίχισης και αναζητά σήμα από το θερμοστάτη (τότε πρέπει να 
ενεργοποιήσετε την παράμετρο “SYNC” στο θερμοστάτη). 

Η πορτοκαλί λυχνία LED είναι 
σβηστή

Ο δέκτης δεν στέλνει σήμα θέρμανσης/ψύξης.

Η ροζ λυχνία LED είναι 
αναμμένη

Η διαδικασία ενημέρωσης ξεκίνησε. Για να αυξήσετε την πιθανότητα επιτυχίας της ενημέρωσης - 
αμέσως μετά την εμφάνιση της ροζ διόδου, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κουμπί του θερμοστάτη για να 
ενεργοποιήσετε τον οπίσθιο φωτισμό

Κουμπί -
Κουμπί 
Κουμπί +

Σύνδεση στο Internet
Αποστολή σήματος (ζεύξη)
Τρέχουσα/καθορισμένη θερμοκρασία
Ένδειξη θέρμανσης
Ένδειξη ψύξης
Εικονίδιο λειτουργίας προγράμματος
Λειτουργία προσωρινής παράκαμψης
FROST (αντιψυκτική λειτουργία)
Μονάδα θερμοκρασίας
Εικονίδιο ρυθμίσεων / ρυθμίσεις θερμοκρασίας
Εικονίδιο ρυθμίσεων
Κλείδωμα κουμπιών
Ένδειξη μπαταρίας

Δέκτης ON
Δέκτης OFF

 MANUAL - Ο δέκτης λειτουργεί σε χειροκίνητη 
λειτουργία
(σύμφωνα με τον αριστερό διακόπτη)
AUTO - Ο δέκτης λειτουργεί σε λειτουργία AUTO 
(σύμφωνα με την εντολή του θερμοστάτη)

Λειτουργίες κουμπιών

+ Αλλαγή της τιμής της παραμέτρου προς τα 
πάνω

– Αλλαγή της τιμής της παραμέτρου προς τα 
κάτω
Χειροκίνητη/προγραμματισμένη λειτουργία 
- σύντομο πάτημα του πλήκτρου (λειτουργία 
Online)
Εισαγωγή στις παραμέτρους του 
εγκαταστάτη - κρατήστε πατημένο το 
πλήκτρο 3 δευτερόλεπτα
Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση θερμοστάτη 
- κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 5 
δευτερόλεπτα (αναμονή)

+ & –

Είσοδος στη λειτουργία αντιστοίχισης - 
κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μέχρι να 
εμφανιστεί το μήνυμα PA,  στη συνέχεια 
αφήστε τα πλήκτρα
Παραμονή της σύζευξης του πομπού με 
τον δέκτη - κρατήστε την πατημένη μέχρι 
να εμφανιστεί το μήνυμα SY, στη συνέχεια 
αφήστε τα πλήκτρα
Επαναφορά εργοστασίου - κρατήστε την 
πατημένη μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα 
FA, στη συνέχεια αφήστε τα πλήκτρα

+ & Κλείδωμα/ξεκλείδωμα των πλήκτρων του 
θερμοστάτη - κρατήστε τα 3 δευτερόλεπτα

– & Αλλαγή λειτουργίας θέρμανσης/ψύξης - 
κρατήστε τα 3 δευτερόλεπτα

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις ακόλουθες οδηγίες της 
ΕΕ: 2014/53/ΕΕ, 2016/65/ΕΕ 868,0 MHz - 868,6 MHz

Συμμόρφωση προϊόντος

Χρησιμοποιήστε το σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς 
και τους κανονισμούς της ΕΕ. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή 
μόνο σύμφωνα με τον προορισμό της, διατηρώντας την σε 
στεγνή κατάσταση. Το προϊόν προορίζεται μόνο για χρήση σε 
εσωτερικούς χώρους. Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο χρήσης, 
πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ:

Η εγκατάσταση πρέπει να εκτελείται από εξειδικευμένο άτομο 
με τα κατάλληλα ηλεκτρολογικά προσόντα, σύμφωνα με τα 
πρότυπα και τους κανονισμούς που ισχύουν στη συγκεκριμένη 
χώρα και στην ΕΕ. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τη μη 
τήρηση των οδηγιών.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Το παρόν έγγραφο αποτελεί ένα σύντομο εγχειρίδιο 
εγκατάστασης και λειτουργίας του προϊόντος και επισημαίνει 
τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά και λειτουργίες του.

Παρακαλώ σημειώστε!

Για το σύνολο της εγκατάστασης, ενδέχεται να υπάρχουν 
πρόσθετες απαιτήσεις προστασίας, για τις οποίες είναι 
υπεύθυνος ο εγκαταστάτης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Εισαγωγή:

Χαρακτηριστικά προϊόντος:
Πρότυπο επικοινωνίας Wi-Fi 2,4 GHz

Ασύρματη επικοινωνία στο πρότυπο 868 Mhz

Συμβατότητα με την εφαρμογή ENGO Smart

Δυνατότητα ρύθμισης του ελάχιστου και μέγιστου 
εύρους θερμοκρασίας ρύθμισης

Λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ
Τεχνικές προδιαγραφές

Τροφοδοσία τροφοδοσίας 
θερμοστάτη 2x μπαταρίες ΑΑΑ

Τροφοδοσία τροφοδοσίας 
δέκτη 230V AC 50 Hz

Μέγιστο φορτίο δέκτη 16(5)A

Σήμα εξόδου δέκτη COM / NO (χωρίς τάση)

Εύρος ελέγχου θερμοκρασίας 5,0°C - 35,0°C

Αλγόριθμος ελέγχου TPI ή υστέρηση (±0,2°C έως ±2°C)

Επικοινωνία Ασύρματο, 868 Mhz + Wi-Fi 2,4 GHz

Διαστάσεις [mm] Πομπός: 80 x 80 x 22
Δέκτης: 96 x 96 x 27
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Γρήγορος οδηγός

Ασύρματη σύνδεση, Θερμοστάτης Διαδικτύου, Wi-Fi

www.engocontrols.com

Παραγωγός:
Engo Controls sp. z o. o. sp. k.

43-262 Kobielice
Rolna 4

Πολωνία

Ver. 1.5
Ημερομηνία κυκλοφορίας: X 2024

Soft: 2.0.2
MCU v1.7.0

20i

E20i-TXW / E20i-TXB E20i-RX

Available on the
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Διαγράμματα καλωδίωσης
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Wi-Fi 2.4GHz

α) Διάγραμμα σύνδεσης του δέκτη με την πηγή θερμότητας

β) Διάγραμμα σύνδεσης του δέκτη με την αντλία/τον ενεργοποιητή

γ) Διάγραμμα σύνδεσης του δέκτη με το κουτί ελέγχου
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SET

Παράμετροι εγκαταστάτη

Ρυθμίσεις εγκαταστάτη

Διαδικασία ζεύξης με τον δέκτη
ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Εάν οι συσκευές παραμένουν χωρίς ζεύξη μετά από 10 λεπτά 
(π.χ. δεν υπάρχει εικονίδιο κεραίας στο χειριστήριο, ο δέκτης 
δεν ανταποκρίνεται στο σήμα θέρμανσης από το χειριστήριο), 
η διαδικασία ζεύξης πρέπει να επαναληφθεί, λαμβάνοντας 
υπόψη τις αποστάσεις μεταξύ των συσκευών, τα εμπόδια και 
τις παρεμβολές.

Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα - & + για περίπου 5 
δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη 

„PA”. Στη συνέχεια αφήστε τα πλήκτρα.  Η λειτουργία 
αντιστοίχισης θα ξεκινήσει.

Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα - & + για περίπου 5 
δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη 

„SY”. Στη συνέχεια αφήστε τα πλήκτρα.

Ο θερμοστάτης άρχισε να στέλνει ένα σήμα  για να βρει τον 
δέκτη και ξεκίνησε την αντίστροφη μέτρηση με τον αριθμό 
300 (sec). Η διαδικασία αντιστοίχισης μπορεί να διαρκέσει 

έως και 300 δευτερόλεπτα.

Εάν θέλετε να επανασυνδέσετε το δέκτη και το θερμοστάτη 
μεταξύ τους και στη συνέχεια να τον προσθέσετε στην 
εφαρμογή, βεβαιωθείτε ότι ο δέκτης είναι αποσυνδεδεμένος 
από την παροχή ρεύματος και ότι οι διακόπτες σε αυτόν 
βρίσκονται στις θέσεις ON και AUTO. Στη συνέχεια, συνδέστε 
το δέκτη στην παροχή ρεύματος και περιμένετε μερικά 
δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, μετακινήστε τον αριστερό 
διακόπτη στη θέση OFF και πίσω στη θέση ON με μια γρήγορη 
κίνηση. Η πορτοκαλί λυχνία LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει, 
γεγονός που θα επιβεβαιώσει ότι ο δέκτης έχει εισέλθει στη 
λειτουργία ζεύξης.

Όταν η πορτοκαλί λυχνία LED σταματήσει να αναβοσβήνει, οι 
συσκευές έχουν αντιστοιχιστεί σε μια νέα συχνότητα.

Μετά την επιτυχή λειτουργία 
ζεύξης θα εμφανιστεί το 

μήνυμα „Τέλος”.

Ο θερμοστάτης εμφανίζει την 
κύρια οθόνη, το εικονίδιο „ „ .

Συνδέστε το δέκτη στην παροχή ρεύματος.  Κατά την πρώτη 
ενεργοποίηση, το κόκκινο led θα αρχίσει να αναβοσβήνει, 

πράγμα που σημαίνει ότι οι συσκευές είναι έτοιμες να 
προστεθούν στην εφαρμογή. Μεταβείτε στο βήμα  (προσθήκη 
συσκευών στην εφαρμογή). Εάν το κόκκινο led στο δέκτη δεν 

αναβοσβήνει, προχωρήστε με τα επόμενα βήματα.

Όταν ανάψει η μπλε λυχνία LED στο δέκτη, σημαίνει ότι η 
συσκευή έχει προστεθεί σωστά στην εφαρμογή και είναι 

πλέον συνδεδεμένη στο Internet.

Ένα εικονίδιο σφαίρας εμφανίστηκε στην οθόνη LCD.

Ο θερμοστάτης μετράει το χρόνο πίσω (180 δευτερόλεπτα).

Εγκατάσταση του θερμοστάτη στην εφαρμογή

ΒΗΜΑ 1 - ΛΗΨΗ ENGO SMART APP

ΒΉΜΑ 3 - ΣΎΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΆΤΗ ΣΤΟ WI-FI

ΒΉΜΑ 2 - ΕΓΓΡΑΦΉ ΤΟΥ ΝΈΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ

Κατεβάστε την εφαρμογή ENGO Smart από το Google Play ή το 
Apple App Store και εγκαταστήστε την στο smartphone σας.

Για να καταχωρήσετε έναν νέο λογαριασμό, ακολουθήστε τα 
παρακάτω βήματα:

Μετά την εγκατάσταση της εφαρμογής και τη δημιουργία 
λογαριασμού:

Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής σας βρίσκεται εντός εμβέλειας 
του smartphone σας. Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο 
Διαδίκτυο. Αυτό θα μειώσει το χρόνο σύζευξης της συσκευής. 
Χρησιμοποιήστε μόνο το δίκτυο Wi-Fi 2,4GHz

Κάντε κλικ στο „Εγγραφή” 
για να δημιουργήσετε νέο 

λογαριασμό.

Εισάγετε τον κωδικό 
επαλήθευσης που λάβατε στο 

email.Θυμηθείτε ότι έχετε 
μόνο 60 δευτερόλεπτα για να 

εισάγετε τον κωδικό!

Στη συνέχεια, ορίστε τον 
κωδικό πρόσβασης σύνδεσης.

Εισάγετε τη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
σας στην οποία θα αποσταλεί 

ο κωδικός επαλήθευσης.

Περιμένετε να διαμορφώσει η 
εφαρμογή τον θερμοστάτη με 

το επιλεγμένο δίκτυο Wi-Fi.

Ο θερμοστάτης έχει 
εγκατασταθεί και εμφανίζει 

την κύρια διεπαφή.

Στην κινητή συσκευή σας, βεβαιωθείτε ότι το ENGO Smart 
έχει πρόσβαση στα δικαιώματα (Τοποθεσία, Bluetooth, 

Κοντινές συσκευές). Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το 
Bluetooth και την τοποθεσία. Συνδεθείτε στο δίκτυο Wi-Fi 

2,4GHz στο οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε τη συσκευή.

Στην εφαρμογή, επιλέξτε:  
„Προσθήκη συσκευής”.

Επιλέξτε το δίκτυο Wi-Fi 
στο οποίο θα λειτουργεί ο 

θερμοστάτης και εισαγάγετε τον 
κωδικό πρόσβασης αυτού του 

δικτύου.

Πηγαίνετε στο „DONE”.

Αφού βρείτε τον θερμοστάτη, 
επιλέξτε „Προσθήκη”.

*****

Wi-Fi 2.4GHz

Ο ΘΕΡΜΟΣΤΆΤΗΣ ΕΊΝΑΙ ΉΔΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΈΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ 
ΔΈΚΤΗ!

Για να εισέλθετε στις παραμέτρους του εγκαταστάτη, πατήστε 
 και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα.

Χρησιμοποιήστε το κουμπί - ή + για να μετακινηθείτε 
μεταξύ των παραμέτρων. Εισάγετε την παράμετρο με 
. Επεξεργαστείτε την παράμετρο χρησιμοποιώντας τα 
πλήκτρα - ή +. Επιβεβαιώστε τη νέα τιμή της παραμέτρου 
με το κουμπί .

3 δ

5 δ5 δ

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων
Για να επαναφέρετε τον θερμοστάτη στις εργοστασιακές 
ρυθμίσεις, κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα - και + μέχρι να 
εμφανιστεί το μήνυμα FA. Στη συνέχεια αφήστε τα πλήκτρα. 
Ο θερμοστάτης θα επανεκκινήσει, θα επαναφέρει τις 
προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις και θα εμφανίσει την 
αρχική οθόνη. Η συσκευή θα αφαιρεθεί από την εφαρμογή θα 
πρέπει να την προσθέσετε ξανά.

Μετά την επαναφορά, οι συσκευές εξακολουθούν να 
είναι συνδεδεμένες.
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Εκπαιδευτικά βίντεο

Pxx Λειτουργία Τιμή Περιγραφή Προεπιλεγμένη 
τιμή

P01 Επιλογή θέρμανσης/
ψύξης

Θέρμανση
Ψύξη

P02

Αλγόριθμος ελέγχου 
(στη λειτουργία 

ψύξης ο αλγόριθμος 
TPI δεν είναι 
διαθέσιμος)

TPI UFH TPI για ενδοδαπέδια 
θέρμανση

 HIS 0.4

TPI RAD TPI για ψυγεία

TPI ELE TPI για ηλεκτρική 
θέρμανση

HIS 0.4 SPAN +/-0,2°C
HIS 0.8 SPAN +/-0,4°C
HIS 1.2 SPAN +/-0,6°C
HIS1.6 SPAN +/-0,8°C
HIS 2.0 SPAN +/-1,0°C
HIS 3.0 SPAN +/-1,5°C
HIS 4.0 SPAN +/-2,0°C

P03 Θερμοκρασία 
αντιστάθμισης

-3.5°C to 
+3.5°C

Εάν ο θερμοστάτης 
δείχνει λανθασμένη 

θερμοκρασία, 
μπορείτε να τη 

διορθώσετε κατά ± 
3,5°C.

0°C

P04 Τύπος ρελέ
NO Κανονικά ανοικτός 

τύπος ρελέ
NO

NC Κανονικά κλειστός 
τύπος ρελέ

P05 Ελάχιστο σημείο 
ρύθμισης 5°C - 20°C

Ελάχιστη 
θερμοκρασία 

θέρμανσης/ψύξης 
που μπορεί να 

ρυθμιστεί

5°C

P06 Μέγιστο σημείο 
ρύθμισης

20,5°C - 
35°C

Μέγιστη 
θερμοκρασία 

θέρμανσης/ψύξης 
που μπορεί να 

ρυθμιστεί

35°C

P07 Κωδικός PIN
NO Λειτουργία 

απενεργοποιημένη
NO

PIN Λειτουργία 
ενεργοποιημένη

P08 Τιμή κωδικού PIN 000-xxx PIN χρήστη 000

P09

Απαιτείται PIN για 
το ξεκλείδωμα των 

κλειδιών κάθε φορά 
(Ενεργό όταν 

P07=PIN)

NO Λειτουργία 
απενεργοποιημένη

NO
YES Λειτουργία 

ενεργοποιημένη

CLR
Αποκατάσταση 
προεπιλεγμένης 

τιμής

NO Όχι
NO

YES Ναι


