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Ο ελεγκτής ρολών επιτρέπει τον έλεγχο των ρολών μέσω 
του διακόπτη τοίχου και της εφαρμογής Engo Smart για 
κινητά. Με ρελέ 16Α, ο ελεγκτής μπορεί να ανταπεξέλθει σε 
μεγάλους κινητήρες. Η εγκατάσταση στο κουτί τοίχου πίσω 
από τον διακόπτη τοίχου είναι απλή και αισθητικά ευχάριστη. 
Η συσκευή σας επιτρέπει να ελέγχετε τη θέση του ρολού, 
να ρυθμίζετε χρονοδιακόπτες και χρονοδιαγράμματα και 
ενσωματώνεται με το Amazon Alexa ή το Google Assistant.  
Αυτή η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και ως επαναλήπτης 
- θα επεκτείνει την εμβέλεια του δικτύου ZigBee.
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Είσοδος/Έξοδος

Ενδείξεις διόδων LED

Λειτουργίες κουμπιών

ΕΞΗΓΗΣΗ

Η λυχνία LED 
αναβοσβήνει με 

μπλε χρώμα
               ...

Η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία 
σύζευξης με το δίκτυο ZigBee (όταν 

η συσκευή δεν έχει προστεθεί 
προηγουμένως στο δίκτυο ZigBee 

ή μετά την επαναφορά στις 
εργοστασιακές ρυθμίσεις).

Η λυχνία LED 
ανάβει με μπλε 

χρώμα  

Η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε 
δίκτυο ZigBee.

ΕΞΗΓΗΣΗ

Πατήστε 5 φορές, 
η λυχνία LED θα 
αναβοσβήσει με 

μπλε χρώμα
               ...

Επαναφορά μονάδας (η συσκευή 
θα αφαιρεθεί από το δίκτυο 

ZigBee και θα μεταβεί αυτόματα 
σε λειτουργία σύζευξης).  

Επιπλέον, η συσκευή εκπέμπει 
ηχητικό σήμα όταν βρίσκεται σε 

λειτουργία σύζευξης.

Περιγραφή σύνδεσης

Συμμόρφωση προϊόντος
Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις ακόλουθες οδηγίες 
της ΕΕ: 2014/53/ΕΕ i 2011/65/ΕΕ.

Πληροφορίες για την ασφάλεια:
Χρησιμοποιήστε το σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς 
και τους κανονισμούς της ΕΕ. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή 
μόνο σύμφωνα με τον προορισμό της, διατηρώντας την 
σε στεγνή κατάσταση. Το προϊόν προορίζεται μόνο για 
χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Η εγκατάσταση πρέπει 
να πραγματοποιείται από ειδικευμένο άτομο σύμφωνα με 
τους εθνικούς κανονισμούς και τους κανονισμούς της ΕΕ.

Εγκατάσταση:
Η εγκατάσταση πρέπει να εκτελείται από εξειδικευμένο 
άτομο με τα κατάλληλα ηλεκτρολογικά προσόντα, 
σύμφωνα με τα πρότυπα και τους κανονισμούς που ισχύουν 
στη συγκεκριμένη χώρα και στην ΕΕ. Ο κατασκευαστής δεν 
ευθύνεται για τη μη τήρηση των οδηγιών.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Για το σύνολο της εγκατάστασης, ενδέχεται να υπάρχουν 
πρόσθετες απαιτήσεις προστασίας, για τις οποίες είναι 
υπεύθυνος ο εγκαταστάτης.

Αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μαζί με την πύλη 
ZigBee (αγοράζεται ξεχωριστά).

ΠΡΟΣΟΧΗ:

•	 Ισχυρά ρελέ: 2x16A
•	 Μπορεί να ελεγχθεί μέσω κουμπιών ρολών ή από την 

εφαρμογή
•	 Λειτουργεί με το ENGO Smart (συμβατό με την εφαρμογή 

Tuya App)
•	 Τοποθέτηση σε κουτί χωνευτής τοποθέτησης ή σε ράγα 

DIN - περιλαμβάνεται βραχίονας
•	 Υποστήριξη φωνητικών εντολών μέσω Amazon Alexa ή 

Google Assistant.
•	 Λειτουργεί ως επαναλήπτης ZigBee

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Τεχνικές προδιαγραφές

Τροφοδοσία 
ρεύματος

 230V AC 50Hz

Μέγιστο φορτίο 2x16(5)A

Επικοινωνία ZigBee 3.0 2,4GHz

Έξοδος SL1, SL2 230V AC 50 Hz

Είσοδος S1, S2 230V AC 50 Hz

Διαστάσεις [mm] 46 x 46 x 24

1. Δίοδος LED
2. Κουμπί λειτουργίας
3. Παροχή ρεύματος 230V AC
4. SL1 - Έξοδος 230V AC για άνοιγμα
5. SL2 - έξοδος 230V AC για κλείσιμο
6. S1 - Είσοδος σήματος 230V AC για άνοιγμα
7. S2 - Είσοδος σήματος 230V AC για κλείσιμο
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Υπόμνημα:

Ασφάλεια

Παροχή ρεύματος 230V AC

Γείωση (ηλεκτρισμός)

Μονοσταθμική επαφή (στιγμιαία)

Κινητήρας ρολού

Ασύρματη επικοινωνία

Επαφές ελέγχου κίνησης ρολού (έξοδος) - 
230V AC

Επαφές ελέγχου κίνησης ρολού (είσοδος) - 
230V AC
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ΒΗΜΑ 3 - ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΡΕΛΕ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ZigBee
7

Βεβαιωθείτε ότι η πύλη ZigBee έχει προστεθεί στην εφαρμογή Engo Smart.
Βεβαιωθείτε ότι το ρολό είναι συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος. Η μπλε λυχνία LED 
θα πρέπει να αναβοσβήνει γρήγορα. Εάν όχι, πατήστε το κουμπί 5 φορές γρήγορα ή 

απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το χειριστήριο 5 φορές. Ο ηλεκτρονόμος θα εισέλθει 
σε λειτουργία σύζευξης. Επιπλέον, η συσκευή εκπέμπει ηχητικά σήματα όταν 

βρίσκεται σε λειτουργία αντιστοίχισης.

Αφού εγκαταστήσετε την εφαρμογή και δημιουργήσετε έναν λογαριασμό, ακολουθήστε 
τα παρακάτω βήματα:
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Στη „Λίστα συσκευών Zigbee”
επιλέξτε „Προσθήκη συσκευών”.

Εισάγετε την πύλη
διεπαφή.

Περιμένετε μέχρι η εφαρμογή
βρίσκει το ρολό

και κάντε κλικ στο κουμπί „Done”.

Ονομασία της συσκευής
και κάντε κλικ στο „Done”.
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Το ρολό έχει εγκατασταθεί και εμφανίζει την 
κύρια διεπαφή.

Για να επαναφέρετε τη συσκευή, πατήστε το κουμπί 5 φορές 
γρήγορα ή απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε το χειριστήριο 5 φορές. 
Η λυχνία LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει με μπλε χρώμα. Το ρολό 
θα αφαιρεθεί από την εφαρμογή και στη συνέχεια θα μεταβεί σε 
λειτουργία αντιστοίχισης. Τώρα είναι δυνατή η εκ νέου προσθήκη 
του ρελέ (βλ. ΒΗΜΑ 3 - ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΡΕΛΕ ΣΤΟ ZigBee). Η συσκευή 
θα επιστρέψει στο προηγούμενο δίκτυο αν δεν προστεθεί στο νέο.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Κατεβάστε την εφαρμογή ENGO Smart από το Google Play ή το Apple App Store 
και εγκαταστήστε την στο smartphone σας.

Εγκατάσταση θερμοστάτη στην εφαρμογή

ΒΗΜΑ 1 - ΛΗΨΗ ENGO SMART APP

Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής σας βρίσκεται εντός εμβέλειας του smartphone 
σας. Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο. Αυτό θα μειώσει το χρόνο 
σύζευξης της συσκευής.

ΒΉΜΑ 2 - ΕΓΓΡΑΦΉ ΤΟΥ ΝΈΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ

Κάντε κλικ στο „Εγγραφή”
για να δημιουργήσετε νέο 

λογαριασμό.

Εισάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου σας στην οποία θα 

αποσταλεί ο κωδικός επαλήθευσης.

Εισάγετε τον κωδικό επαλήθευσης που 
λάβατε στο email. Θυμηθείτε ότι έχετε 
μόνο 60 δευτερόλεπτα για να εισάγετε 

τον κωδικό!!

Στη συνέχεια, ορίστε 
τον κωδικό πρόσβασης 

σύνδεσης.
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Για να καταχωρήσετε έναν νέο λογαριασμό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
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Βαθμονόμηση συσκευής
Είναι σημαντικό να βαθμονομήσετε το χρόνο ανοίγματος του ρολού - έτσι ώστε 
τα επίπεδα ποσοστού ανοίγματος/κλεισίματος να εμφανίζονται με ακρίβεια στην 
εφαρμογή και να αναφέρονται στην πραγματική κατάσταση του ρολού.

Μεταβείτε στις „Ρυθμίσεις”.

Κάντε κλικ στο „Επόμενο βήμα”. Εισάγετε το χρόνο ανοίγματος του ρολού 
και επιβεβαιώστε.

Επιλέξτε: „Γρήγορη βαθμονόμηση”.
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