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Roletų valdiklis leidžia valdyti roletus sieniniu jungikliu ir 
mobiliąja programėle „Engo Smart”. Valdiklis turi 16 A reles, 
todėl gali dirbti su didelių variklių pavaromis. Įrengimas 
sieninėje dėžutėje už sieninio jungiklio yra paprastas ir 
estetiškas. Įrenginys leidžia patikrinti roletų padėtį, nustatyti 
laikmačius ir tvarkaraščius ir integruojasi su „Amazon Alexa” 
arba „Google Assistant”.  Šis prietaisas gali veikti ir kaip 
kartotuvas - jis praplės „ZigBee” tinklo veikimo spindulį.
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ZigBee 3.0

Įvestis / išvestis

LED diodų rodmenys

Mygtukų funkcijos

AIŠKINIMAS

LED diodas mirksi 
mėlynai

               ...

Prietaisas yra susiejimo su „ZigBee“ 
tinklu režime (kai prietaisas anksčiau 

nebuvo prijungtas prie „ZigBee“ 
tinklo arba atkūrus gamyklinius 

nustatymus).
LED diodas šviečia 

mėlynai  

Prietaisas prijungtas prie „ZigBee“ 
tinklo

AIŠKINIMAS

paspauskite 5 
kartus, šviesos 
diodas pradės 

mirksėti mėlynai
               ...

Modulio nustatymas iš naujo 
(įrenginys bus pašalintas iš 

„ZigBee“ tinklo ir automatiškai 
pereis į poravimo režimą).
Be to, prietaisas skleidžia 
garsinius signalus, kai yra 

poravimo režime.

Ryšio aprašymas

Produkto atitiktis
Šis gaminys atitinka šias ES direktyvas: 2014/53/ES ir 
2011/65/ES.

Saugos informacija:
Naudokite laikydamiesi nacionalinių ir ES taisyklių. 
Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį ir laikykite sausoje 
vietoje. Gaminys skirtas naudoti tik patalpose. Įrengimą 
turi atlikti kvalifikuotas asmuo pagal nacionalines ir ES 
taisykles.

Įrengimas:
Įrengimo darbus turi atlikti kvalifikuotas asmuo, turintis 
atitinkamą elektrotechnikos kvalifikaciją, laikantis 
konkrečioje šalyje ir ES galiojančių standartų ir taisyklių. 
Gamintojas neatsako už instrukcijų nesilaikymą.

DĖMESIO:
Visam įrenginiui gali būti taikomi papildomi apsaugos 
reikalavimai, už kuriuos atsako montuotojas.

Šis gaminys turi būti naudojamas kartu su „ZigBee” šliuzu 
(įsigyjamas atskirai).

DĖMESIO:

•	 Galingos relės: 2x16A
•	 Galima valdyti roletų mygtukais arba iš programėlės
•	 Veikia su „ENGO Smart” (suderinama su „Tuya” 

programėle)
•	 Montuojama į įleidžiamąją dėžutę arba ant DIN bėgio - 

kronšteinas pridedamas
•	 Palaikomos balso komandos per „Amazon Alexa” arba 

„Google Assistant”.
•	 Veikia kaip „ZigBee” kartotuvas

Produkto savybės

Techninės specifikacijos

Maitinimo šaltinis  230V AC 50Hz

Maksimali apkrova 2x16(5)A

Komunikacija ZigBee 3.0 2,4GHz

Išėjimas SL1, SL2 230V AC 50 Hz

Įėjimas S1, S2 230V AC 50 Hz

Matmenys [mm] 46 x 46 x 24

1. LED diodas
2. Funkcijos mygtukas
3. Maitinimo šaltinis 230 V AC
4. SL1 - 230 V kintamosios srovės išėjimas atidarymui
5. SL2 - 230 V kintamosios srovės išėjimas uždarymui
6. S1 - 230V kintamosios srovės signalo įvestis atidarymui
7. S2 - 230 V kintamosios srovės signalo įvestis uždarymui
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Legenda:

Saugiklis

230 V kintamosios srovės maitinimo šaltinis

Žemė (elektra)

Monostabilus kontaktas (momentinis)

Roleto pavara

Belaidis ryšys

Roleto pavaros valdymo (išėjimo) kontaktai 
- 230V AC

Roleto pavaros valdymo (įvesties) kontaktai 
- 230V AC
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3 ŽINGSNIS - SUJUNGTI RELĘ SU „ZigBee” tinklu
7

Įdiegę programą ir sukūrę paskyrą, atlikite šiuos veiksmus:

Įsitikinkite, kad „ZigBee” šliuzas įtrauktas į „Engo Smart” programėlę.
Įsitikinkite, kad roletas prijungtas prie maitinimo šaltinio. Mėlynas šviesos diodas 

turėtų greitai mirksėti. Jei taip nėra, 5 kartus greitai paspauskite mygtuką arba 5 
kartus išjunkite / įjunkite valdiklio maitinimą. Relė pereis į susiejimo režimą. Be to, 

įrenginys pypsės, kai bus veikiamas susiejimo režimas.
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„Zigbee” įrenginių sąraše
eikite į „Add devices”.

Įveskite vartus
sąsają.

Palaukite, kol programa
randa roletą

ir spustelėkite „Atlikta”.

Įrenginio pavadinimas
ir spustelėkite „Atlikta”.
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5x

5x

Roletas sumontuotas ir rodo pagrindinę 
sąsają.

Norėdami iš naujo nustatyti įrenginį, greitai paspauskite 
mygtuką 5 kartus arba 5 kartus išjunkite/įjunkite valdiklio 
maitinimą. Šviesos diodas pradės mirksėti mėlynai. Roletas 
bus pašalintas iš programos, tada pereis į poravimo režimą. 
Dabar galima vėl pridėti relę (žr. 3 KLAUSIMĄ - SUJUNGTI 
RELĘ SU „ZigBee”). Įrenginys grįš į ankstesnį tinklą, jei nebus 
pridėtas prie naujo tinklo.

Gamyklinis atstatymas

Atsisiųskite „ENGO Smart” programėlę iš „Google Play” arba „Apple App Store” ir 
įdiekite ją savo išmaniajame telefone.

Įrengimo termostatas programėlėje

1 ŽINGSNIS - ATSISIŲSKITE ENGO SMART PROGRAMĖLĘ

Įsitikinkite, kad maršrutizatorius yra išmaniojo telefono veikimo zonoje. 
Įsitikinkite, kad esate prisijungę prie interneto. Tai sutrumpins prietaiso susiejimo 
laiką.

2 ŽINGSNIS - UŽREGISTRUOKITE NAUJĄ PASKYRĄ

Spustelėkite „Registruotis”
norėdami sukurti naują paskyrą.

Įveskite el. pašto adresą, kuriuo bus 
išsiųstas patvirtinimo kodas.

Įveskite el. laiške gautą patvirtinimo kodą. 
Atminkite, kad kodui įvesti turite tik 60 

sekundžių!!

Tada nustatykite 
prisijungimo slaptažodį.

Powered By

Norėdami užregistruoti naują paskyrą, atlikite toliau nurodytus veiksmus:
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Įrenginio kalibravimas
Svarbu sukalibruoti roletų atidarymo laiką, kad atidarymo / uždarymo procentiniai 
lygiai programoje būtų rodomi tiksliai ir atitiktų faktinę roletų būseną.

Eikite į „Nustatymai”.

Spustelėkite „Kitas žingsnis”. Įveskite roletų atidarymo laiką ir 
patvirtinkite.

Pasirinkite: Pasirinkite „Quick Calibration”.
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