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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr Engo-00217

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: ESMOKE

(réwnowazny do SALUS SD600, SD600(WB))
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: BEZPIECZENSTWO POZAROWE
Producent: Salus Controls, Units 8-10 Northfield Bussines Park,

Forge Way, Parkgate, Rotherham, $60 15D, United Kingdom

4. Upowazniony przedstawiciel: ENGO CONTROLS

Spétka z ograniczong odpowiedzialnoécig, Spétka komandytowa

ul. Rolna 4; 43-262 Kobielice, Polska
NIP: 638-180-68-25

5. System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: SYSTEM 1
Norma zharmonizowana: EN 14604:2005; EN 14604:2005/AC:2008
Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Nr certyfikatu: 1008-CPR-MC 69261499
Nr sprawozdania: 28248633 001

Jednostka certyfikacji wyrobéw:  H-1123 Budapest, Vici it 48/A-B Wegry

Nr jednostki certyfikacyjne;j: 1008

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki W{‘aéciwos'ci Zharmo.nizowana

Uzytkowe specyfikacja techniczna

Niezawodnos¢ eksploatacyjna spetnia

Powtarzalnosé spetnia

Zalezno$¢ kierunkowa spetnia

Czutosc poczgtkowa spetnia

Odpornos¢ na ruch powietrza spefnia

Odpornos¢ na olsnienie (45°, 90°) spetnia

Odpornos¢ na suche goraco (55 +/- 2°C, 2h) spetnia

Odpornos¢ na zimno (0 +/- 2°C, 2h) spetnia EN 14604:2005

Odpornos¢ na wilgotne gorgco (40 +/- 2°C, 93 +/- 3%, 96h) spetnia EN 14604:2005+AC:2008

Korozja spowodowana dziataniem dwutlenku siarki spetnia

(25°C, 93%, 25ppm, 4dni

Uderzenie (1,9 +/- 0,1, 1 raz) spetnia

Odpornosc na drgania (10 do 150 Hz, 10 m/s?, 3 osie) spetnia

Wytrzymato$¢ na drgania (10 do 150 Hz, 10 m/s?, 3 osie) spetnia

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC), spetnia

testy odpornosciowe (odpornosd)

ENGO CONTROLS sp. z 0.0. spk.
Rolna 4, 43-262 Kaobielice, Poland

phone: +48 32 700 74 53 | fax: +48 32790 44 85

NIP:638 1806825 | REGON: 243111228
www.engocontrols.com




Czutosé pozarowa (TF2, TF3, TF4, TF5) spetnia

Ostrzezenie o usterce baterii spetnia

Wyjscie dZzwieku spetnia

TrwatosC urzadzenia dzwiekowego spetnia EN 14604:2005
Wahania napiecia zasilajgcego spetnia EN 14604:2005+AC:2008
Funkcja wyciszenia alarmu spetnia

Zmiana biegunowosci baterii spefnia

Bezpieczenstwo elektryczne spetnia

Witasciwosci uzytkowe okreslonego powyiej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)
nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:
Marcin Hulboj

Kobielice, 24.09.2024
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9 S A L LI 5 Salus Limited

TECHNOLOGY GROUP 6/F, Building 20E, Phase 3, Hong Kong Science Park

20 Science Park

t Shatin, New Territories, Hong Kong
Tel: +852 2260 0300

: +852 2790 1996

EU Declaration of Conformity

On behalf of undersigned producer of the product:

Salus Limited.

6/F, Building 20E, Phase 3, Hong Kong Science Park

20 Science Park East Avenue, Shatin, New Territories, Hong Kong

D.O.C. document number: DoC-Sal-00217

We declare that following identified product models:

Name of the product model: Photoelectric Smoke Alarm Devices
Parent Model Number :SD600, SD600(WB)

Family Model Number :

Trade Mark: Salus

Additional information: N/A

Fits to the rules of the European Union:

Reference number of the directive: Name of the directive:

305/2011/EU Construction Product Regulation, EU No.305/2011/EU

2011/65/EU Directive of the European Parliament and of the Council on the restriction of the use
of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ( RoHS)

Reference number of applied standards (identification mark and year of issue):

EN 14604:2005/AC:2008

Other references and information:
CE Certificate Number: 1008-CPR-MC 69261499 0001

HK, Jun 12, 2019

Engineering Director
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TUVRheinland
Certificate of
constancy of performance
according to Regulation (EU) No. 305/2011
Certificate No.: 1008-CPR- MC 69261499 0001
Report No.: 28248633 001
Applicant: Salus Limited
6/F, Building 20E, Phase3, Hong Kong Science Park, 20 Science
Park East Avenue, Shatin, New Territories, Hong Kong
Manufacturer: S8alus EU Headguarters
Barnsley, South Yorkshire, United Kingdom, 875 38p
Manufacturing plant; 5017919
Product: Photoelectric Smoke Alarm Devices
Identification: SD€C0, SD600 (WB),

Photoelectric Sngokq Alarm Devices
Intendsd use: Household smoke detection

FPC Report No.: 28248632 001
Test report No.: 50102219 001

System of assessment 1
and verification:

Tested according to: EN 14604:2005/AC:2008

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of
performance and the performance described in Annex ZA of the above standard(s) under above system are
applied and the product fulfils all the prescribed requirements set out above. o

This certificate was first issued on 2019-03-05 and will remain valid until the test methods and/or factory
production control requirements included in the standard, used to assess the performance of the declared
characteristics, and the product, and the manufacturing conditions Iin the ‘plant are unchanged. The
manufacturing plant and factory production control system of the manufacturer is supervised regularly by

the Certification Body.

Date of issue:
Budapest, 2019-03-05

TUV Rheinland InterCert Kft., Product Certification Body — H-1132 Budapest, Véei .
Notified Body No. 1008

Validity of certificate can be checked on www CERTIPEDIA com

TT 01-T350_7_0
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Annex to Certificate of 1008-CPR-MC 69261492 0001
Page 1/1
¥ - . Harmonised technical
Essential characteristics Performance shacification
Operational reliability Pass
Repeatability Pass
Directional dependence Pass
Initial sensitivity Pass
Airmovement Pass
Dazzling (45°, 90°) Pass
Dry heat (55+2°C, 2h) Pass
Cold (operational) (0+2°C, 2h) Pass 5
Damp heat (operational) (40+2°C, 93+3%, Diss
96h) .
Sulphur dioxide (SOz2) corrosion (25 °C; Pass
93 %; 25 ppm; 4 days)
impact (1,940,1 J; 1 time) Pass
Vibration (operational) (10 to 150 Hz; Paiss EN 14604: 2005 + AC:2008
5m/s2; 3 axes)
Vibration (endurance) (10 to 150 Hz; Pass
10m/s?; 3 axes)
Electromagnetic Compatibility. (EMC), Pass
Immunitiy tests (operational)
Fire sensitivity (TF2; TF3, TF4,; TF5) Pass
Battery fault warning Pass
Sound output Pass
Sounder durability Pass
Variation in supply voltage Pass
Alarm silence facility Pass
Battery reversal Pass
Electrical safety Pass
Date of issue:
Budapest, 2019-03-05
TUV Rheinland InterCert Kft., Product Cemﬁcatlﬁgt?r?ec;ysw;w Jlsfoggdapest, Vaci Gt 48/a-b, Hungary — www.tuv, hy

T 0E-TE5_ 5.0 rev. 201.1.00:20-859




TUV Rheinland

Certyfikat statoSci wiasciwosci uzytkowych
Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011

Nr certyfikatu 1008-CPR-MC 69261499 0001

Nr sprawozdania 28248633 001

Whnioskodawca Salus Limited
6/F, Building 20E, Phase3, Hong Kong Science Park,
20 Science Park East Avenue, Shatin, New

Territories, Hongkong

Producent Siedziba Salus w UE
Barnsley, South Yorkshire, United Kingdom, S75 3SP

Zaktad produkcyjny 5017919

Wyréb Foteocelektryczny detektor dymu
Przeznaczenie: wykrywanie dymu w gospodarstwach
domowych

Dane identyfikacyjne Sprawozdanie FPC: nr 28248632 001

Sprawozdanie z badan, nr 50102219 001

System oceny i weryfikacji 1
Badanie zgodnie z norma EN 14604:2005/AC:2008

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia dotyczace oceny i weryfikacji
stalosci wlasciwosci uzytkowych, okreslone w zataczniku ZA norm wyZej wymienionej
normy (wymienionych norm) w ramach powyzszego systemu sa zastosowane oraz ze wyréb
budowlany speinia wszystkie okreslone wymagania dotyczace tych whasciwosci.

Niniejszy certyfikat zostal wydany po raz pierwszy 5 marca 2019 r. i pozostaje wazny tak
diugo, dopdki nie zmienia si¢ metody badarn lub wymagania dotyczace zaktadowej kontroli
produkcji zawarte w zharmonizowanej normie, zastosowane do oceny wilasciwosci
uzytkowych zadeklarowanych charakterystyk oraz sam wyréb budowlany i warunki
produkcji w zakladzie nie ulegng istotnym zmianom. Jednostka certyfikacyjna sprawuje
biezacy nadzér nad systemem zakladowej kontroli produkcji producenta.

Data wystawienia:
Budapeszt, 5 marca 2019
Certyfikat wystawil(a)
Zoltan Spreitzer
[odcisk pieczatki jednostki certyfikacyjnej]
TUV Rheinland InterCert Kft, Jednostka certyfikacji wyrob6w, H-1132 Budapest, Vaci ut 48/A-B, Wegry
www.tuv.com, Numer jednostki certyfikacyjnej: 1008
TT01-T35e_7 0

Waznos¢ certyfikatu mozna sprawdzié¢ na stronie www.CERTIPEDIA.com
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TUV Rheinland

Zatgcznik do Certyfikatu nr 1008-CPR-MC 69261499 0001

Strona 1/1

Zasadnicze charakterystyki wyrobu Wynik Zharmonizowana
badania specyfikacja techniczna
Niezawdno$¢ eksploatacyjna pozytywny
Powtarzalnosé pozytywny
Zaleznos¢ kierunkowa pozytywny
Czutosé¢ poczatkowa pozytywny
Odpornos¢ na ruch powietrza pozytywny
Odporno$¢ na olsnienie (45°, 90°) pozytywny
Odpornos¢ na suche gorgco (55 +/- 2°C, 2h) pozytywny
Odporno$é na zimno (0 +/- 2°, 2h) pozytywny
QOdporno$é na wilgotne gorgco (40 +/- 2°C, 93 pozytywny
+/-3%, 96h)
Korozja spowodowana dziataniem dwutlenku pozytywny
siarki (25°C, 93%, 25 ppm, 4 dni)
Uderzenie (1,9 +/- 0,1 J, 1 raz) pozytywny
Odporno$é na drgania (10 do 150 Hz, 5 m/s?, 3 pozytywny EN 14604:2005/AC:2008
osie)
Wytrzymatosé na drgania (10 do 150 Hz, 10 pozytywny
m/s?, 3 osie)
Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC), pozytywny
testy odpornosciowe (odpornosc)
Czutos¢ pozarowa (TF2, TF3, TF4, TF5) pozytywny
Ostrzezenie o usterce baterii pozytywny
Wyijscie dzwigku pozytywny
Trwatos¢ urzgdzenie dzwiekowego pozytywny
Wahania napiecia zasilajgcego pozytywny
Funkcja wyciszenia alarmu pozytywny
Zmiana biegunow baterii pozytywny
Bezpieczenstwo elektryczne pozytywny

Data wystawienia:
Budapeszt, 5 marca 2019
Certyfikat wystawil{a)
Zoltan Spreitzer
[odcisk pieczatki jednostki certyfikacyjnej]
TUV Rheinland InterCert Kft, Jednostka certyfikacji wyrobéw, H-1132 Budapest, Véci (it 48/A-B, Wegry
www.tuv.com, Numer jednostki certyfikacyjnej: 1008
TT 01-T99_5_0
Wersja: 2001.09.20-tol
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Companies House

Change of Registered Office Address

Company Name: SALUS CONTROLS PLC
Company Number:

NN AR

Received for filing in Electronic Format on the: 03/10/2019 X8FBBAS3T

New Address Details

New Address: UNITS 8-10 NORTHFIELD FORGE WAY
PARKGATE
ROTHERHAM
YORKSHIRE
ENGLAND
S60 1SD

Please Note:
The change in the Registered Office does not take effect until the Registrar has registered this form. For 14

days, beginning with the date that a change of Registered Office is registered, a person may validly serve any
documentation on the company at its previous Registered Office.

Authorisation
Authenticated
This form was authorised by one of the following:

Director, Secretary, Person Authorised, Liquidator, Administrator, Administrative Receiver, Receiver,
Receiver Manager, Charity Commission Receiver and Manager, CIC Manager, Judicial Factor.

End of Electronically filed document for Company Number: 05057362 Page: 1
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Companies House

Zmiana zarejestrowanego adresu siedziby

Nazwa firmy: SALUS CONTROLS PLC

O AW

XNEFBBA3T

Otrzymano do ztozenia w formacie elektronicznym w dniu: 03/10/2019

Szczegdly nowego adresu

Nowy adres: UNITS 8-10 NORTHFIELD FORGE WAY
PARKGATE
ROTHERHAM

YORKSHIRE
ENGLAND
S60 1SD

Uwaga:

Zmiana adresu siedziby nie wchodzi w zycie, dopoki Rejestrator nie zarejestruje tego formularza. Przez 14
dni, liczgc od daty zarejestrowania dokumentu zmiany adresu siedziby, wszelkie dokumenty dotyczace
sp6tki mozna dorgczac na dotychczasowy adres siedziby.

Upowaznienie
Zalegalizowano
Ten formularz zostat autoryzowany przez jedna z nastepujacych oséb:

Dyrektor, sekretarz, osoba upowazniona, likwidator, administrator, syndyk, kierownik odbiorcy,
kierownik komisji charytatywnej, kierownik CIC, czynnik sadowy.
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