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Conformitatea produsului

Acest produs este conform cu urmatoarele Directive UE:
2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2011/65/EU
(91868 MHz: 863—870 MHz, max. 13 dBm EIRP

(en7igBee (2.4 GHz): 2.405-2.480 GHz, max. 20 dBm EIRP
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Termostat inteligent ZigBee/868MHz

INFORMATII DE SIGURANTA:

Utilizati in conformitate cu reglementdrile
nationale si ale UE. Utilizati dispozitivul numai
conform  destinatiei, pdstrandu-l in conditii
uscate. Produsul este destinat exclusiv utilizarii
in interior. Vd rugam sd cititi intrequl manual
inainte de instalare sau utilizare.

E25-24W E25-24B

Ghid rapid

Instalare
Instalarea trebuie efectuatd de o persoana
calificatd, cu calificari electrice corespunzdtoare,
in conformitate cu standardele si reglementdrile
RO Ver. 2.0 in vigoare intr-o anumitd fara si in UE
Data lansarii: IV 2026 | Ty Producatorul nu este responsabil pentru
Soft: oy nerespectarea instructiunilor.

ZigBee: v1.0.5

MCUv3.1.4
Producitor: PN ATENTIE:
Engo Controls sp z 0.0. sp. k. ’
Rolna 4 A i i H i
43-262 Kobielice Pent'ru intreaga instalatie Pot exista cerinte
Polonia suplimentare de protecie, pentru care

instalatorul este responsabil.

Functioneazd cu  Powered By

N
haa Aep | EUYQ

= ERCEH =

www.engocontrols.com \_ )

4 )
INTRODUCERE:

Termostat controlat prin internet cu design montat pe suprafata (alimentat cu 24V AC). Produsul se bazeaza
pe o tehnologie de comunicare wireless ZigBee/868MHz. Este proiectat pentru incalzire prin radiator sau prin
pardoseald. Functioneaza cu capete electronice fara fir. Acesta poate controla pand la 6 capete de radiator
intr-o singurd camera. Termostatul trimite masuratori de temperatura la capete pentru o mai buna precizie
a controlului - va asigura, de asemenea, confort si economii. O caracteristica unicd a acestui termostat este
capacitatea de a controla dispozitivele FARA fir (functia de legare ENGO). Functia de legare ENGO face ca
termostatul sa comunice direct cu receptoarele, de exemplu, o cutie de control wireless sau un modul releu
(dispozitive cu functie BIND). Legarea ZigBee poate fi efectuatd numai cu ajutorul gateway-ului Internet
(vandut separat). Daca termostatul este utilizat cu un gateway de internet conectat la internet, acesta are
capacitatea de a fi controlat fara fir prin intermediul aplicatiei mobile ENGO Smart. Atunci cand este addugat
la aplicatia mobila, termostatul primeste functii suplimentare, de exemplu programe orare sau notificari push.
Termostatul are, de asemenea, o functie de blocare a cheii, posibilitatea de a stabili limite minime si maxime
ale temperaturii de referintd si capacitatea de a functiona in modul incalzire sau racire.

Date tehnice

Alimentare | 24V AC 50 Hz
Max. Curent | 3(1)A
Gama de setare a temperaturii | 5,0°C pand la 45,0°C
Precizia afisarii temperaturii | 5,0°C

TPI
Histerezis (+0,1°C pana la +2°C)

- ZigBee 3.0
Comunicare RF 868MHz

Algoritm de control

Sosire de control | NO/COM fara tensiune

Dimensiuni [mm] | 80 x 80 x 23
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Descrierea conexiunii

a) Schema de conectare pentru sursa de incdlzire

J

b) Schema de conectare la actuatorul de 24V

ZigBee 3.0 ZigBee 3.0
1z "

Sursa de |ncaIZ|re

(. . N
Termostat de instalare in aplicatie

NO |COM| L1 I._2
L1 AC24v L1 AV
L — d 12
¢) Schema de conectare la cutia de comanda Legendé:
ZigBee 3.0 . v
(7.7 = Sigurantd

L1, 12 Sursa de alimentare 24V AC

COM,NU  lesire fard tensiune

SLA,SLB, SL.. Tetrmlnale de
NOCQM L1 LZ I'""""""""‘I Intrare
1 1
~® L2 | Cutie de comanda | ! O 4 Actionator de supapa
e vV
o : (« Comunicatii fara fir
—:.SL... 1-8Zones : b
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Sursa de incalzire* - Contactele
cazanului pentru termostatul ON/OFF (in
conformitate cu instructiunile cazanului)

__________________ 0

Descriere pictograma LCD + Descriere buton

Indicator de conectare la reteaua ZigBee

Indicator de conectare a receptorului
@_(‘?')__tlc_ %_ﬁ_{b_ﬁ Temperaturd curenta/punct de setare
7 Indicator de incdlzire (pictograma se animd atund

i O ' , ' , cand exista o cerere de incdlzire)

s Indicatorul de rdcire (pictograma este animata
6 , ' , ' '— atunci cand existd o cerere de rdcire)

Pictograma modului de programare
Modul de suprascriere temporard
Modul de protectie impotriva inghetului
Unitatea de temperatura
Pictograma Setari / Setdri de temperatura
Pictograma Setari
Blocare buton

- +
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1. Butonul "Jos" -

2. Butonul "0K" - OK
3. Butonul "Sus" +

Descrierea butonului

+ Modificati valoarea parametrului in sus

- Modificati valoarea parametrului in jos

Modul manual/programat - apdsare scurta a butonului (mod online)

v~ Intrati in parametrii instalatorului - mentineti 3 secunde

Apuneti/porniti termostatul - mentineti 5 secunde

Intrati in modul de imperechere - mentineti 5 secunde

+&- Intrati in modul Sync / Binding - mentineti 5 secunde

Reinitializare fabricd - mentineti pand cand apare mesajul FA

+&v~ Blocati/Deblocati tastele termostatului - mentineti 3 secunde

-&v~ Schimbare mod incdlzire/rdcire - mentineti 3secunde

\

Asigurati-vd ca routerul se afld in raza de actiune a smartphone-ului dvs. Asigurati-va ca suntefi conectat la
internet. Acest lucru va reduce timpul de imperechere a dispozitivului.

PASUL 1 - DESCARCATI APLICATIA ENGO SMART

Powered By
= ENGO App tugo

GETIT ON
»‘ Google Play

Descarcati aplicatia ENGO Smart din Google
Play sau Apple App Store si instalati-o pe
smartphone-ul dvs.

Available on the

’ App Store
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[.O' Hey Google] [ Workﬁ alexa ]

PASUL 2 - INREGISTRAREA NOULUI CONT

Pentru a inregistra un cont nou, vd rugam sa urmati pasii de mai jos:
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Faceti clic pe Introduceti adresa Introduceti codul de

Apoi setati parola de

"inregistrare” pentrua  dvs. de e-mail la care  verificare primit in e-mail. conectare.
crea un cont nou. va fi trimis codul de  Refineti cd aveti la dispozitie
verificare. doar 60 de secunde pentrua
introduce codul!
PASUL 3 - CONECTAREA TERMOSTATULUI LA ZigBee
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Asigurati-va ca ZigBee Gateway a fost adaugat la aplicatia
Engo Smart. Apdsati si mentineti apdsate tastele - i + de pe
termostat pand cand pe ecran apare "PA". Apoi eliberati tastele.
Modul de imperechere va fi pornit.
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Termostatul numara timpul
inapoi (180s).

- J
Introduceti interfata gateway.

In "Zigbee devices list",
accesati "Add devices",

Asteptati sd apara mesajul
End pe ecranul termostatului.
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Numiti dispozitivul
sifaceti clic pe "Terminat".

Pe ecranul controlerului a
aparut pictograma globului
care indica faptul cd acesta

a fost adaugat la reteaua

\_ ZigBee. )

Termostatul a fost instalat i
afiseazd interfata principala.

Sincronizare cu capul

0 poartd de internet nu este obligatorie pentru sincronizarea termostatului cu capul. Asigurati-va ca capul
este instalat si adaptat la robinetul introdus (consultati manualul capului). Daca termostatul este conectat
la o cutie de control fard fir sau la un modul releu, sincronizarea cu capul nu poate fi activata.
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Dupa succesul procesului de adaptare,
apasati si mentineti apasat butonul
capului timp de 3 secunde. LED-ul va
incepe sd clipeascd in albastru.

Tineti apdsate simultan butoanele - si + pe termostat
pand cand apare functia "SY".
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Dupa sincronizarea cu succes, dioda LED va indica
lumina albastra timp de 10 secunde.

Eliberati butoanele, functia SYNC va fi activa
(sincronizare cu capul).
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Termostatul va indica cate capete sunt sincronizate. Mesajul END va apdrea dupd sincronizarea cu
succes.

W\ arenrie:

Sincronizarea trebuie efectuata
pentru fiecare cap separat. Un
termostat poate controla panad la 6
capete intr-o camera.

Dispozitivele sunt sincronizate si gata de lucru.

4 )

4 )
Termostat de legare cu cutie de control fara fir
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Parametrii instalatorului

(o exoes
Setari instalator
Pentru a intra in parametrii de instalare, tineti apasat butonul v timp de 3 secunde.

Utilizati butonul - sau + pentru a vd deplasa intre parametri. Introduceti parametrul cu ajutorul butonului
. Modificati parametrul cu - sau + Confirmati noua valoare a parametrului cu butonul v

Pxx Functie Valoare Descriere —
Asigurati-va ¢ cutia de control si termostatul sunt in aceeasi retea ZigBee (sunt addugate la acelasi gateway) o1l Selectieincilzire/ricire w '"cvél.z"e W
si cd LED-ul POWER se aprinde albastru. i % Radre
TPIUFH TPl pentru incdlzire prin pardoseala
TPIRAD TPI pentru radiatoare
@ TPIELE TPl pentru incalzire electrica
sau sau HIS0.2 SPAN +/—0,2°C TPIUFH
HIS0.4 SPAN +/-0,4°C pentru
@ P02 Algoritm de control HIS0.6 SPAN +/-0,6°C incalzire HIS
HIS0.8 SPAN-+/-0,8C 04 pentru
Pentru a lega corect termostatul de cutia de control, Pentru a conecta corect termostatul HIS 1.0 SPAN+/-1,0C facire
selectati mai intdi zona din cutia de control cu butonul cumodulul/releul, faceti dic rapid pe HIS 2.0 SPAN +/-1,5°C
SELECT (1) (zona pe care doriti sd o legati de termostat). butonul de pe dispozitiv de 5 ori. Dioda HIS3.0 SPAN+/-2,0°C
LED-ul (2) va clipi de 3 ori pentru zona selectata. Confirmati LED va incepe sd clipeasca incet pe rosu, HIS4.0 SPAN +/-2,0°C
selectia facand clic pe butonul PAIR (2). LED-ul (2) va clipiin ceea ce inseamna ca dispozitivul este in < -3,0°Cpand la | Dacd termostatul indica o temperaturd gresita, o puteti .
’ . . P03 Offset temperatura " o ’ 0°C
verde pentru zona selectatd anterior - procesul de legare a modul de conectare. +3,0°C corecta cu max +3.0%C
inceput, este activ timp de 10 minute si in acest timp puteti P04 Punct de setare minim 5°C-45°C | Temperaturd minimé deincalzire / ricire care poate fi setata 5°C
lega termostatul cu zona selectata. P05 Punct de setare maxim 5°C-45°C_ | Temperatura maximd de incélzire / récire care poate fi setatd 35°C
P06|  Bluiditatea luminii de fundal | 10% - 100% Ajustabilain intervalul de la 101a 100% 50%
‘. NO Functie dezactivata
P07|  Cod PIN pentru accesul la setdri PIN Functie acivats NO
¢ - — " ey o P08 Valoare cod PIN 0001 NIP utilizator 000
—, I - '-, —, 1 M Rechizitionarea unui cod PIN pentru NO Functie dezactivata
’_ 'S ,_' S _' ,_' [ P09| deblocarea tastelor de fiecare data L NO
(functie activa atunciand P8=pIN)|  YES Fundiie activatd
N 1> -l v [+ L=l [+ ON Functie activata
P10 Protectia valvei AS Anti stop OFF
Pe termostat, fineti apasate  Eliberati tastele, procesul functiei Procesul de legare dureaza pana la OFF Functie dezactivata
butoanele - si + pand cdnd apare  de legare a termostatului de 300 de secunde. - Cel mai recent firmware o Versiunea firmware disponibild pentru actualizarea |  Citeste
mesajul bind. legaturd este activ. disponibil pentru capete capetelor numai
E ﬁi ATENTIE: null - firmware-ul din capete este cel mai recent posibil.
: i P12| Firmware curentinstalatin capete |  null-xxx xxx - este disponibila o versiune mai noud, apasati -
— Daca procesul de legare esueazs, acesta _ butonul pentru aactualiza capetele
jo— trebuie repetat, luand in considerare In cazul schimbarii temperaturii camerei, capul se
'_ - distantele dintre dispoxzitive, obstacolele si P13 Algoritmul delta RCWC (numai | 0,5°Cpandla | deschide proportional cu marimea parametrului delta 20
,_ || D' interferentele locale ale semnalului radio. pentru capete) 50°C  |RCWC. Cu cat delta RCWC este mai mic, cu atdt raspunsul| =
- A’ . supapei va fi mai rapid.
mintiti-va: ON Functie activatd
-]+ > . ie antil :
| | | Raza de actiune radio poate P14) Potedjeantinghef TRV OFF Functie dezactivatd ON
Dupa incheierea cu succesa  Ambele dispozitive au fimarita prin intermediul NO Tip releu NO-COM
operatiunii de legare, vafi  fost conectate cu succes. repetoarelor ZigBee Engo. P15 Releu intemn NC Tip releu NC-COM NO
afisat mesajul "Sfarsit”. ~ Termostatul afiseazd E{! ! ATENTIE: OFF Releu dezactivat
ecranul principal, - ’ . Permite modificarea temperaturii setate NO Nu
pictograma ((#) aparepe  Atunci cand termostatul este asociat P16|""3tuncicind butoanele sunt blocate YES Da NO
ecranindicind conectarea  CYZ0Na, Zonase va opridupa 50 de T NO Nido actiune
cu receptorul. minute, daca se pierde comunicarea intre (LR|  Resetaresetari din fabricd Y& Resetare dinabria NO
dispozitive.
. /L J
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Resetare din fabrica

Pentru a reseta termostatul la setdrile din fabrica, fineti apdsate butoanele - si + pand cand apare mesajul
FA. Apoi eliberati tastele. Termostatul va reporni, va restabili setdrile implicite din fabrica si va afisa ecranul
principal. Dacd requlatorul a fost addugat la poarta si la reteaua ZigBee, acesta va fi eliminat din aceasta si
va trebui sd il adaugati / asociati din nou.




