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Sieťový opakovač ZigBee
Opakovač zvyšuje dosah signálu bezdrôtovej siete pre všetky zariadenia Engo, ktoré 
pracujú s protokolom ZigBee 3.0. Pomáha zlepšiť dosah rádiového signálu v miestach, 
kde je bezdrôtová sieť rušená vzdialenosťou alebo inými prekážkami (betónové steny, 
železobetónové stropy atď.). Toto zariadenie nemôže fungovať samostatne. IINa jeho 
používanie je potrebná brána EGATEZB ZigBee 3.0.
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BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE:
Používajte v súlade s vnútroštátnymi predpismi a predpismi EÚ. Prístroj používajte len v 
súlade s jeho určením a udržiavajte ho v suchom stave. Výrobok je určený len na použitie 
v interiéri. Pred inštaláciou alebo používaním si prečítajte celý návod na obsluhu.

VAROVANIE:
Pre celú inštaláciu môžu existovať ďalšie požiadavky na ochranu, za ktoré je zodpovedný 
inštalatér.

Tento produkt sa musí používať s bránou EGATEZB ZigBee 3.0 (zakúpená samostatne).
VAROVANIE:

Zhoda výrobku:
Tento výrobok je v súlade s týmito smernicami EÚ:
2014/30/EÚ, 2014/35/EÚ, 2014/53/EÚ, 2011/65/EÚ.

Technická špecifikácia:

Napájanie   230V AC 
50Hz

Komunikácia  ZigBee 3.0 
2,4GHz

Rozmery 
[mm] 40 x 40 x 20

Indikácie LED diódy
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modro

Zariadenie je v režime 
párovania so sieťou 

ZigBee (keď zariadenie 
nebolo predtým 
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KROK 2 - REGISTRÁCIA NOVÉHO ÚČTU

Ak si chcete zaregistrovať nové konto, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Inštalácia opakovača v aplikácii

KROK 1 - STIAHNUTIE APLIKÁCIE ENGO SMART

Uistite sa, že je váš router v dosahu smartfónu. Uistite sa, že ste pripojení k internetu. Tým sa 
skráti čas párovania zariadenia.

Stiahnite si aplikáciu ENGO Smart z Google Play alebo Apple App Store a nainštalujte ju 
do svojho smartfónu.

KROK 3 - INŠTALÁCIA ZigBee 3.0 REPEATERU V APLIKÁCII

Po nainštalovaní aplikácie a vytvorení konta:

Opakovač trikrát odpojte a znovu zapojte v intervale 3 sekúnd. LED dióda na zariadení bude 
blikať, čo znamená, že opakovač bol odstránený zo siete ZigBee a brány. Potom opakovač 
automaticky prejde do režimu párovania. Môžete ho opäť pridať do siete ZigBee (pozrite si 
časť „KROK 3”).

EREPEATER-MOD (vstup do režimu párovania)

Ak si chcete zaregistrovať 
nové konto, postupujte 

podľa nasledujúcich krokov:

Zadajte overovací kód, 
ktorý ste dostali v e-maile. 

Nezabudnite, že na 
zadanie kódu máte len 60 

sekúnd!

Potom nastavte 
prihlásenie

heslo.

Zadajte svoju 
e-mailovú adresu, 
na ktorú vám bude 

zaslaný overovací kód.
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Počkajte, kým aplikácia
nájde zariadenie

a kliknite na tlačidlo „Hotovo”

Opakovač je nainštalovaný. Modrá 
LED dióda je stála a aplikácia 
zobrazuje hlavné rozhranie.

Vstup do brány
rozhranie.

Skontrolujte, či je opakovač pripojený 
k napájaniu. Modrá LED dióda by mala 

blikať. Ak nie, vykonajte obnovenie 
výrobných nastavení (pozrite si časť 
„Obnovenie výrobných nastavení”).

Uistite sa, že ste pridali
ZigBee bránu do aplikácie.

V časti „Zoznam zariadení 
Zigbee”prejdite na položku 

„Pridať zariadenia”.
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Add devices

Zigbee devices list  Bluetooth devices list

Device information

No devices


