
TEHNIČKI 
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DIJAGRAMI 
OŽIČENJA

•	Regulira temperaturu kruga grijanja pomoću 3- ili 4-smjernog ventila (s 
3-tačkastim pogonom)

•	Radi sa svim ON/OFF kontrolerima
•	 Ima raspored vraćanja temperature s tajmerom i opciju spajanja dodatne 

cirkulacione pumpe
•	Može kontrolirati izvor topline (bezpotencijalni kontakt)

Vremenski termostat za kontrolu temperature kruga 
grijanja

engocontrols.com

Napajanje 230 V AC

Maksimalna nazivna snaga 3 (3) A

Ulazi
T1- temperatura miješalice, T2- vanjska temperatura, T3- 
temperatura povrata, T4- temperatura kotla, TP- ulaz sobnog 
termostata

Izlazi
Pumpa kruga grijanja (230V; 1,5 A), Izlaz za upravljanje 
miješajućim ventilom (230V; 0,5 A), Izlaz za upravljanje izvorima 
grijanja

Klasa zaštite IP20

Temperatura okoline T40

Dimenzije [mm] 140 x 95 x 40
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Zbog mnoštva primjena, sheme su dostupne u kori-
sničkom priručniku na 

engocontrols.com/product/wt100/


