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PokrećeRadi sa

Wi-Fi relej može bežično upravljati odabranim uređajima u 
pametnoj kući: izvorom topline, cirkulacijskom pumpom, 
ventilatorima, rasvjetom, vratima, električnim grijačima 
itd. Ima opciju povezivanja EFS300 senzora, koji omogućuje 
izradu pametnih pravila i automatizacije na temelju 
očitanja temperature. Omogućuje izgradnju bilo kojeg 
scenarija u inteligentnoj kući. Smješten je u instalacijskoj 
kutiji, što omogućuje montažu ispod prekidača za rasvjetu 
ili ispod električne utičnice. Također moguća montaža na 
DIN tračnicu pomoću priloženog nosača. osiguran nosač. 
Također može raditi s glasovnim asistentima Amazon Alexa 
i Google Home.

Uvod

Sigurnosne informacije:
Koristite u skladu s nacionalnim i EU propisima. Uređaj 
koristite samo prema namjeni i držite ga na suhom mjestu. 
Proizvod je samo za unutarnju upotrebu. Instalaciju mora 
izvršiti kvalificirana osoba u skladu s nacionalnim i EU 
propisima.

Montaža:
Instalaciju mora izvršiti kvalificirana osoba s 
odgovarajućim električarskim kvalifikacijama, u skladu 
sa standardima i propisima koji su na snazi u određenoj 
zemlji i EU. Proizvođač ne odgovara za nepridržavanje 
uputa.

PAŽNJA:
Za cijelu instalaciju mogu postojati dodatni zahtjevi za 
zaštitu, za koje je odgovoran instalater.

Sukladnost proizvoda
Ovaj proizvod je u skladu sa sljedećim EU direktivama: 
2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU i 2011/65/EU.

Tehničke specifikacije
Napajanje  230V AC 50Hz

Maksimalno opterećenje 16(5)A

Komunikacija Wi-Fi 2,4GHz

Izlaz COM / NO (bez napona)

Ulaz
Ulaz kontakta bez napona ili 
senzor temperature EFS300

Raspon temperature 
senzora

-40°C do 120°C

Dimenzija [mm] 46 x 46 x 24

1. Napajanje 230V AC
2. Beznaponski izlaz
3. Beznaponski ulaz ili ulaz za spajanje senzora 
temperature EFS300
4. Funkcijska tipka
5. LED dioda koja pokazuje status modula.

Indikacije LED dioda

OBJAŠNJENJE

LED dioda 
treperi crveno

                  ...

Uređaj je u načinu uparivanja 
s aplikacijom (kada uređaj nije 

prethodno dodan u aplikaciju ili nakon 
vraćanja tvorničkih postavki)

LED dioda 
svijetli zeleno Relej modula je uključen

Funkcije gumba

OBJAŠNJENJE

 Pritisnite 1 put Kontrola releja modula (ON/OFF)

Pritisnite i držite cca. 
8 sekundi dok LED 
ne počne treperiti 

crveno
                  ...

Resetiranje modula (modul 
će biti uklonjen iz aplikacije i 

automatski će prijeći u način rada 
za uparivanje)

Opis veze

SA, IN

L, N

S1/S2

Izlaz bez napona

230V AC napajanje

Beznaponski ulaz ili ulaz za spajanje 
senzora temperature EFS300

Pokretač ventila

Pumpa

Senzor temperature
Osigurač

Legenda:

Vanjski NO kontakt

PE Zemlja (struja)

Žarulja)

Wi-Fi 2,4 GHz

b) Dijagram spajanja crpke/aktuatora

b) Dijagram spajanja rasvjete

L AC 230V

N

L N COM NO S1 S2

L AC 230V

N

PE

L N COM NO S1 S2

max. 16A

Wi-Fi 2,4 GHz

Wi-Fi 2,4 GHz

c) Dijagram spajanja senzora temperature

L AC 230V

N

L N COM NO S1 S2

PAŽNJA:
Raspon temperature senzora je od -40°C do 120°C.



KORAK 3 - POVEŽITE RELEJ NA WIFI

Provjerite je li relej spojen na napajanje. 
Crveni LED trebao bi brzo treperiti. Ako nije, 

držite tipku oko 8 sekundi. Relej će ući u 
način rada za uparivanje.

Odaberite Wi-Fi mrežu u kojoj će uređaj 
raditi i unesite lozinku te mreže

Idi na „GOTOVO”. Modul je instaliran i prikazuje glavno sučelje.

Pričekajte da aplikacija konfigurira 
modul s odabranom Wi-Fi mrežom

Na svom mobilnom uređaju provjerite 
ima li ENGO Smart pristup dopuštenjima 

(lokacija, Bluetooth, uređaji u blizini). Zatim 
uključite Bluetooth i lokaciju. Povežite se na 
Wi-Fi mrežu od 2,4 GHz kojoj želite pridružiti 

uređaj.

U aplikaciji odaberite: „Dodaj uređaj”. Nakon što pronađete modul, idite na „Dodaj

Nakon instaliranja aplikacije i izrade računa:
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Priključak vanjskog senzora temperature
Kontakti S1/S2 mogu se koristiti za spajanje senzora temperature EFS300. Da biste 
aktivirali senzor, slijedite korake u nastavku:

Provjerite je li senzor spojen. Zatim idite na 
„Postavke”.

Odaberite „Senzor temperature”. Izmjerena vrijednost temperature 
pojavila se na glavnom ekranu releja.

Kliknite na &quot
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Za resetiranje uređaja pritisnite i držite funkcijsku tipku 
cca. 8 sekundi dok LED ne počne treperiti crveno. Relej će 
biti uklonjen iz aplikacije, a zatim prelazi u način rada za 
uparivanje. Sada je moguće ponovno dodati relej (pogledajte 
KORAK 3 - POVEZIVANJE RELEJA NA WIFI).

Vraćanje na tvorničke postavke

Preuzmite aplikaciju ENGO Smart s Google Play ili Apple App Storea i instalirajte 
je na svoj pametni telefon.

Instalacijski termostat u aplikaciji

1. KORAK - PREUZMITE APLIKACIJU ENGO SMART

Provjerite je li vaš ruter u dometu vašeg pametnog telefona. Provjerite jeste li 
spojeni na internet. To će smanjiti vrijeme uparivanja uređaja.

KORAK 2 - REGISTRIRAJTE NOVI RAČUN

Kliknite na „Registracija” za 
stvaranje novog računa.

Unesite svoju e-mail adresu na koju 
će biti poslan kontrolni kod.

Unesite kontrolni kod primljen u e-poruci. 
Zapamtite da imate samo 60 sekundi za 

unos koda!!

Zatim postavite 
lozinku za prijavu.

Pokreće

Za registraciju novog računa, molimo slijedite korake u nastavku:
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