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Tehničke specifikacije

Napajanje  230V AC 50Hz

Maksimalno 
opterećenje

2x16(5)A

Komunikacija Wi-Fi 2,4GHz

Izlaz SL1, SL2 230V AC 50 Hz

Ulaz S1, S2 230V AC 50 Hz

Dimenzija [mm] 46 x 46 x 24

Upravljač roletama omogućuje upravljanje roletama preko 
zidnog prekidača i mobilne aplikacije Engo Smart. S relejima 
od 16 A, regulator se može nositi s velikim motornim 
pogonima. Montaža u zidnu kutiju iza zidnog prekidača je 
jednostavna i estetski ugodna. Uređaj omogućuje provjeru 
položaja roleta, postavljanje mjerača vremena i rasporeda 
te se integrira s Amazon Alexa ili Google Assistantom. 
Zahvaljujući Wi-Fi komunikaciji, ovaj uređaj može raditi kao 
samostalna jedinica bez internetskog pristupnika.

Uvod

•	 Snažni releji: 2x16A
•	 Može se kontrolirati putem tipki za rolete ili iz aplikacije
•	 Radi s ENGO Smart (kompatibilno s aplikacijom Tuya)
•	 Montaža u podžbuknu kutiju ili na DIN šinu - nosač 

uključen
•	 Podrška za glasovne naredbe putem Amazon Alexa ili 

Google Assistant.

Značajke proizvoda

Ulaz/Izlaz

1. LED dioda
2. Funkcijska tipka
3. Napajanje 230V AC
4. SL1 - 230V AC izlaz za otvaranje
5. SL2 - 230V AC izlaz za zatvaranje
6. S1 - 230V AC ulaz za otvaranje
7. S2 - 230V AC ulaz za zatvaranje
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Opis veze

LED diodne indikacije
Sukladnost proizvoda
Ovaj proizvod je u skladu sa sljedećim EU direktivama: 
2014/53/EU i 2011/65/EU. Legenda:OBJAŠNJENJE

LED dioda treperi 
plavo

               ...

Uređaj je u načinu uparivanja 
s aplikacijom (kada uređaj nije 

prethodno dodan u aplikaciju ili 
nakon vraćanja tvorničkih postavki)

LED dioda svijetli 
plavo  

Uređaj je spojen na Wi-Fi mrežu
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Osigurač

230V AC napajanjeL, N

Zemlja (struja)PE

Monostabilni kontakt (trenutačno) 

Pogon roletaM

Bežična komunikacija

Upravljački (izlazni) kontakti pogona roleta 
- 230V AC

SL1, SL2

Upravljački (ulazni) kontakti pogona roleta 
- 230V AC

S1, S2

Funkcije gumba

OBJAŠNJENJE

kliknite 5 puta, LED će 
treperiti plavo

               ...

Resetiranje modula (uređaj 
će biti uklonjen iz aplikacije i 

automatski će prijeći u način rada 
za uparivanje). Osim toga, uređaj 

se oglašava zvučnim signalom 
kada je u načinu uparivanja.

Sigurnosne informacije:
Koristite u skladu s nacionalnim i EU propisima. Uređaj 
koristite samo prema namjeni i držite ga na suhom mjestu. 
Proizvod je samo za unutarnju upotrebu. Instalaciju mora 
izvršiti kvalificirana osoba u skladu s nacionalnim i EU 
propisima.

Montaža:
Instalaciju mora izvršiti kvalificirana osoba s 
odgovarajućim električarskim kvalifikacijama, u skladu 
sa standardima i propisima koji su na snazi u određenoj 
zemlji i EU. Proizvođač ne odgovara za nepridržavanje 
uputa.

PAŽNJA:
Za cijelu instalaciju mogu postojati dodatni zahtjevi za 
zaštitu, za koje je odgovoran instalater.
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Kalibracija uređaja
Važno je kalibrirati vrijeme otvaranja rolete - tako će postoci otvaranja/zatvaranja 
biti točno prikazani u aplikaciji i odnosit će se na stvarno stanje rolete.

Idite na „Postavke”.

Pritisnite „Sljedeći korak”. Unesite vrijeme otvaranja rolete i 
potvrdite.

Odaberite: „Brza kalibracija”.
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Preuzmite aplikaciju ENGO Smart s Google Play ili Apple App Storea i instalirajte 
je na svoj pametni telefon.

Instalacijski termostat u aplikaciji

1. KORAK - PREUZMITE APLIKACIJU ENGO SMART

Provjerite je li vaš ruter u dometu vašeg pametnog telefona. Provjerite jeste li 
spojeni na internet. To će smanjiti vrijeme uparivanja uređaja.

KORAK 2 - REGISTRIRAJTE NOVI RAČUN

Kliknite na „Registracija” za 
stvaranje novog računa.

Unesite svoju e-mail adresu na koju 
će biti poslan kontrolni kod.

Unesite kontrolni kod primljen u e-poruci. 
Zapamtite da imate samo 60 sekundi za 

unos koda!!

Zatim postavite 
lozinku za prijavu.

Pokreće

Za registraciju novog računa, molimo slijedite korake u nastavku:
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KORAK 3 - POVEŽITE RELEJ NA WIFI

Provjerite je li roleta priključena na 
napajanje. Plavi LED trebao bi brzo treperiti. 

Ako nije, pritisnite gumb 5 puta brzo ili 
isključite/uključite upravljač 5 puta. Relej 

će ući u način rada za uparivanje. Osim toga, 
uređaj se oglašava zvučnim signalom 

kada je u načinu uparivanja.

Odaberite Wi-Fi mrežu u kojoj će uređaj 
raditi i unesite lozinku te mreže.

Pričekajte da aplikacija konfigurira 
modul s odabranom Wi-Fi mrežom.

Na svom mobilnom uređaju provjerite 
ima li ENGO Smart pristup dopuštenjima 

(lokacija, Bluetooth, uređaji u blizini). Zatim 
uključite Bluetooth i lokaciju. Povežite se na 
Wi-Fi mrežu od 2,4 GHz kojoj želite pridružiti 

uređaj.

U aplikaciji odaberite: „Dodaj uređaj”. Nakon što pronađete uređaj, idite na „Dodaj”.

Nakon instaliranja aplikacije i izrade računa:
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Idi na „GOTOVO”. Roletna je instalirana i prikazuje glavno 
sučelje.
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Za resetiranje uređaja brzo pritisnite gumb 5 puta ili 5 puta 
isključite/uključite upravljač. LED će početi treperiti plavo. 
Roletna će biti uklonjena iz aplikacije, a zatim prelazi u način 
rada za uparivanje. Sada je moguće ponovno dodati relej 
(pogledajte KORAK 3 - POVEZIVANJE RELEJA NA WIFI). Uređaj 
će se vratiti na prethodnu mrežu ako se ne doda u novu.

Vraćanje na tvorničke postavke
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