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Sukladnost proizvoda LCD ikone Opis + Opis gumba Prikaz viadnosti ona ISKIUCIVANJE A Promijenite vrijednost parametra prema gore
Fancoil regulator temperature, WIFI, 230V Ovaj je proizvod u skladu sa sljedecim IS - Sobna temperatura Zakljucavanje tipki v Promijenite vrijednost parametra prema dolje
EU direktivama: 2014/53/EUi2011/65/EU. :::7ﬁ i Ikona ventilatora (animira se kada ventilator radi) Ikona parametara Rutni nadin radajmatin rasporeda - kratii pritisak na qummb
FFQB% S5l BEER A‘ “\o_ R Brzina ventilatora (L0, ME, HI, AUTO, OFF) . Ikona postgvki i} ' (online nacin rada)
\ Sat (ikona postavljene vrijednosti) — . . .
Sigurnosne informacije: I ® ' ', -, °c ;" [ F i Celzijeva jedinica lkona natina rada protiv smrzavanja = Unesite parametre instalatera - drcite 3 sekunde
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Koristite u skladu s nacionalnim i EU propisima. S, gem—, gy —® } ﬁ :::22: Ef;é’;i;”’anja m: Egg’:ggaﬂgjama ISKLJUCITE/UKLIUCITE regulator temperature - diite 5 sekundi
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EFAN-230W EFAN-230B upotrebu. Prije postavljanja ili uporabe proditajte | %8 O WMBGesy " Rucni i privremeni nacin rada o \;Larﬁé;(gjg natomick postaie - it dokse nepojai
cijeli prirucnik. J 4 Gijevni senzor (2-PIPE) ili vanjski senzor temperature 1. Gumb“GORE” A Takliucai/otkiuca tinke requlatora temperature - driite
- —] — ] I Temperaturna vrijednost dodatnog senzora 2. Gumb “OK" = A+= | g sefmncjje Juca) fipke reg P
Sazete upute za uporabu Senzor zauzetosti - spojen na 52-COM 3.Gumb"DOLIE”. VW _ ) . L
W += | Promjena nacina grijanja/hladenja - drZite 3 sekunde
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Datum izdayania: VIl 2025/ = eneo uyo | (UG Instalaciju mora izvriiti kvalificirana osoba s Opis povezivanja i upute za konfiguraciju EFAN regulatora temperature
e T Tk S — odgovarajucim elektricarskim  kvalifikacijama, Za pravilnu instalaciju regulatora temperature,
MCU: v0.4.1 i P Cooon Jit sukladno sa standardima i propisima koji su slijedite korake u nastavku: 2-cijevni ventilokonvektor 4-cijevni ventilokonvektor (grijanje i hladenje ili Podno grijanje
™ = I na snazi u odredenoj zemlji i EU. Proizvodac ne (grijanje i/ili hladenje) podno grijanje i ventilokonvektor za hladenje) o Senzorpudne
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Uvod
Regulator za ventilokonvektore ili grijalice s ventilatorom, idealan za 2-cijevne i 4-cijevne sustave. Nudi fleksibilnu Pomocu gumba Aili'VW - @ Pomocy almba AW Pomocu gumba Aili'VW
kontrolu 3-brzinskih 230V ventilatora, automatski prilagodavajuci brzinu ventilatora prema potrebi. Funkcije odaberite 2-cijevni sustav. | o daberiteg4—cijevnisustav odaberite 2-cijevni sustav.
zastite od smrzavanja i zastite od pregrijavanja jamde sigumnost, dok ugradeni ECO nacin rada Stedi energiju, Zatim potvrdite gumbom @ Zatim potvrdite gumbom = Zatim potvrdite gumbom
$to rezultira niZim racunima za energjju. S podrskom za mjeSovite sustave (fan coil i podno grijanje), EFAN230 je = 1| =
potpuno rjeSenje za svakoga tko Zeli osigurati toplinsku udobnost u svom domu ili uredu.
Pritisnite gumb Aili'W za odabir natina rada: Pritisnite gumb Aili'W za odabir natina rada: Pritisnite gumb A\ili'W za odabir natina rada:
a) W ¢ ofll Fancoil grijanje u 2-cijevnom sustavu D S & Fancoil grijanje i hladenje u ' S58. Podho ginie
evp e . o ¢eunll .
v_s . 4-cijevnom sustavu
Tehnicki podaci Znacajke pr0|zvoda b) % g% gl Fancoil hladenje u 2-cijevnom sustavu )
Napajanje 230V AC50 Hz o . b) S48, & o | Podno grijanje i hladenje
- - Wi-Fi 2,4 GHz komunikacijski standard L A Fancoil grijanje i hladenje u ) 385 o% ui ventilokonvektorom Potvrdite svoj odabir gumbom =.
Zadana temp. raspon 5,0°Cdo 45,0°C 2-cijevnom sustavu
Prikaz temp. totnost 0,1ili 0,5°C Modbus RS-485 komunikacija d) S35 o g% gl U dvodieniventilokonvektor
— Spojite Zice, a zatim zavrnite dijelove na montaznu ” nadinu grijanja/hladenja
. .. | Delta FAN, TPI (za podno grijanje), . . G — L —
Algoritam upravljanja Histereza (20,1.42°0) Upravjanje 2 ili 4-cijevnim kutiju. Potvrdite svoj odabir gumbom =. Potvrdite svoj odabir gumb =.
Stereza(xy, 1. = ventilokonvektorima
Komunikacija Wi-Fi 2,4GHz
Podr3ka za ventilatore 3 brzine 230V
Ulaz A+/B- Modbus RS- 485 Regulator je konfiguriran za Regulator je konfiguriran za Regulator je konfiguriran za
- .- 2-cijevni sustav. 4-cijevni sustav. odno grijanje.
T $1/COM, S2/COM - temp. senzor Kombinirano upravljanje sustavom ) ) P griany
li kontakt bez napona Kompatibilnost s ENGO Smart
|zlazi upravljanja ikacij
ven%ilonj1 ) V1,V2-230V AC, S(Z)A aplikacijom (u Tuya Cloud tehnologiji) Prikljucni terminali regulatora: Vi 2-cijevni: upravljackiizlaz 230V AC - ventil za grijanje i/ili hladenje Legenda za dijagrame:
|zlazi upravljanja Mjerenje vlaznosti i temperature LN Napajanje 230V AC ajewni: upravad oz 30VAC- vent 2 grianje - o
vent|ratorom F1,F2,F3-230V AC, 5(2)A . . V2 2-cijevno: nije aktivno —— Osigurat —" «— Vanjski kontakt
F1 zlaz 230V AC- I mala brzina ventilatora 4-cijevno: upravljacki izlaz 230V AC - ventil za hladenje
G . - .. b anti B ki ulaz prekidaca i temperature EFS300 .
Dimenzije 90x90 VX 44 mr'[.] (13 mm nakon ECO nacin rada Prevucite prednji dio requlatora preko straznjeg F2  lzlaz 230V AC- Il srednja brzina ventilatora S1 (;j\:a([;(:s;jleﬁznggn; ;;?a'nljzjmoégng;]pera ure n Z(v) Pogon ventila (1) Senzortemperature
montaze u kutlju promjera 60) dijela. UkIjuéite napajanje. Regulatorje spreman F3 Izlaz 230V AC- Ill velika brzina ventilatora s2 Ulaz prekidaca bez napona (za senzor zauzetosti - hotelska kartica)
Jednostavna instalacija i konfiguracija zarad A+ /B- Modbus RS-485 terminali ili senzor vanjske temperature (EFS300) @ 3-brzinski ventilator 230V AC
\ ) \ ) ) \ COM  GND za senzor/kontakt )
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Instalacija Wi-Fi regulatora temperature u aplikaciji

Provjerite je li vas ruter u dometu vaSeg pametnog telefona. Provjerite jeste li spojeni na internet. Ovo
¢e smanijiti vrijeme uparivanja uredaja.

1. KORAK - PREUZMITE ENGO SMART APLIKACJU

Pokrece

Preuzmite aplikaciju ENGO Smart s Google
Play ili Apple App Storea i instalirajte je
na svoj pametni telefon.

= ENGO

== SMART

GETIT ON
” Google Play
ois|des| e

O Hey Google works

Available on the

. App Store

KORAK 2 - REGISTRIRAJTE NOVI RACUN

Za registraciju novog racuna, molimo slijedite korake u nastavku:

T
T

J/ J/

Unesite kontrolni kod
primljen u e-poruci. Ne
zaboravite da imate samo 60
sekundi za unos koda!

Kliknite ,Prijavi se” za
stvaranje novog racuna.

Unesite svoju e-mail
adresu na koju ce
biti poslan kontrolni kod.

Zatim postavite
lozinku za prijavu.

3. KORAK - POVEZITE REGULATOR TEMPERATURE NA WI-FI

Nakon instaliranja aplikacije i izrade racuna:

V)

©J

U aplikaciji odaberite:
,Dodaj uredaj”.

Na svom mobilnom uredaju
provjerite ima li ENGO Smart pristup
dopustenjima (lokacija, Bluetooth,
uredaji u blizini). Zatim ukljucite
Bluetooth i lokaciju. PoveZite se na
Wi-Fi mrezu od 2,4 GHz kojoj Zelite
pridruZiti uredaj.

Provjerite je li regulator temperature
uklju¢en i konfiguriran. Zatim
pritisnite i drZite gumbe na
requlatoru cca. 3 sekunde dok se
na zaslonu ne prikaze ,PA”. Zatim
otpustite gumbe. Pokrenut ce se
nain uparivanja.

Wy

Odaberite Wi-Fi mreZu u kojoj
Ce regulator raditi i unesite
lozinku te mreZe.

Nakon $to pronadete
regulator, idite na,Dodaj".

Imenujte uredaj
i kliknite ,Gotovo”.

Termostat je instaliran i
prikazuje glavno sucelje.

Parametri instalatera

Za unos parametara instalatera pritisnite i drZite gumb 3 sekunde.

Koristite gumb Aili'W za kretanje izmedu parametara. Unesite parametar pomocu =.
Uredite parametar pomocu Aili'W . Potvrdite novu vrijednost parametra gumbom =.

Parametri instalatera

U 2-cijevnom sustavu, ispod te vrijednosti

U 2-cijevnom sustavu, ispod ove vrijednosti sustav prelazi na

P17 |sustav se prebacuje u nacin rada hladenja|  10°C-25°C o - , ) ) 10°C
; ) ; ) nacin hladenja i omogucuje pokretanje ventilatora
i dopusta pokretanje ventilatora
U 2-Gjevnom sustavu, iznad ove U 2-cijevnom sustavu, iznad ove vrijednosti sustav prelazi na
P18 | wrijednosti, sustav se prebacuje u nain 27°C-40°C Jevhom sustavi, ovewrly : VP 30°C
L B . . nacin grijanja i omogucuje pokretanje ventilatora
grijanja i omogucava pokretanje ventilatora)
Parametar koji se koristi u 4-cijevnim sustavima s automatskim
P19 | Odgoda ukljucivanja nacina hladenja 0-15 min. , ‘pr'ebaclvanje!n izmedu grjanjal hladenja.w 0 min.
Time se izbjegava precesto prebacivanje izmedu nacina rada
grijanje i hladenje kao i oscilacije sobne temperature
P20 Maksimalna temperatura poda 5°C - 45°C Kako bi se zastitio pod, hladenjg Cese ykljuatl kﬁda 35°¢
temperatura podnog senzora prelazi maksimalnu vrijednost
P Minimalna temperatura poda 5°C - 45°C Kako bi se zastitio pod, hladen!e Cese !slfljuutl ka(_i.a tempgratura 10
podnog senzora padne ispod minimalne vrijednosti
P22 Svjetlina pozadinskog osvjetljenja 0% - 100% Podesivo u rasponu od 10 do 100% 30%
) NO Funkcija onemogucena
P23 PIN kod za parametre instalatera " ; NO
PIN Funkcija omogucena
o Zahtijevaj PIN za otkljucavanje tipki svaki NO NE NO
put (funkcija aktivna kada je P23=PIN) YES DA
NO Neaktivno - izlazni kontakti za kontrolu ventilatora potpuno su
FAN Ventilator onemoguceni YES
YES Omoguceno
(LR | Brisanje postavki vracanje na tvornicke NO Bez akdije NO
postavke YES Vracanje na tvornicke postavke
Parametri instalatera - RS-485 komunikacijske postavke
. .. . Zadana
Pxx Funkdija Vrijednost Opis vrijednost
Addr MODBUS Slave adresa uredaja (ID). 1-247 MODBUS Slave adresa (ID) 1
4800
- 9600 -
BAUD Brzina prijenosa (Baud) 19200 Brzina prijenosa (Baud) 9600
38400
) ) ) NiSta Nedostaje
Bit parnosti - postavlja parnost podataka -
£l za detekdiju pogreske Parmo Pamo Nista
Neparno Neparno
STop Ston bi 1 1stop bit ;
top bit 2 2 stop bit

Modbus RTU ima 8-bitno kodiranje podataka.

MODBUS RTU struktura koristi master-slave sustav za razmjenu poruka. Omogucuje povezivanje maksimalno 247
podredenih, ali samo jednog glavnog. Master kontrolira rad mreze i samo on 3alje zahtjev. Slave sami ne poduzimaju
prijenos. Svaka komunikacija pocinje slanjem zahtjeva mastera prema slave-u, koji masteru odgovara ono 3to je
zatrazeno. Master (racunalo) komunicira sa slave-ovima (requlatorima) u dvoZicnom RS-485 modu. U tu svrhu razmjena
podataka koristi podatkovne linije A+ i B-, koje MORAju biti jedna upredena parica.

P uPOZORENJE:
Prije nego se upravljac spoji na RS-485 mrezu, mora se ispravno konfigurirati.
Komunikacijski parametri i opisi MOD-BUS registara dostupni su u dodatku na web stranici proizvoda
www.engocontrols.com.

Pxx Funkdija Vrijednost Opis vrzi?:;::st
ConF Parametar samo za Citanje - Pregled trenutne konfiguracije regulatora -
0 Nijedan spojen
Ulaz koji se koristi za promjenu grijanja/hladenja putem kontakta
1 vanjski spojen na S1-COM:
- $1-COM otvoren--> nacin rada GRIJANJE
- $1-COM u kratkom spoju--> HLADENJE
Ulaz koji se koristi za AUTOMATSKU promjenu grijanja/hladenja
) na temelju TEMPERATURE CIJEVI u 2-cijevnom sustavu.
Regulator prebacuje izmedu nacina grijanja i hladenja na
P01 S1- konfiguracija COM ulaza temperatura cijevi postavljena u parametrima P17 P18. 0
Dozvola rada ventilatora ovisi o mjerenju temperature
na cijevi. npr. ako je temperatura na cijevi preniska, a regulator
3 je unacinu grijanja - senzor cijevi vam nece dopustiti pokretanje
ventilatora. Promjena grijanja/hladenja vrsi se rucno - gumbima.
Vrijednosti za kontrolu ventilatora na temelju temperature cijevi
postavljene su u parametrima P17 P18.
4 Aktiviranje podnog senzora u konfiguraciji UFH
0 Nijedan nije povezan
P02 52 - konfiguracija COM ulaza 1 Kada su kontakti otvoreni, ukljucite Eco Mode 0
2 Senzor vanjske temperature
. . 0,1°C Prikaz sobne temperature s tocno$¢u od 0,1°C
P03 Tocnost prikaza temperature - — 0,1°C
0,5°C Prikaz sobne temperature s tocno$cu od 0,5°C
P04 Temperatura pomaka -3.0°Cto +3.0°C Ako termvostat ppkazu!g pogrgsr)y tempeoraturu, 0°C
moZete ga ispraviti za najvise = 3,0°C
P05 Zadana vrijednost maksimalne 5°C-45°C | Maksimalna temperatura grijanja/hladenja koja se moze postaviti |  35°C
temperature
P06 Zadana vrjednost minimalne 5°C-45°C | Minimalna temperatura grijanja/hladenja koja se moZe postaviti 5°C
temperature
. NO Funkcija onemogudena
P07 ECO nacin rada — - NO
YES Funkcija onemogudena
P08 | Vrijednost ECO temp u nacinu GRUJANJE |  5°C-45°C Vrijednost ECO temp u nacinu GRIJANJA 15°C
P09 | Vrijednost ECO temp u nacinu HLABENJA | 5°C-45°C Vrijednost ECO temp u nacinu HLADENJA 30°C
Parametar odreduje Sirinu raspona temperature u kojem ventilator
radi u nacinu grijanja. Ako sobna temperatura padne:
Kontrola VENTILATORA - Delta FAN or ro 1. Kada je vrijednost Delta FAN mala, ventilator jbrde reaguje na o
P10 . - 0,5°C-5°C - . P 2°C
algoritam za grijanje promjenu temperature - brze povecanje brzine
2. Kada je vrijednost Delta FAN visoka,
ventilator sporije povecava brzinu
o Temperatura uklju¢enog ventilatora u 0°C - 5°C Ventilator ¢e poceti raditi ako sobna temperatura padne ispod soc
natinu grijanja postavljene temperature prema vrijednosti parametra
P12 Histereza za ventil GRIJANJA 0,1°C-2°C Vrijednost histereze za ventil grijanja 0,5°C
Parametar odreduje Sirinu temperaturnog raspona u kojem
ventilator radi u nacinu hladenja. Ako sobna temperatura poraste:
Prebacivanje grijanja i hladenja - mrtva or Lo 1. Kada je vrijednost Delta FAN mala, odziv ventilatora je brzi o
P13 A 0,5°C-5°C ; . L 2C
z0na za 4-cijevni sustav promjena temperature - brze povecanje brzine
2. Kada je vrijednost Delta FAN visoka, ventilator sporije povecava
brzinu.
Temperatura uklju¢enog ventilatora u o ro Ventilator ¢e poceti raditi ako sobna temperatura poraste iznad o
P14 o ) 0°C-5°C - 5°C
nacinu hladenja zadane temperature za vrijednost parametra
P15 Histereza za rashladni ventil 0,1°C-2°C Vrijednost histereze za ventil HLADENJA 0,5°C
Prebacivanie ariiania i hladenia - mrtva Vrijednost razlike izmedu zadane temperature i temperature
P16 J€ grjanja i iadeny 0,5°C-5°C | prostorije tako da requlator automatski mijenja operacije grijanja/ |  2°C
zona za 4-cijevni sustav hladenja

Vracanje na tvornicke postavke

Za VRACANJE
gumbe A & W dok se ne pojavi poruka FA. Zatim otpustite gumbe.
Regulator ¢e se ponovno pokrenuti, vratiti zadane tvornicke postavke i prikazati
pocetni zaslon. Uredaj ce takoder biti uklonjen iz aplikacije. Vracanje na tvornicke
postavke moze se izvrsiti unutar 5 minuta nakon spajanja na napajanje. Ako je
regulator duZe spojen - vracanje na tvornicke postavke nije moguce izvrsiti.

requlatora na

tvornicke

postavke,

driite pritisnute




