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iF Opis wyéwietlacza LCD OpiS przyciskéw A Zmiana wartosci w gére
ZgodnoscProduktu ’ Wskaznik wilgotnosi Tryb OFF e E————
Internetowy, podtynkowy regulator Produkt jest ?gOdny z nastgpumcyml P YV NS - Aktualna / zadana temperatura Blokada klawiszy
klimakonwektoréw, Wi-Fi, 230V %r\e/evktggapé I-lIJE 2221124/25%5% |: 201 1/1675c/jEU. - ( r:::— f Ikona wentylatora lkona ustawien i:mkiana tr)(/btllkreczny/garmolnog)ram/ECO- pojedyncze
i-Fi (2.4 GHz): 2.412-2. z, max. 17 dBm I ¢ ief ikniecie (tylko w trybie Online
B3, w1 B8E8.« | Predkos¢ wentylatora lkona ustawien / nastawy temperatury = ecle {ty y
|| F o] o=t | ﬂ\o_ 4 g Zegar lkona trybu przeciwzamrozeniowego = Wejscie w parametry instalatora - przytrzymaj 3 sekundy
Bezpieczenstwo: || ie ' " , ﬁ;I I“ @dli‘oft!‘ka temperatury lTkOEaE(C)grzewama podtogowego Wytaczenie/Zataczenie requlatora - przytrzymaj 5 sekund
-y : - L ~ L - skaznik ogrzewania Ty - o 5 .
ok rereukiaecsudl I ISy T CiilEtedia | S
' T | Tryb Auto Grzanie/Chtodzeni Wskaznik pot iazch
nalezy uzywa¢ zgodnie z przeznaczeniem, I I * oL o ||. | ”:y ukg rzameh oczente saznipoiczenta 2 imirg A+V Reset requlatora - przytrzymaj do komunikatu FA,
e ! | fser . a9 |'| “ M a ona aktywnego harmonogramu wowczas DU K sne
EFAN-230W EFAN-2308 utrzymujac je w suchym stanie. Produkt | 8 () 84 v Tryb reczny ) P
wytacznie do uzytku wewnatrz budynkéw. Przed U U‘ | J Dodatkowy czujnik temperatury 1. Przycisk “GORA” A A= Zablokowanie/Odblokowanie klawiszy - przytrzymaj 3
. . . rozpoczeciem prac instalacyjnych oraz przed — — . Wartos¢ temperatury dodatkowego czujnika 2. Przycisk“OK” = — | sekundy
Skrécona instrukcja uzytkowaniem produktu, nalezy zapoznac sie z Czujnik zajetosci (karta hotelowa) 3. Przycisk“DOt" W vis Przetaczenie miedzy trybami Grzanie/Chtodzenie -
catoscia instrukgji. L podtaczenie S2-COM = | przytrzymaj 3 sekundy )
. e N e A
Ver. ?,0 Pracuje z aplikacja Powered By IHStaIacja ) ’ Montai gcienny . , ) .
baRlilanisiivaes 3 Instalaga  musi  zosta¢  przeprowadzona Schemat podtaczenia oraz wskazéwki dotyczace konfiguracji requlatora EFAN
Modutgtéwny:v2.02 przez  wykwalifikowang osobg, posiadajaca Aby prawidtowo zamontowac requlator, postepuj
Modut MCU: v0.4.8 ] Googl It odpowiednie uprawnienia elektryczne, zgodnie z zgodnie z krokami ponizej: Klimakonwektor 2-rurowy Klimakonwektor 4-rurowy (grzanie i chtodzenie) Ogrzewanie podtogowe
' e normami i przepisami obowigzujacymi w danym (grzanie i/lub chtodzenie) lub ogrzewanie podiogowe . P
kraju oraz na terenie UE. Producent nie ponosi - -, i klimakonwektor do chtodzenia 2% @ | @ ~ (opdonalnic)
works | alexa odpowiedzialnosci za postepowanie niezgodne % @) @ T “a E=] Modbus
zinstrukgja. Lo = Modbus ) @ N wlomjsi|  [o]msms
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www.engocontrols.com odpowiada instalator. ﬁzf;“:‘:?:r:;m
ogrzewamem
\. J L /I\%V | Acziov ma podtogowym
Wprowadzenie
Sterownik do zarzadzania klimakonwektorami oraz grzejnikami kanatowymi z wentylatorem, idealny zaréwno Za pomocg klawiszy Za pomocq klawiszy Za pomocg klawiszy
dla systemow 2, jak i 4-rurowych. Urzadzenie oferuje elastyczne sterowanie wentylatorami 3-biegowymi 230V, A ub ¥ wybierz A ub ¥ wybierz A ub ¥ wybierz
automatycznie dopasowujac predkos¢ wentylatora w zaleznosci od potrzeb. Funkcje ochrony przed zamarzaniem 2'“;8;’;{ tr)]’s:ty“sg“ 4*2’3;’;%’ tr):;)sstySt:i?u Z'r‘z"g;’;z tr)]’p StyStr?imu
i przegrzaniem gwarantujg bezpieczeristwo, a wbudowany tryb ECO pozwala na oszczednosci energetyczne, co zatwierds i(lawigzpem = zatwierds i(lawifzpem = satwierds klaﬁiff eme=
przektada sig na mniejsze rachunki za energie. Dzigki wsparciu dla systemow mieszanych (klimakonwektor do
chiodzenl_a oraz ogrzewanle pod%ogowe), EFAN230 to kompleksowe rozwigzanie dia kazdego, kto chce zapewnic Nacisnij A lub W aby wybra tryb dziatania: Nacisnij A lub W aby wybrac tryb dziatania: Nacisnij A lub W aby wybrac tryb dziatania:
komfort cieplny w swoim domu lub biurze.
. a) W ¢ will Ogrzewanie w systemie 2-rurowym
Dane techniczne Cechy produktu:
Zasilani 230V AC50H b) %% ¢ mill Chtodzenie w systemie 2-rurowym ) . e Ogrzewanie i chtodzenie
asilanie z A wro i ;
" Komunikacja w standardzie Wi-Fi 2.4 GHz "0 % e Ogrzewanie i chtodzenie "l W ee -ll kIlmakon\./ve‘:(torem a) 88 Ogrzewanie podtogowe
Zakres regulaji 5.0°C do 45.0°C 0 W systemie 2-rurowym w systemie 4-rurowym
temperatur ' ' . . ;
P J Protokét komunikacyjny Modbus RS-485. Ogrzewanie podtogowe i b) g5 i o8 ol Ogrzewanie podtogowe Wb zatwierds wbr klawiszem =
Dokfadnos¢ wskazania 0.1 1ub 0.5°C d) 333 o 3% g wgll Klimakonwektor 2-rurowy w i chtodzenie klimakonwektorem ybor zatwierdz wybor Klawiszem =.
temperatury ' ' Sterowanie 2 lub 4 rurowymi . , trybie grzania/chtodzenia
. o klimakonwektorami Podiacz przewody, a nastgpnlg przykrec p C —— . TRy —
Algorvtm steruiac Delta FAN, Histereza (+0,1..22°C), requlator do puszki montazowej. Wyhér zatwierdz wybor klawiszem =. Wybor zatwierdz wybor klawiszem =.
gory 1Y [7P1 (dla ogrzewania podtogowego) Wsparcie dla wentylatorow
- _— 3-hiegowych 230V
Komunikacja Wi-Fi 2,4GHz
Regulator zostat
et Sterowanie ukfadem mieszanym Regulator zostat skonfigurowan Regulator zostat
Wejscie A+/B- Modbus RS-485 y skonfigurowany dla d 9 ; y skonfigurowany dla
X asystemu 4
s $1/COM, S2/COM - czujnik temp. Zdalne sterowanie przez aplikacje systemu 2-rurowego. 4-rurowego. ogrzewania podtogowego
Waken lub styk beznapieciowy ENGO Smart
Wyjscie sterujace Pomiar wilgotnosci i temperatury Zaciski podiaczeniowe regulatora: 2 rury: wyjscie sterujace 230V AC - zawdr grzania i/lub chtodzenia Legenda do schematow:
Zaworem V1,V2-230V AG, 5(2)A LN ZasinieZsov vi o, rury: wyjscie sterujace 230V AC - zawér grzania p
AT . . 2 rury: nieaktywne — Bezpieanik o— Stykzewnetrzny
W)IJSCIE sterujace F1,F2, F3 - 230V AC, 5(2)A Tryb Ekonomiczny (ECO) F1  Wyjscie 230V AC- | niski bieg wentylatora v2 4 rury: wyjscie sterujace 230V AC - zawor chtodzenia
wentylatorem n ! L, . L, i 1l éradni hi Wejscie bezpotencjatowe przetacznika lub czujnik EFS300 - .
tatwa instalacia i konfiquracia Nasur prZOd regulatora najego tylnq esc. F2 Wyjse 230V AC- lredri bieg wentylatoa S1 na rurze (zmiana trybu grzanie/chtodzenie) }® Sitownik zaworu @ Caujnik temperatury
Wymiary 90x90 X, 44mm (13 mm po ) guraq WJfQCZ zasilanie. F3  Wyjscie 230V AC- lll wysoki bieg wentylatora s2 Wejscie bezpotencjatowe przefacznika (na czujnik zajetosci - karta _
montazu w puszce 060) Regulatorjest przygotowany do pracy. A+/B-  Portkomunikacyjny dia Modbus RS-485 hotelowa)llub zewnetrzn-eg‘jo czujnika temperatury (EFS300) @ Wentylator 3 biegowy 230V AC
¥ ) \ ) \ COM  Masa pomiarowa dla czujnika/styku )
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Instalacja regulatora w aplikacji

Upewnij sie, ze Twdj router jest w bliskim zasiegu Twojego telefonu komérkowego. Sprawdz, czy masz
pofaczenie z Internetem. Pozwoli to na skrécenie czasu parowania urzadzenia.

Powered By

Pobierz aplikacje ENGO Smart

z serwisu Google Play lub Apple App Store EIDIIAGI‘\Q App
i zainstaluj na urzadzeniu mobilnym.
GET IT ON
> Google Play
[.0' Hey Google} [Wv?ll;’t(l‘s\ alex.a,] £ Available on the
' App Store

Aby zarejestrowac nowe konto, postepuj zgodnie z krokami ponizej:

™ )

Zarejestruj sie N o
staw hasto

\. J J/

Wpisz kod weryfikacyjny

Poland

emal
engo@gmail.com

Zaloguj i uzywajac
istniejacego konta

.

Kliknij,Zarejestruj sie”w  Podaj adres e-mail, na  Wprowadz kod otrzymany  Nastepnie ustaw hasto

celu utworzenia nowego  ktdry zostanie wystany ~ w wiadomosci email. logowania.
konta. kod weryfikacyjny. Pamigtaj, ze masz 60 sek
na wpisanie kodu.

Po zainstalowaniu aplikagji i utworzenia konta:

4159
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W urzadzeniu mobilnym

upewnij sie, ze aplikacja ENGO

Smart posiada dostep do uprawnien skonfigurowany. Nastepnie

(Lokalizacja, Bluetooth, Urzadzenia nacisnij i przytrzymaj przyciski

w poblizu). Nastepnie wtacz Bluetooth  requlatora przez ok. 3 sekundy, az na
i lokalizacje. Potacz sie zta siecia ~ wyswietlaczu pojawi sie komunikat
Wi-Fi 2.4GHz, do ktdrej chcesz PA”. Wowczas pus¢ klawisze. Zostanie

przypisac regulator. wywotany tryb parowania.

Upewnij sie, ze requlator jest
wiaczony do zasilania i zostat

W aplikagji wybierz:
,Dodaj urzadzenie”.

Dodaj urzadzenia

< Dodaj urzadzenia 8 g X

Wysrivanie rzaczen w poblzu. Upean . e Wybierz Wi-Fi i wprowadz haslo

uraqdzene estw it parowans.

‘Szukanie urzadze... = e
B
\/
Po znalezieniu regulatora Wybierz sie¢ Wi-Fi, Po konfiguradji regulatora z Regulator zostat
kliknij,,Dodaj". w ktdrej bedzie dziatat  siecia Wi-Fi nazwij urzadzenie i zainstalowany
regulator Kliknij, Zakoriczono”.  j wy$wietla gtowny interfejs.
i wprowadz hasto tej sieci.

Aby wejs¢ w tryb instalatora przytrzymaj przycisk = przez 3 sekundy.

|
)

Poruszaj sie miedzy parametrami przy pomocy przyciskow A lub W WejdZ w parametr za pomocg przycisku =.
Edytuj parametr przy pomocy przyciskéw A lub W Potwierdzaj nowa wartos¢ parametru przyciskiem =.

Pxx Funkcja Wartos¢

Opis

Nastawa
fabryczna

ConF Parametr tylko do odczytu -

Podglad aktualnej konfiguradji requlatora

0

Wejscie nieaktywne. Zmiana pomiedzy trybami grzania i
chtodzenia za pomoca przyciskow.

Wejscie uzywane do zmiany grzania/chtodzenia poprzez zestyk
zewnetrzny podtaczony do S1-COM:
- $1-COM otwarty --> tryb OGRZEWANIA
- $1-COM zwarty --> tryb CHtODZENIA

P01 Konfiguracja wejscia S1- (OM

W ukfadzie 2-rurowym wejécie S1-COM stuzy do automatycznego
przetaczania miedzy trybem grzania a chtodzenia na podstawie
temperatury rury. Przetaczenie nastepuje zgodnie z progami
ustawionymi w parametrach P17 (grzanie) i P18 (chtodzenie).

W ukfadzie 4-rurowym, gdy parametr P01 ustawiony jest na
warto$¢ 2, requlator automatycznie zmienia tryb pracy (grzanie/
chtodzenie) w oparciu o temperature powietrza w pomieszczeniu,
z uwzglednieniem martwe;j strefy okreslonej w parametrze P16.

Zezwolenie na prace wentylatora zalezne od pomiaru temperatury
na rurze. Np. jesli temperatura na rurze jest zbyt niska, a regulator
jest w trybie grzania - czujnik rury nie pozwoli na uruchomienie
wentylatora.

Imiana grzanie/chtodzenie odbywa sie recznie - za pomoca
przyciskéw. Wartosci dla sterowania wentylatorem na podstawie
temperatury rury s3 ustawiane w parametrach P17 P18.

Aktywacja czujnika podtogi w konfiguracji ogrzewania
podtogowego.

0

Wejscie nieaktywne

P02 Konfiguracja wejscia 52 - COM 1

Czujnik zajetosci (przy rozwarciu stykéw wiacz tryb ECO)

2

Zewnetrzny czujnik temperatury

0,1°C

Wskazanie temp pomieszczenia z doktadnoscia 0,1°C

P03 Doktadnos¢ wskazania temperatury 057

Wskazanie temp pomieszczenia z doktadnoscia 0,5°C

0,1°C

-3.0°Cdo

P04 Korekta wyswietlanej temperatury 13.0°C

Jezeli requlator wskazuje btedna temperature,
mozna ja skorygowac w zakresie +/- 3,0°C

0°C

P05 Maksymalna temperatura zadana 5°C-45°C

Maksymalna temperatura grzania/chtodzenia,
ktéra moze zosta¢ ustawiona

35°C

P06 Minimalna temperatura zadana 5°C-45°C

Minimalna temperatura grzania/chtodzenia,
ktéra moze zosta¢ ustawiona

5°C

P07 NO

Nieaktywny

£CO Mozliwos¢ wyboru trybu ECO YES

Aktywny

NO

P08 Wartos¢ temperatury .trybu ECOdla 5°C - 45°C
ogrzewania

Warto$¢ ekonomicznej temperatury zadanej dla grzania

15°C

Wartos¢ temperatury trybu ECO dla

o chtodzenia

5°C-45°C

Wartos¢ ekonomicznej temperatury zadanej dla chtodzenia

30°C

P10 Algorytm delta FAN dla grzania 1°C-10°C

Parametr okresla szeroko$¢ zakresu temperatur, w ktérym pracuje
wentylator w trybie grzania.
Jesli temperatura pomieszczenia spada to:
1. Gdy mata wartos¢ Delta FAN, tym szybsza reakcja wentylatora
na zmiang temperatury - szybsze zwiekszanie predkosci
2. Gdy duza wartosc¢ Delta FAN, tym wentylator wolniej zwigksza
predkos¢

3°C

Temperatura wiaczenia wentylatora dla

P11 )
grzania

0°C-5°C

Wentylator zacznie prace, jezeli temperatura w pomieszczeniu
spadnie ponizej zadanej o wartos¢ parametru

0,5°C

P12 Histereza dla zaworu grzania 0,1°C-2°C

Wartosc¢ histerezy dla zaworu grzania

0,5°C

P13 Algorytm delta FAN dla chtodzenia 1°C-10°C

Parametr okresla szeroko$¢ zakresu temperatur, w ktérym pracuje
wentylator w trybie chtodzenia.
Jesli temperatura pomieszczenia wzrasta to:
1. Gdy mata wartos¢ Delta FAN, tym szybsza reakcja wentylatora
na zmiane temperatury - szybsze zwiekszanie predkosci
2. Gdy duza wartosc¢ Delta FAN, tym wentylator wolniej zwigksza
predkos¢

3°C

Temperatura wiaczenia wentylatora dla

B chtodzenia

0°C-5°C

Wentylator zacznie prace, jezeli temperatura w pomieszczeniu
wzro$nie powyzej zadanej o wartos¢ parametru

0,5°C

P15 Histereza dla zaworu chtodzenia 0,1°C-2°C

Wartos¢ histerezy dla zaworu chtodzenia

0,5°C

Martwa strefa przetaczenia grzanie/ Réznica pomigdzy temperatura zadana, a temperatura
P16 rela przelaczenia g 0,5°C-5°C | pomieszczenia, przy ktdrej regulator automatycznie zmieni tryb 2°C
chtodzenie w systemie 4 rurowym A B )
dziatania grzanie/chtodzenie
Wartos¢ temperatury przetaczenia z o o Czujnik temperatury na rurze — ponizej tej wartosci, uktad N
P17 . ) 10°C-25°C X R 10°C
grzania w chtodzenie - system 2 rurowy przefacza sie w tryb chtodzenia / zezwala na start wentylatora
Wartos¢ temperatury przetaczenia z o 1no Czujnik temperatury na rurze — powyzej tej wartosci, uktad N
P18 . ) 27°C-40°C - . 30°C
chtodzenia w grzanie - system 2 rurowy przetacza sie w tryb grzania / zezwala na start wentylatora
Parametr wykorzystywany w systemach 4-rurowych z
automatycznym przefaczaniem pomiedzy grzaniem, a
P19 Opéznienie whaczenia chtodzenia 0-15 min. chtodzeniem. 0 min.
Unika sie wtedy zbyt czestego przetaczania pomiedzy trybami
grzania i chtodzenia oraz oscylacji temperatury w pomieszczeniu
W celu ochrony podtogi, grzanie zostanie wytaczone, gdy
P20 Maksymalna temperatura podtogi 5°C-45°C temperatura czujnika podtogi wzrosnie powyzej wartosci 35°C
maksymalnej
P21 Minimalna temperatura podtogi 5°C-45°C Weelu ochr'opy podlogl,' grzante Zos@!‘"? zalqcz,o!le,.gfiy S 10°C
temperatura czujnika podtogi spadnie ponizej wartosci minimalnej
P22 Jasnos¢ wyswietlacza 0% - 100% Jasnos¢ wyswietlacza regulowana w krokach co 10% 30%
iefi NO Nieakt;
"3 Kod EIN do ustawier leaktywny NO
instalatora PIN Aktywny
P2 Wymagany PIN do odblokowania NO Nie NO
klawiszy (Aktywne, gdy P23=PIN) YES Tak
o5 NO Nieaktywny - styki wyjsciowe do sterowania wentylatorem sa
catkowicie wytaczone
EAN Wentylator pic] YES
YES Aktywny
Zezwolenie zmiany zadanej temp. NO Nie
P26 ; NO
przy zablokowanych klawiszach YES Tak
Reset parametrow do ustawieri NO Anuluj
CLR g - NO
domyslnych YES Reset parametréw
. o . Nastawa
Pxx Funkgja Wartos¢ Opis fabryczna
Addr Numer ID w sieci ModBus 1-247 Adres urzadzenia MODBUS Slave (ID) 1
4800
” - 9600 L -
BAUD Szybkos¢ transmisji (Baud) 19200 Predkos¢ [bps] dla komunikacji RS-485 9600
38400
Bit toéci - ustawi t0ié None Brak
B orychv cwpopaniabedon. |—E Pyt None
4 yay 0dd Nieparzyste
. 1 1 bit stopu
STOP Bity stopu ) bty stopu 1
Modbus RTU charakteryzuje sie 8-bitowym kodowaniem danych.
Struktura MODBUS RTU wykorzystuje system Master-Slave do wymiany komunikatéw. Pozwala na podtaczenie
maksymalnie 247 urzadzen slave, ale tylko jednego mastera. Master steruje praca sieci i tylko on wysyta zapytanie.
Urzadzenia podrzedne (Slaves) nie podejmujg samodzielnie transmisji. Kazda komunikacja rozpoczyna sie od
zhozenia przez Mastera prosby do Slave'a, ktéry odpowiada Masterowi na to, o co go zapytano. Urzadzenie master
(komputer) komunikuje sie z urzadzeniami slave (requlatory) w trybie dwuprzewodowego RS-485. W tym celu
do wymiany danych wykorzystywane s3 linie danych A+ oraz B-, ktére MUSZA by¢ jedng skrecong parg .
22 uwaGA:
Zanim regulator zostanie podfaczony do sieci RS-485, w pierwszej kolejnosci nalezy go prawidtowo skonfigurowac.
Parametry komunikacyjne oraz opisy rejestrow MOD-BUS dostepne sa w zataczniku na stronie
internetowej produktu www.engocontrols.com
Przywracanie ustawien domysinych
Aby przywrdci¢ ustawienia domyélne regulatora, nalezy przytrzymac przyciski
A + 'V przez ok. 8 sekund. Wyswietli sie komunikat FA. Wowczas pus¢
klawisze. Regulator uruchomi sie ponownie, przywrdci wartosci domysine
(fabryczne) i wyswietli ekran gtdwny. Operacja jest mozliwa do wykonania
tylko w ciagu pierwszych 5 minut po podtaczeniu regulatora do zasilania 230V.




