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Toote kokkusobivus
See toode vastab jargmistele ELi
Direktiivid: 2014/53/ELi 2011/65/EL.

Ohutusalane teave:

Kasutage vastavalt riiklikele ja ELi eeskirjadele.
Kasutage seadet ainult ettenahtud viisil,
hoides seda kuivana. Toode on mdeldud ainult
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(ventilaatori tdotamise ajal on see animeeritud)

Niiskusnaidik
Ruumi temperatuur
Ventilaatori ikoon

Ventilaatori kiirus (L0, ME, HI, AUTO, OFF)
Kella

Celsiuse {ihik

KiittereZiimi ikoon

Jahutamise ikoon

Muuta parameetri vddrtust iiles

Valjalilitamise ikoon
Klahvilukk v

Muuta parameetri vddrtust alla

Parameetrite ikoon
Seadistamise ikoon
(seadistatud vaartuse ikoon)
Jadreziimi ikoon
Porandakiitte ikoon
ECO-reziimi ikoon

Manuaalne/ajastatud reziim - liihike nupuvajutus
(vorqureziim)

Installeerija parameetrite sisestamine- hoia 3 sekundit all

Termostaadi véljaliilitamine/ sisseliilitamine - hoidke 5
sekundit

WiFi iihendus

Sisestage sidumisreZiim - hoidke all, kuni ilmub PA-
teade.

) - . : - SET AUTO Heat/Cool aktiivne Pilveiihendus A+VY
EFAN-230W EFAN-230B S|§gruum|de§ kasutamiseks. Enne .palgalda"m-lst LO" 6707.789& Ajakava ikoon Tehase lahtestamine - hoidke all, kuni ilmub FA-teade.
vdi kasutamist lugege kogu kasutusjuhend labi. { J Manuaalne véi ajutine iilekaigureziim 1. Nupp“UP” A B i i .
|| | || H— o ) upyn — = | Termostaadi klahvide lukustamine/avamine - hoidke 3
— — — ] Toruandur (2-PIPE) véi viline temperatuuriandur 2. Nupp “OK = A+ sekundit all
Tdiendava anduri temperatuuri vaartus 3.Nupp“DOWN" W . o ] ] _
+= | Kitte-/jahutusreZiimi muutmine - hoidke 3 sekundit all
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Paigaldamine

p
Seinale paigaldamine

Kasutatavuse andur - iihendatud 52-COM-iga

Valaandmise kuupZew tuyd® Paigaldamist peab teostama kvalifitseeritud Uhendamise kirjeldus ja EFAN-termostaadi konfiguratsiooni juhised
Pehme: J— isik, kellel on vastav elektrialane kvalifikatsioon, Kontrollidaja nouetekohaseks paigaldamiseks
2.0.2 3 vastavalt standarditele ja eeskirjadele mis idraiae allidranevaid samme: 2-toruline ventilaator-konveier 4-toruline ventilaator-konveier (kiite ja jahutus voi Porandakiite
MCU: v0.4.1 Jargige alljarg jaj
:v0.4. . Lol kehtivad asjaomases riigis ja ELis. Tootja ei (kiite ja/voi jahutus) porandakiite ja ventilaator-konveier jahutuseks) .- Porand.
— - — i juhi i iargimi " (valikuline
= UKCE X — vastuta juhiste mittejdrgimise eest. SZ/L @ | @ (valikuline)
@+ HeyGoogle | WO'Xs | alexa =] odbus
odh 2 |coM| st n “;s.dabgs
u RS-485 Modbus EFAN-230
Tootja: >XOC E RS-485
Engo Controls sp.z 0.0.5p.k. EFAN-230 >O< [lr[aleuln]1]
Rolna 4 EFAN-230 A
43-262 Kobielice ﬂ HOIATUS: ALV BR[F[va|vi|N|L N _T
Pool i '
o0e Kogu paigalduse puhul vdib olla tdiendavaid Le
kaitsemeetmeid, mille eest vastutab paigaldaja. u " . q
www.engocontrols.com | pordaane
Vigtke tilemine osa ja alumine osa lahti. j e
\ J L Ac23ov ma
L AC 230V
N —
N N

(Sissejuhatus

Ventilaatoriga ventilaatorite vdi ventilaatoriga kraavikiitteseadmete kontroller, mis sobib ideaalselt nii 2- kui ka
4-torusiisteemidele. See pakub 3 kiirusega 230V ventilaatorite paindlikku juhtimist, mis reguleerib ventilaatori
kiirust automaatselt vastavalt vajadusele. Kiilmumiskaitse reziim ja iilekuumenemiskaitse funktsioonid tagavad
ohutuse, samas kui sisseehitatud ECO-reZiim sadstab energiat, mille tulemuseks on madalamad energiaarved.
EFAN-230 toetab segasiisteeme (ventilaatoriga ja porandakiittega) ja on seega terviklik lahendus kdigile, kes
soovivad tagada soojusmugavust oma kodus vdi kontoris.

’ @ Kasutage nuppu
| @ A6V valige 4-toru
siisteem. Seejdrel kinnitage
N \ nupuga =.

Kasutage nuppu
A5 VW valige 2-toru
siisteem. Seejdrel kinnitage
nupuga=.

Kasutage nuppu
A6V valige 2-toru
siisteem. Seejdrel kinnitage
nupuga =.

Vajutage nuppu Avoi W , et valida todreziim: Vajutage nuppu Av6i W, et valida tooreziim: Vajutage nuppu Avoi W , et valida todreziim:

2) & " & Ventilaatoriga kiittekollektor
ili . u i AUTO i ikii ja-i
Tehnilised andmed Toodete omadused 2toruslisteemis D o ol orkitteja Jahuts ) A% Porandakiite
- B g% 3 Ventilaatoriga jahutus
Toide 230V AC50 Hz b) o ull ) ousiisteemis
Wi-Fi 2,4 GHz kommunikatsioonistandard . e & o | Pdrandakiite ja ventilaatoriga _
i 5,0°C kuni 45,0°C 0 Wi il Ventilaatorikiitte ja -jahutus b) 335 %% ¢'o m jahutus Kinnitage oma valik nupuga =.

reguleerimisvahemik 2-torusiisteemis

Modbus RS-485 side
0,1v0i 0,5°C

Delta FAN, Histeresis (+0,1..+2°C),
TPI (p6randakiitte puhul)

Temp. ndidiku tapsus 0) 355 5 ¢ i UFHja 2-toruline ventilaator-

o8 konvektor kiitte/jahutuse reziimis

2 voi 4 toru ventilaatorikontuuri seadme

juhtimine Uhendage juhtmed ja seejdrel kruvige osad tagasi

Reguleerimisalgoritm paigalduskarbi kilge, Kinnitage oma valik nupuga =. Kinnitage oma valik nupuga =.

Kommunikatsioon Wi-Fi 2,4GHz Toetus ventilaatoritele 3-kiiruseline 230V
Sisend A+/B- Modbus RS-485
Kombineeritud siisteemi juhtimine Kontroller on seadistatud Kontroller on konfigureeritud Regulaator on seadistatud
Sisendid $1/COM, S2/COM - temp. andur véi i 2-torulise siisteemi jaoks. 4-torulise siisteemi jaoks. porandakiitte jaoks.
B pingevaba kontakt Uhilduvus ENGO Smartiga
Vertid rakendusega (Tuya Cloud tehnoloogia)
_ Yentiilde V1,V2- 230V AC, 5(2)A . . 4 — P — ——
JUhtImISV&ljundld Niiskuse ja temperatuuri modtmine Kontrolleri iihendusklemmid: Vi 2-torustik: juhtseade 230V AC - kiitte- ja/v6i jahutusventiil Diagrammide selgitus:
Ventilaatorite LN Toiteallikas 230V AC 4-torustik: valjund 230V AC - kiitteklapp

2 toru: ei ole aktiivne —+= Kaitsmed —« o Viliskontakt

v2 4-toru: kontrollvéljund 230V AC - jahutusventiil

Co F1,F2, F3-230V AG 5(2)A
juhtimisvaljundid 2 ECO-reziim F1  Valjund 230V AC- | madal ventilaatori kiirus

N 90.)( 90 x 4.4 mm (13 mmﬁaraSt . . o o Libistage kontrolleri esiosa ile tagumise osa. F2  Viljund 230V AC- Il keskmine ventilaatori kiirus S1 V;,‘,"”V_apahs'se"d,lﬂm" volgtemperatuurlandun EFS300 torule Y(v) Klapiajam (1) Temperatuuriandur
d Id kasti 1ab d (kiitte-/jahutusreziimi vahetus)
Maotme paigaldamist kasti labimodduga Lihtne paigaldamine ja seadistamine . o 1 ) S
60) Liilitage toiteallikas sisse. Kontroller on todvalmis. F3  Valjund 230V AC- Il kbrge ventilaatori kiirus gp  Voltivaba lilitussisend (haivamisanduri jaoks - hotelikart) v
A+ /B-  Modbus RS-485 terminalid viline temperatuuriandur (EFS300) @ 3-kiiruseline ventilaator 230V AC
\_ ) \_ Y, \_ COM  GND anduri/kontakti jaoks )




p
Wi-Fi termostaadi paigaldamine rakenduses

Veenduge, et teie ruuter on nutitelefoni levialas. Veenduge, et olete iihendatud internetti. See
vdhendab seadme sidumise aega.

SAMM 1 - LAE ALLA ENGO NUTIRAKENDUS

Powered By

Lae alla ENGO Smart rakendus Google'ist
Play vdi Apple App Store'ist ja installige
seda oma nutitelefoni.

= ENGO

== SMART

GETITON
” Google Play
d lex§ .’ Available on the

. works
. Hey Google with

App Store

SAMM 2 - UUE KONTO REGISTREERIMINE

Uue konto registreerimiseks jargige alljargnevaid samme:
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Klopsake ,"Registreeru™,
et luua uue konto
loomiseks.

Sisestage oma e-posti Sisestage kinnituskood
aadress aadressi, millele  mis saadi e-kirjas. Pea meeles,
kinnituskood saadetakse et sul on koodi sisestamiseks

saadetakse. aega ainult 60 sekundit!

parooli.

SAMM 3 - UHENDAGE TERMOSTAAT WI-FI-GA

Pérast rakenduse installimist ja konto loomist:

V)

©J

Valige rakenduses:
,Lisa seade”.

Veenduge, et teie mobiilseadmes on
ENGO Smartil juurdepaas digustele
(asukoht, Bluetooth, laheduses
olevad seadmed). Seejare| liilitage
sisse Bluetooth ja asukoht. Uhendage
2,4 GHz Wi-Fi vorku, millele soovite
seadme maarata.

Veenduge, et termostaat on sisse
lilitatud ja seadistatud. Seejarel
vajutage ja hoidke termostaadi
nuppe umbes 3 sekundit all, kuni
ekraanil kuvatakse,,PA". Seejarel

vabastage klahvid. Kaivitub
sidumisreZiim.

Seejdrel madrake
sisselogimine

Wy

Valige Wi-Fi-vork, milles
termostaat tootab, ja
sisestage selle vdrgu parool.

Seadme nimi
ja klopsake nuppu,Valmis”.

Parast seda, kui on leitud
termostaadi, mine,,Lisa”.

Termostaat on paigaldatud ja
kuvab pohiliidese.

Paigaldaja parameetrid

Paigaldusparameetrite sisestamiseks vajutage ja hoidke all nuppu = 3 sekundit.

Kasutage parameetrite vahel liikumiseks nuppu Avoi'W . Sisestage parameeter =.
Muutke parameetrit, kasutades Avoi'W . Kinnitage uus parameetri vaartus nupuga =.

Paigaldaja parameetrid

2-torusiisteers, ala selle vadrtuse 2-juhtmesiisteemis, alla selle vaartuse liilitub siisteem
P17 |liilitub siisteem jahutusreZiimile ja lubab| 10°C-25°C u P ) R 10°C
. e jahutusreZiimile ja lubab ventilaatoril kdivituda
ventilaatoril kdivituda
2-juhtmesiisteemis, il selle védrtuse 2-juhtmesiisteemis, iile selle vaartuse lilitub siisteem
P18 | liilitub siisteem kiitmisreZiimile ja lubab | ~ 27°C-40°C Jutmesusteemts, ) S 30°C
. I kiitmisreZiimile ja lubab ventilaatoril kdivituda
ventilaatoril kdivituda
Parameeter, mida kasutatakse 4-toru siisteemides, kus toimub
G PP automaatne iileminek kiitmise ja jahutamise vahel. Sellega .
HE| ahutusretiimi sisse ulitamise vifvitus 0-15 min. valditakse liiga sagedast kiitte- ja jahutusreziimide vahel liilitumist] 0 min.
ning ruumitemperatuuri vonkumisi
P20 Maksimum pérandatemperatuur 5°C - 45°C Pdranda kaitsmiseks Iulltatakse Jahu.tus sisse, kU| pérandaanduri 35°C
temperatuur {iletab maksimaalse védrtuse
P Milnimum porandatemperatuur 5°C - 45°C Poranda kaitsmiseks Iulltataksejahut_l_Js_vaIJa, kUI porandaanduri 10°%
temperatuur langeb alla miinimumvaartuse
P22 Tagevalgustuse heledus 0% - 100% Reguleeritav vahemikus 10 kuni 100% 30%
. L NO Funktsioon keelatud
P23 | PIN-kood paigaldusparameetrite jaoks - NO
PIN Funktsioon lubatud
Véib iga kord PIN-koodi vdtmete NO NO
P24 avamiseks (funktsioon aktiivne, kui NO
P23=PIN) Ja Ja
NO Inaktiivne - ventilaatori juhtimise véljundkontaktid on téielikult
FAN Ventilaator valja lilitatud YES
YES Lubatud
. ) NO Ei toimu
(LR | Seadete tiihjendamine tehasepuhastus — - NO
YES Tehase léhtestamine
Paigaldaja parameetrid - RS-485 side seaded
. - Vaikimisi
Pxx Funktsioon Vaartus Kirjeldus
vaartus
Addr MODBUS Slave seadme aadress (ID). 1-247 MODBUS Slave seadme aadress (ID). 1
4800
BAUD Bitrate (Baud) 600 Bitrate (Baud) 9600
itrate (Bau 19200 itrate (Bau
38400
PARI Parity bit - mdarab andmete pariteedi vea II\Elone PTUdl.Jb None
tuvastamiseks Ven 5‘*9'
0dd Paaritu
STop Stop bi 1 1 stop bit ]
top bit 2 2 stop bit

Modbus RTU omab 8-bitist andmekodeeringut.

MODBUS RTU struktuur kasutab sonumite vahetamiseks master-slave siisteemi. See vdimaldab iihendada
maksimaalselt 247 orja, kuid ainult ihe masteri. Master kontrollib vdrgu toimimist ja ainult tema saadab paringuid.
Orjad ei vota ise teateid vastu. Iga side algab sellega, et kapten esitab orjale taotluse, mis vastab kaptenile, mida temalt
on kiisitud. Peremees (arvuti) suhtleb orjadega (kontrolleritega) kahejuhtmelises RS-485 reziimis.Selleks kasutatakse
andmevahetuseks andmeiihendusi A+ ja B-, mis PEAVAD olema iiks keerdpaar .

P Holatus:

Enne kontrolleri ihendamist RS-485 vorku tuleb see kdigepealt digesti konfigureerida.
Kommunikatsiooniparameetrid ja MOD-BUS registrite kirjeldused on kattesaadavad toote
veebisaidil www.engocontrols.com olevas lisas.

Pxx Funktsioon Vaartus Kirjeldus Va.!!gmm
vadrtus
ConF Kasutatav parameeter - Valjakutse praeguse regulaatori konfiguratsioon -
0 Ei ole iihendatud
Sisend, mida kasutatakse kiitte/jahutuse muutmiseks $1-COMiga
1 iihendatud valise kontakti kaudu: - S1-COM avatud--> kiitte reziim
- $1-COM liihis--> jahutusreZiim
Esend, mida kasutatakse automaatse kiitte/jahutuse muutmiseks
) torutemperatuuri alusel 2-torulise siisteemi puhul. Regulaator
Iiilitub kiitte- ja jahutusreZiimi vahel vastavalt parameetrites P17
P01 S1- COM-sisendi konfiguratsioon ja P18 madratud torutemperatuurile. 0
Ventilaatori tod lubab sdltuda toru temperatuuri matmisest.
Nt kui toru temperatuur on liiga madal ja regulaator on
3 kiitmisreZziimis - toruandur ei luba ventilaatorit kdivitada.
Soojendamise/jahutamise muutmine toimub késitsi - nuppude
abil. Torutemperatuuril pohineva ventilaatori juhtimise vaartused
médratakse parameetrites P17 ja P18.
4 Pdrandaanduri aktiveerimine UFH-konfiguratsioonis
0 Ei ole ihendatud
P02 52 - COM-sisendi konfiguratsioon 1 Kontaktide avanemisel liilitatakse sisse Eco Mode 0
2 Valine temperatuuriandur
o 0,1°C Ruumitemperatuuri nditamine tépsusega 0,1°C .
P03 Temperatuuri nditamise tapsus - - ——— - 0,1°C
0,5°C Ruumitemperatuuri nditamine tépsusega 0,5°C
- ) -3.0°Ckuni | Kui termostaat nditab vale temperatuuri, saate seda korrigeerida .
P04 Temperatuuri nihutamine 13,0 maksimaalselt = 3.0°C 0°C
P05 | Maksimumtemperatuuri seadepunkt 5°C-45°C Maksimum kiitte-/jahutustemperatuur, mida saab seadistada 35°C
P06 Miinimumtemperatuuri seadepunkt 5°C-45°C Miinimum kiitte-/jahutustemperatuur, mida saab seadistada 5°C
NO funktsioon vélja liilitatud
PoO7 ECO-reziim — NO
Ja funktsioon sisse liilitatud
P08 ECO temp vadrtus HEAT-reZiimis 5°C-45°C ECO temperatuuri vadrtus HEAT reziimis 15°C
P09 | ECO temperatuuri vadrtus COOL reziimis |  5°C-45°C ECO temperatuuri vadrtus COOL reziimis 30°C
Parameeter médrab selle temperatuurivahemiku laiuse, milles
ventilaator tootab kiitmisreZiimis. Kui toatemperatuur langeb: 1.
Kui Delta FAN védrtus on vaike, siis reageerib ventilaator kiiremini
FAN Control - Delta FAN algoritm or Lo temperatuurimuutusele - kiirem kiiruse suurendamine 2. Kui o
P10 L 0,5°C-5°C o ) . N 2°C
kiitmiseks Delta FAN vddrtus on vdike, siis reageerib ventilaator kiiremini
temperatuurimuutusele - kiirem kiiruse suurendamine 2. Kui
Delta FAN vaartus on suur, seda aeglasem on ventilaatori kiiruse
suurendamine
Ventilaatori sisseliilitamistemperatuur o Ventilaator hakkab tdle, kui toatemperatuur langeb alla o
PN A 0°C-5°C - 0,5°C
kiittereziimis parameetri
P12 Kiitteklapi hiisteerismi védrtus 0,1°C-2°C Kiitteklapi hiisteerismi vaartus 0,5°C
Parameeter mdarab selle temperatuurivahemiku laiuse, milles
ventilaator tootab jahutusreziimil. Kui ruumitemperatuur touseb:
Heat Cool switching - Dead zone for or ro 1. Kui Delta FAN vadrtus on vdike, seda kiiremini reageerib o
P13 ) 0,5°C-5°C . ; - " ) 2°C
4-pipe system ventilaator temperatuurimuutusele - kiirem kiiruse suurendamine
2. Kui Delta FAN vaartus on suur, seda aeglasem on ventilaatori
kiiruse suurenemine
Ventilaatori sisseliilitamise temperatuur o Ventilaator hakkab todle, kui ruumitemperatuur touseb iile seatud o
P14 ) o 0°C-5°C A A 0,5°C
jahutusreziimis temperatuuri parameetri vaartuse
P15 Jahutusventiili hdlve 0,1°C-2°C Jahutusventiili hiisteerismi vaartus 0,5°C
P16 Kiitte-jahutus liilitus - surnud tsoon 0.5°C - 5°C Seadistatud temperatuuri ja toatemperatuuri vahe vaartus, nii et e
4-torusiisteemis ! kontroller muudab automaatselt kiitte/jahutusoperatsioone

Tehase lahtestamine

Kontrolleri l3htestamiseks tehaseseadetele hoidke all A&V
nuppe, kuni ilmub sénum FA. Seejdrel vabastage klahvid.

Kontroller taaskdivitub, taastab tehase vaikimisi seaded ja kuvab
avakuva. Seade eemaldatakse ka rakendusest. Tehase lahtestamist
saab teha 5 minuti jooksul parast toiteallikaga iihendamist. Kui
kontroller on ihendatud kauem - tehasepuhastust ei saa teostada.




