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•	2,4 GHz traadita Wi-Fi side - võimaldab kaugjuhtimist ja integreerimist 
ENGO Smart rakendusega

•	ventilaatorite ja kanalisatsioonikütteseadmete juhtimine - paindlikkus 
erinevate kütte- ja jahutussüsteemide haldamisel

•	MOD-BUS RS-485 side

•	külmumis- ja ülekuumenemiskaitse funktsioon

•	automaatne või manuaalne ventilaatori kiiruse reguleerimine

•	niiskuse mõõtmine

•	seadete mälu elektrikatkestuse korral

Interneti-poolne flush-mounted fan coil kontroller, 
Wi-Fi
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a) 2-toruline ventilaator-konveieriga seade (küte ja/või 
jahutus)
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b) 4-toruline ventilaator-konveieriga seade (kütmine 
ja jahutamine) või põrandaküte ja ventilaator-konveier 
jahutamiseks
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c) põrandaküte

Juhtmega 
juhtmekastiga 
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Põrandatemperatuuriandur 
(valikuline)
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Toiteallikas 230V AC

Temperatuuri seadistusvahemik 5 - 45°C

Temperatuuri näitamise täpsus 0,1 või 0,5°C

Reguleerimisalgoritm Delta FAN, hüsteeria (alates ±0.1°C kuni ±2°C), TPI põrandakütte 
jaoks

Kommunikatsioon Wi-Fi 2,4GHz ja MODBUS RS-485

Sisend S1/COM, S2/COM - temperatuuriandur. või potentsiaalivaba kontakt

Ventiili väljund V1, V2 - 230V AC, 5(2)A

Ventilaatori väljund F1, F2, F3 - 230V AC, 5(2)A

Mõõtmed [mm] 90 x 90 x 44
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