
INFORMACIÓN
TÉCNICA

DESCRIPCIÓN 
DE LA CONEXIÓN

•	Comunicación inalámbrica Wi-Fi de 2,4 GHz: permite el control remoto y 
la integración con la aplicación ENGO Smart.

•	control de unidades fan coil y calefactores de conducto - flexibilidad en la 
gestión de varios sistemas de calefacción y refrigeración

•	Comunicación MOD-BUS RS-485

•	 función de protección contra congelación y sobrecalentamiento

•	control automático o manual de la velocidad del ventilador

•	medición de la humedad

•	memoria de ajustes en caso de pérdida de alimentación

Controlador de fan coil empotrado en Internet, Wi-Fi
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a) Unidad fan coil de 2 tubos (calefacción y/o 
refrigeración)
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b) Unidad fan coil de 4 tubos (calefacción y refrigeración) 
o calefacción por suelo radiante y fan coil para 
refrigeración
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c) Calefacción por suelo radiante

Caja de control 
con cable para 
calefacción por 
suelo radiante

Sensor de temperatura 
del suelo (opcional)
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Alimentación 230V AC

Rango de ajuste de la temperatura 5 - 45°C
Precisión de visualización de la 

temperatura 0,1 o 0,5°C

Algoritmo de control Delta FAN, Histéresis (de ±0.1°C a ±2°C), TPI para suelo radiante

Comunicación Wi-Fi 2,4GHz y MODBUS RS-485

Entrada S1/COM, S2/COM - sensor de temperatura. o contacto libre de 
potencial

Salida de control de la válvula V1, V2 - 230V AC, 5(2)A

Salida de control del ventilador F1, F2, F3 - 230V AC, 5(2)A

Dimensiones [mm] 90 x 90 x 44
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