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•	2,4 GHz belaidis „”Wi-Fi”” ryšys - nuotolinio valdymo ir integracijos su 
„”ENGO Smart”” programėle galimybė

•	ventiliatorinių vėsintuvų ir kanalinių šildytuvų valdymas - lankstumas 
valdant įvairias šildymo ir vėsinimo sistemas

•	MOD-BUS RS-485 ryšys

•	apsaugos nuo užšalimo ir perkaitimo funkcija

•	automatinis arba rankinis ventiliatoriaus greičio valdymas

•	drėgmės matavimas

•	nustatymų atmintis dingus elektrai

Internetinis įleistinio ventiliatoriaus valdiklis, „Wi-Fi
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a) 2 vamzdžių ventiliatorinis šilumokaitis (šildymas ir 
(arba) vėsinimas)
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b) 4 vamzdžių ventiliatorinis šilumokaitis (šildymas 
ir vėsinimas) arba grindinis šildymas ir ventiliatorinis 
šilumokaitis vėsinimui
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c) grindinis šildymas

Laidinė valdymo 
dėžutė grindiniam 
šildymui

Grindų temperatūros 
jutiklis (pasirinktinai)
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Maitinimo šaltinis 230 V kintamosios srovės

Temperatūros nustatymo diapazonas 5-45 °C

Temperatūros rodymo tikslumas 0,1 arba 0,5 °C

Kontrolės algoritmas Delta FAN, histerezė (nuo ±0.1°C iki ±2°C), TPI grindiniam šildymui

Komunikacija Wi-Fi 2,4GHz ir MODBUS RS-485

Įėjimai S1/COM, S2/COM - temperatūros jutiklis. arba bepotencialis 
kontaktas

Ventilio valdymo išvestis V1, V2 - 230V AC, 5(2)A

Ventiliatoriaus valdymo išvestis F1, F2, F3 - 230V AC, 5(2)A

Matmenys [mm] 90 x 90 x 44
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