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Actuador de válvula

Alimentación 230 V CA
Fusible

Terminales Modbus RS-485

Controlador para unidades fan coil o calentadores de zanja con ventilador, ideal tanto para sistemas de 
2 tubos como de 4 tubos. Ofrece un control flexible de los ventiladores de 230 V de 3 velocidades, ajustando 
automáticamente la velocidad del ventilador según sea necesario. El modo de protección contra heladas y las 
funciones de protección contra sobrecalentamiento garantizan la seguridad, mientras que el modo ECO integrado 
ahorra energía, lo que se traduce en facturas de electricidad más bajas. Con soporte para sistemas mixtos (fan coil 
y suelo radiante), el EFAN230 es una solución completa para cualquiera que desee garantizar el confort térmico 
en su hogar u oficina.

Este producto cumple las siguientes directivas de 
la UE Directivas: 2014/53/UE i 2011/65/UE.

Compatibilidad de los productos

Utilícelo de acuerdo con la normativa nacional 
y de la UE. Utilice el aparato sólo de la forma 
prevista, manteniéndolo en un lugar seco. El 
producto es sólo para uso en interiores. Lea todo 
el manual antes de instalarlo o utilizarlo.

Información de seguridad:

Introducción

Iconos LCD Descripción + Botón Descripción

Datos técnicos

Alimentación 230V AC 50 Hz

Rango de temp. de consigna 5,0°C a 45,0°C

Precisión de temp. del display 0,1 ó 0,5°C

Algoritmo de control
Delta FAN,  

TPI - para suelo radiante,  
Histéresis (±0,1..±2°C)

Comunicación Wi-Fi 2,4GHz

Entrada A+/B- Modbus RS-485

Entradas
S1/COM, S2/COM - sensor 
temp. o contacto libre de 

potencial
Salidas de control de válvulas V1, V2 - 230V CA, 5(2)A

Salidas de control de 
ventiladores F1, F2, F3 - 230V CA, 5(2)A

Dimensión
90 x 90 x 44 mm  

(13 mm tras montaje  
en caja de 60 de diámetro)

EFAN-230W EFAN-230B

FAN

Instalación
La instalación debe ser realizada por una persona
persona con la cualificación eléctrica adecuada,
de conformidad con las normas y reglamentos
vigentes en un país determinado y en la 
UE. El fabricante no se hace responsable del 
incumplimiento de las instrucciones.

ADVERTENCIA:
Para toda la instalación, puede haber requisitos de 
protección adicionales, de los que es responsable 
el instalador.

Available on the

GET IT ON

Powered ByWorks with

SET

A

AUTO

15. Icono de apagado
16. Bloqueo de teclas
17. Icono de parámetros
18. Icono de ajuste  
(icono de valor ajustado)
19. Icono de modo Frost
20. Icono de suelo radiante
21. Icono modo ECO
22. Conexión WiFi
23. Conexión a la nube

1. Visualización de la humedad
2. Temperatura ambiente 
3. Icono del ventilador  
(se anima cuando el ventilador está en marcha)
4. Velocidad del ventilador (LO, ME, HI, AUTO, OFF) 
5. Reloj
6. Unidad Celcius
7. Icono del modo de calefacción
8. Icono de refrigeración
9. Calor/frío automático activo
10. 10. Icono de programación
11. Modo manual o temporal
12. Sensor de tubería (2-TUBOS)  
o sensor de temperatura externo
13. Valor de temperatura del sensor adicional
14. Sensor de ocupación -conectado a S2-COM
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Cambiar el valor del parámetro hacia arriba

Cambiar el valor del parámetro hacia abajo

Modo manual/programado - pulsación corta del botón (modo online)

Entrar en los parámetros del instalador - mantener 3 segundos

Apagar/encender el termostato - mantener pulsado 5 segundos

 + 
Entrar en el modo de emparejamiento - mantener pulsado hasta que 
aparezca el mensaje PA

Reinicio de fábrica - mantener pulsado hasta que aparezca el mensaje FA

 +  Bloquear/Desbloquear las teclas del termostato - mantener pulsado 
3 segundos

 +  Cambio de modo de calefacción/refrigeración - mantener pulsado 
3segundos

AUTO

fan coil de 2 tubos
(calefacción y/o refrigeración)

Descripción de la conexión e instrucciones de configuración del termostato EFAN

V

Ventilador de 3 velocidades 230 V CA

T Sensor de temperatura

Fan coil de 4 tubos (calefacción y refrigeración 
o calefacción por suelo radiante y fan coil para 

refrigeración)

Calefacción por suelo radiante

1 1 1

2 2 2

Contacto externo
F1

F2

F3

Salida 230V AC - I baja velocidad ventilador

Salida 230V AC - II velocidad media del ventilador

Salida 230 V CA - III velocidad alta del ventilador

Seleccione con la tecla  o 
 el sistema de 2 tubos. A 

continuación, confirme con 
la tecla .

2

Pulse los botones  o  para seleccionar el modo de 
funcionamiento:

Confirme su selección con el botón .

El controlador está 
configurado para un 

sistema de 2 tuberías.

Con las teclas  o  
seleccione Sistema de 4 
tubos. A continuación, 

confirme con el botón .

2

Pulse los botones  o  para seleccionar el modo de 
funcionamiento:

Calefacción y refrigeración 
por ventiloconvectores en un 
sistema de 4 tubos
Calefacción por suelo radiante y 
refrigeración por fan coil

AUTO

El controlador está 
configurado para un sistema 

de 4 tubos.

V1

V2

S1

2 tubos: salida de control 230 V CA - válvula de calefacción y/o refrigeración
4 tubos: salida de control 230 V CA - válvula de calefacción

Entrada sin tensión de un interruptor o sensor de temperatura 
EFS300 en la tubería (cambio de modo calefacción/refrigeración)

S2 Entrada de interruptor sin tensión (para sensor de ocupación - 
tarjeta de hotel) o sensor de temperatura externo (EFS300)

2 tubos: no activo
4 tubos: salida de control 230 V CA - válvula de refrigeración

2

Pulse los botones  o  para seleccionar el modo de 
funcionamiento:

El regulador está 
configurado para 

calefacción por suelo 
radiante.

Calefacción por suelo radiante

1

2

3

Leyenda de los diagramas:

Calefacción Fan Coil en un sistema 
de 2 tubos

AUTOa)

Refrigeración por ventiloconvector 
en un sistema de 2 tubos

AUTOb)

Calefacción y refrigeración por 
ventiloconvectores en un sistema 
de 2 tubos

AUTOc)

a)

b)

a)

Terminales de conexión del controlador:

COM GND para el sensor/contacto

SET

AUTO

SET SET

AUTO AUTO

Centro de 
cableado bajo 
suelo

Sensor de temperatura 
del suelo (opcional)

F3 F2 F1 V2 V1 N L

SL..

L

N

ECB8-230 

EFAN-230

Modbus
RS-485S2 COM S1 B-

A+

T1T2
S2

V2

L AC 230V

N

V1

F3 F2 F1 V2 V1 N L

EFAN-230

Modbus
RS-485S2 COM S1 B-

A+

T1T2
S1S2

F3 F2 F1 V2 V1 N L

EFAN-230

L AC 230V

N

Modbus
RS-485S2 COM S1 B-

A+

V1

T1T2
S1S2

Características de los productos

Compatibilidad con la aplicación ENGO 
Smart (en tecnología Tuya Cloud)

Estándar de comunicación Wi-Fi de 2,4 GHz

Comunicación Modbus RS-485

Modo ECO

Soporte para ventiladores de 3 
velocidades 230V

Control del sistema combinado

Control de fan coils de 2 ó 4 tubos
NTC

Medición de la humedad y la temperatura

Instalación y configuración sencillas

1. Botón UP
2. Botón OK
3. Botón ABAJO

Confirme su selección con el botón .

Seleccione con las teclas 
 o  la instalación de 

2 tubos. A continuación, 
confirme con el botón .

Confirme su selección con el botón .

Para instalar correctamente el controlador, siga 
los pasos que se indican a continuación:

Agarra la parte superior y la parte inferior para 
desconectar

Conecte los cables y, a continuación, vuelva a 
atornillar las piezas a la caja de montaje.

Deslice la parte delantera del controlador sobre la 
parte trasera. Encienda la fuente de alimentación.  

El controlador está listo para funcionar.

1

2

3

Montaje en pared

3

1 1 1

3 3



AUTO
AUTO

Para RESTABLECER el controlador a los ajustes de fábrica, mantenga pulsados los 
botones   &  hasta que aparezca el mensaje FA. A continuación, suelte las 
teclas. El controlador se reiniciará, restaurará los ajustes de fábrica por defecto y 
mostrará la pantalla de inicio. El dispositivo también se eliminará de la aplicación. 
El restablecimiento de fábrica se puede hacer dentro de los 5 minutos después 
de la conexión de la fuente de alimentación. Si el controlador está conectado 
durante más tiempo, no se puede realizar el restablecimiento de fábrica.

Restablecimiento de fábrica

Pxx Función Valor Descripción Valor por 
defecto

ConF Parámetro de sólo lectura - Visualización de la configuración actual del regulador -

P01 S1 - Configuración de la entrada COM

0 Ninguna conectada

0

1
Entrada utilizada para cambiar calefacción/refrigeración mediante 
contacto externo conectado a S1-COM: - S1-COM abierto--> modo 

CALOR - S1-COM cortocircuitado--> modo FRÍO

2

Entrada utilizada para el cambio AUTOMÁTICO de calefacción/
refrigeración en función de la TEMPERATURA DE LA TUBERÍA en 
un sistema de 2 tuberías. El regulador cambia entre los modos 

de calefacción y refrigeración en función de la temperatura de la 
tubería ajustada en los parámetros P17 y P18.

3

El funcionamiento del ventilador depende de la medición de 
la temperatura en la tubería. Por ejemplo, si la temperatura 
de la tubería es demasiado baja y el regulador está en modo 

calefacción, el sensor de la tubería no le permitirá poner en marcha 
el ventilador. El cambio de calefacción/refrigeración se realiza 

manualmente - utilizando los botones. Los valores para el control 
del ventilador en función de la temperatura de la tubería se ajustan 

en los parámetros P17 y P18.

4 Activación del sensor de suelo en la configuración UFH

P02 S2 - Configuración de entrada COM

0 Ninguno conectado

01 Cuando los contactos están abiertos, activa el modo Eco

2 Sensor de temperatura externo

P03
Precisión de visualización de la 

temperatura
0,1°C Indicación de la temperatura ambiente con una precisión de 0,1°C

0,1°C 
0,5°C Indicación de la temperatura ambiente con una precisión de 0,5°C

P04 Compensación de temperatura -3.0°C to +3.0°C
Si el termostato indica una temperatura incorrecta, puedes 

corregirla hasta un máximo de ± 3,0°C
0°C

P05 Temperatura máxima de consigna 5°C - 45°C
Temperatura máxima de calefacción/refrigeración que se puede 

configurar
35°C

P06 Temperatura mínima de consigna 5°C - 45°C
Temperatura mínima de calefacción/refrigeración que se puede 

configurar
5°C

P07 Modo ECO
NO Función deshabilitada

NO
YES Función habilitada

P08
Valor de temperatura ECO en modo 

CALEFACCIÓN
5°C - 45°C Valor de temperatura ECO en modo CALEFACCIÓN 15°C

P09
Valor de temperatura ECO en modo 

REFRIGERACIÓN
5°C - 45°C Valor de temperatura ECO en modo REFRIGERACIÓN 30°C

P10
Control del ventilador - Algoritmo Delta 

FAN para Calefacción
0,5°C - 5°C

El parámetro determina el rango de temperatura en el que el 
ventilador opera en modo calefacción. Si la temperatura de la 

habitación baja: 
1. Cuando el valor Delta FAN es pequeño, la respuesta del 

ventilador al cambio de temperatura es más rápida - aumento más 
rápido de la velocidad. 

2. Cuando el valor Delta FAN es alto, el ventilador aumenta su 
velocidad más lentamente.

2°C

P11
Temperatura de encendido del ventilador 

en modo calefacción
0°C - 5°C

El ventilador comenzará a operar si la temperatura de la habitación 
baja por debajo de la temperatura configurada en el valor del 

parámetro.
0,5°C

P12 Histéresis para la válvula de CALEFACCIÓN 0,1°C - 2°C Valor de histéresis para la válvula de calefacción 0,5°C

P13
Cambio Calor-Frío - Zona muerta para 

sistemas de 4 tubos
0,5°C - 5°C

El parámetro determina el rango de temperatura en el que el 
ventilador opera en modo refrigeración. Si la temperatura de la 

habitación sube: 
1. Cuando el valor Delta FAN es pequeño, la respuesta del 

ventilador al cambio de temperatura es más rápida - aumento más 
rápido de la velocidad. 

2. Cuando el valor Delta FAN es alto, el ventilador aumenta su 
velocidad más lentamente.

2°C

P14
Temperatura de encendido del ventilador 

en modo refrigeración 0°C - 5°C
El ventilador comenzará a operar si la temperatura de la habitación 

sube por encima de la temperatura configurada en el valor del 
parámetro.

0,5°C

P15 Histéresis para la válvula de refrigeración 0,1°C - 2°C Valor de histéresis para la válvula de refrigeración 0,5°C

Parámetros del instalador Parámetros del instalador

3 seg.

Para entrar en los parámetros del instalador mantenga pulsado el botón  durante 3 segundos.

Utilice los botones  o  para desplazarse entre los parámetros. Introduzca el parámetro mediante . 
Edite el parámetro utilizando  o  . Confirme el nuevo valor del parámetro con el botón  .

1 2 P16
Cambio Calor-Frío - Zona muerta para 

sistemas de 4 tubos
0,5°C - 5°C

El valor de la diferencia entre la temperatura configurada y la 
temperatura de la habitación para que el controlador cambie 

automáticamente entre las operaciones de calefacción/
refrigeración.

2°C

P17

En un sistema de 2 tubos, por debajo 
de este valor el sistema cambia a modo 
refrigeración y permite el encendido del 

ventilador

10°C -25°C
En un sistema de 2 tubos, por debajo de este valor, el sistema 

cambia a modo refrigeración y permite el encendido del ventilador.
10°C

P18

En un sistema de 2 tubos, por encima 
de este valor el sistema cambia a modo 
calefacción y permite el encendido del 

ventilador

27°C -40°C
En un sistema de 2 tubos, por encima de este valor, el sistema 

cambia a modo calefacción y permite el encendido del ventilador.
30°C

P19
Retardo de activación del modo 

refrigeración
0-15 min.

Parámetro usado en sistemas de 4 tubos con cambio automático 
entre calefacción y refrigeración. Esto evita cambios frecuentes 

entre modos de calefacción y refrigeración, así como oscilaciones 
en la temperatura de la habitación.

0 min.

P20 Temperatura máxima del suelo 5°C - 45°C
Para proteger el suelo, la refrigeración se activará cuando la 

temperatura del sensor del suelo supere el valor máximo.
35°C

P21 Temperatura mínima del suelo 5°C - 45°C
Para proteger el suelo, la refrigeración se desactivará cuando la 

temperatura del sensor del suelo baje por debajo del valor mínimo.
10°C

P22 Brillo de la retroiluminación 0% - 100% Ajustable en un rango de 10 a 100% 30%

P23
Código PIN para parámetros del 

instalador

NO Función deshabilitada 
NO

PIN Función habilitada 

P24
Requiere un PIN para desbloquear las 
teclas cada vez (función activa cuando 

P23=PIN)

NO NO
NO

YES SÍ

FAN Ventilador
NO

Inactivo - los contactos de salida para el control del ventilador 
están completamente deshabilitados YES

YES Habilitado

CLR
Borrar configuraciones - Restablecimiento 

de fábrica
NO Sin acción 

NO
YES Restablecimiento de fábrica

Pxx Función Valor Descripción Valor por 
defecto

Addr Dirección (ID) del dispositivo esclavo 
MODBUS. 1 - 247 Dirección del dispositivo esclavo MODBUS (ID) 1

BAUD Velocidad de transmisión (baudios)

4800

Velocidad de transmisión (baudios) 9600
9600

19200
38400

PARI Bit de paridad - establece la paridad de 
los datos para la detección de errores

Ninguno Falta
NingunoEven Even

Odd Odd

STOP Bit de parada
1 1bit de parada

12 2 bit de parada

Parámetros del instalador - Ajustes de comunicación RS-485

Modbus RTU presenta una codificación de datos de 8 bits.
La estructura MODBUS RTU utiliza un sistema maestro-esclavo para intercambiar mensajes. Permite la conexión de un 
máximo de 247 esclavos, pero sólo un maestro. El maestro controla el funcionamiento de la red y sólo él envía la solicitud. 
Los esclavos no realizan la transmisión por sí mismos. Cada comunicación comienza con una petición del maestro al 
esclavo, que responde al maestro con lo que se le ha pedido. El maestro (ordenador) se comunica con los esclavos 
(controladores) en modo bifilar RS-485. Para ello, el intercambio de datos utiliza las líneas de datos A+ y B-, que DEBEN 
ser un par trenzado.

ADVERTENCIA:
Antes de conectar el controlador a la red RS-485, es necesario configurarlo correctamente.
Los parámetros de comunicación y las descripciones de los registros MOD-BUS están disponibles 
en el apéndice de la página web del producto www.engocontrols.com.

Asegúrese de que el router está dentro del alcance del smartphone. Asegúrese de que está conectado a 
Internet. Este reducirá el tiempo de emparejamiento del dispositivo.

Instalación del termostato Wi-Fi en la aplicación

PASO 1 - DESCARGA ENGO SMART APP

Descargue la aplicación ENGO Smart de Google
Play o Apple App Store e instálela

en tu smartphone.

Available on the

GET IT ON

Desarrollado por

Introduzca el código de 
verificación recibido en 

el correo electrónico. 
Recuerde que solo 

dispone de 60 segundos 
para introducir el código.

Para registrar una nueva cuenta, siga los pasos que se indican a continuación:

Haga clic en „Registrarse” 
para crear una nueva 

cuenta.

A continuación, 
establezca la contraseña.

Introduzca su dirección 
a la que se enviará el 
código de verificación 

enviado.

PASO 2 - REGISTRAR LA NUEVA CUENTA

1 2 3 4

PASO 3 - CONECTAR EL TERMOSTATO A WI-FI

En su dispositivo móvil, asegúrese 
de que el ENGO Smart tiene acceso 

a los permisos (Localización, 
Bluetooth, Dispositivos cercanos). 
A continuación, active Bluetooth y 

Localización. Conéctese a la red Wi-Fi 
de 2,4 GHz a la que desea asignar el 

dispositivo.

Asegúrese de que el termostato 
está encendido y configurado. A 

continuación, mantenga pulsadas las 
teclas del termostato durante unos 
3 segundos hasta que la pantalla 

muestre „PA”. A continuación, suelte 
las teclas. Se iniciará el modo de 

emparejamiento.

Después de instalar la aplicación y crear una cuenta:

1 2

En la aplicación, seleccione:
„Añadir dispositivo”.

3

Después de encontrar el
termostato, vaya a „Añadir”.

4

Asigne un nombre al 
dispositivo

y haga clic en „Listo”.

Seleccione la red Wi-Fi en la 
que funcionará el termostato 
e introduzca la contraseña de 

esta red.

65

El termostato se ha instalado 
y muestra la interfaz 

principal.
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