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Ενεργοποιητής βαλβίδας

Παροχή ρεύματος 230V AC
Ασφάλεια

Ακροδέκτες Modbus RS-485

Ελεγκτής για μονάδες fan coil ή θερμαντήρες τάφρου με ανεμιστήρα, ιδανικός τόσο για συστήματα 2 σωλήνων 
όσο και για συστήματα 4 σωλήνων. Προσφέρει ευέλικτο έλεγχο των ανεμιστήρων 3 ταχυτήτων 230V, ρυθμίζοντας 
αυτόματα την ταχύτητα του ανεμιστήρα ανάλογα με τις ανάγκες. Η λειτουργία προστασίας από παγετό και 
οι λειτουργίες προστασίας από υπερθέρμανση εγγυώνται την ασφάλεια, ενώ η ενσωματωμένη λειτουργία 
ECO εξοικονομεί ενέργεια, με αποτέλεσμα χαμηλότερους λογαριασμούς ενέργειας. Με υποστήριξη για μικτά 
συστήματα (fan coil και ενδοδαπέδια θέρμανση), το EFAN230 αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση για όποιον θέλει 
να εξασφαλίσει θερμική άνεση στο σπίτι ή το γραφείο του.

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις ακόλουθες 
προδιαγραφές της ΕΕ
Οδηγίες: 2014/53/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ.

Συμβατότητα προϊόντος

Χρησιμοποιήστε το σύμφωνα με τους εθνικούς 
κανονισμούς και τους κανονισμούς της ΕΕ. 
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με 
τον προορισμό της, διατηρώντας την σε στεγνή 
κατάσταση. Το προϊόν προορίζεται μόνο για χρήση 
σε εσωτερικούς χώρους. Διαβάστε ολόκληρο το 
εγχειρίδιο χρήσης, πριν από την εγκατάσταση ή 
τη χρήση.

Πληροφορίες για την ασφάλεια:

Εισαγωγή

Εικονίδια LCD Περιγραφή + Κουμπί Περιγραφή

Τεχνικά στοιχεία
Τροφοδοσία ρεύματος 230V AC 50 Hz

Εύρος θερμοκρασίας 
σημείου ρύθμισης 5,0°C έως 45,0°C

Ακρίβεια θερμοκρασίας 
οθόνης 0,1 ή 0,5°C

Αλγόριθμος ελέγχου Delta FAN, Histeresis (±0,1..±2°C)

Επικοινωνία Wi-Fi 2,4GHz

Είσοδος A+/B- Modbus RS-485

Είσοδοι S1/COM, S2/COM - temp. 
Αισθητήρας ή επαφή χωρίς τάση

Έξοδοι ελέγχου 
βαλβίδων V1, V2 - 230V AC, 5(2)A

Έξοδοι ελέγχου 
ανεμιστήρων F1, F2, F3 - 230V AC, 5(2)A

Διαστάσεις
90 x 90 x 44 mm (13 mm μετά την 
τοποθέτηση σε κουτί με διάμετρο 

60)

EFAN-230W EFAN-230B

FAN

Εγκατάσταση
Η εγκατάσταση πρέπει να εκτελείται από 
εξειδικευμένο άτομο με τα κατάλληλα 
ηλεκτρολογικά προσόντα, σύμφωνα με τα 
πρότυπα και τους κανονισμούς που ισχύουν στη 
συγκεκριμένη χώρα και στην ΕΕ. Ο κατασκευαστής 
δεν ευθύνεται για τη μη τήρηση των οδηγιών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Για το σύνολο της εγκατάστασης, ενδέχεται να 
υπάρχουν πρόσθετες απαιτήσεις προστασίας, για 
τις οποίες είναι υπεύθυνος ο εγκαταστάτης.

Available on the

GET IT ON

SET

A

AUTO

15. Εικονίδιο απενεργοποίησης
16. Κλείδωμα με κλειδί
17. Εικονίδιο παραμέτρων
18. Εικονίδιο ρύθμισης  
(εικονίδιο καθορισμένης τιμής)
19. Εικονίδιο λειτουργίας παγετού
20. Εικονίδιο ενδοδαπέδιας θέρμανσης
21. Εικονίδιο λειτουργίας ECO
22. Σύνδεση WiFi
23. Σύνδεση Cloud

1. Ένδειξη υγρασίας
2. Θερμοκρασία δωματίου 
3. Εικονίδιο ανεμιστήρα 
(κινείται όταν ο ανεμιστήρας λειτουργεί)
4. Ταχύτητα ανεμιστήρα (LO, ME, HI, AUTO, OFF)
5. Ρολόι
6. Μονάδα Κελσίου
7. Εικονίδιο λειτουργίας θέρμανσης
8. Εικονίδιο ψύξης
9. ΑΥΤΟΜΑΤΗ θέρμανση/ψύξη ενεργή
10. Εικονίδιο χρονοδιαγράμματος
11. Λειτουργία χειροκίνητης ή προσωρινής παράκαμψης
12. Αισθητήρας σωλήνα  
(2-PIPE) ή εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας
13. Τιμή θερμοκρασίας του πρόσθετου αισθητήρα
14. Αισθητήρας παρουσίας -συνδεδεμένος στο S2-COM
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Αλλαγή της τιμής της παραμέτρου προς τα πάνω

Αλλαγή της τιμής της παραμέτρου προς τα κάτω

Χειροκίνητη/προγραμματισμένη λειτουργία - σύντομο 
πάτημα του πλήκτρου (online λειτουργία)
Εισαγωγή των παραμέτρων του εγκαταστάτη - κρατήστε 
πατημένο 3 δευτερόλεπτα
Αναστροφή του θερμοστάτη OFF/ON - κρατήστε 5 
δευτερόλεπτα

 + 
Είσοδος στη λειτουργία αντιστοίχισης - κρατήστε μέχρι να 
εμφανιστεί το μήνυμα PA
Επαναφορά εργοστασίου - κρατήστε μέχρι να εμφανιστεί 
το μήνυμα FA

 +  Κλείδωμα/ξεκλείδωμα των πλήκτρων του θερμοστάτη - 
κρατήστε 3 δευτερόλεπτα

 +  Αλλαγή λειτουργίας θέρμανσης/ψύξης - κρατήστε 3 
δευτερόλεπτα

AUTO

Ανεμιστήρας 2 σωλήνων
(θέρμανση ή/και ψύξη)

Περιγραφή σύνδεσης και οδηγίες διαμόρφωσης του θερμοστάτη EFAN

V

Ανεμιστήρας 3 ταχυτήτων 230V AC

T Αισθητήρας θερμοκρασίας

Fan coil 4 σωλήνων (θέρμανση και ψύξη ή 
ενδοδαπέδια θέρμανση και fan coil για ψύξη)

Ενδοδαπέδια θέρμανση

1 1 1

2 2 2

Εξωτερική επαφή
F1

F2

F3

Έξοδος 230V AC - I χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα

Έξοδος 230V AC - II μεσαία ταχύτητα ανεμιστήρα

Έξοδος 230V AC - III υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα

Χρησιμοποιήστε το κουμπί 
ή για να επιλέξετε 

σύστημα 2 σωλήνων. Στη 
συνέχεια, επιβεβαιώστε με 

το κουμπί .

2 Πατήστε το κουμπί  ή   για να επιλέξετε τον τρόπο 
λειτουργίας:

Επιβεβαιώστε την επιλογή σας με το κουμπί .

Ο ελεγκτής έχει ρυθμιστεί 
για σύστημα 2 σωλήνων.

Χρησιμοποιήστε το κουμπί  
ή   για να επιλέξετε 

σύστημα 4 σωλήνων. Στη 
συνέχεια, επιβεβαιώστε με το 

κουμπί .

2 Πατήστε το κουμπί  ή   για να επιλέξετε τον τρόπο 
λειτουργίας:

Θέρμανση και ψύξη με fan coil σε 
σύστημα 4 σωλήνων

Ενδοδαπέδια θέρμανση και ψύξη 
με ανεμιστήρα

AUTO

Ο ελεγκτής έχει ρυθμιστεί για 
σύστημα 4 σωλήνων.

V1

V2

S1

2 σωλήνων: έξοδος ελέγχου 230V AC - βαλβίδα θέρμανσης ή/και ψύξης
4 σωλήνες: έξοδος ελέγχου 230V AC - βαλβίδα θέρμανσης

Είσοδος χωρίς τάση ενός διακόπτη ή αισθητήρα θερμοκρασίας 
EFS300 στον σωλήνα (αλλαγή λειτουργίας θέρμανσης/ψύξης)

S2 Είσοδος διακόπτη χωρίς τάση (για αισθητήρα παρουσίας - κάρτα 
ξενοδοχείου) ή εξωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας (EFS300)

2 σωλήνες: όχι ενεργός
4-σωλήνωση: έξοδος ελέγχου 230V AC - βαλβίδα ψύξης

2 Πατήστε το κουμπί  ή   για να επιλέξετε τον τρόπο 
λειτουργίας:

Ο ελεγκτής έχει ρυθμιστεί 
για ενδοδαπέδια θέρμανση.

Ενδοδαπέδια θέρμανση

1

2

3

Υπόμνημα για τα διαγράμματα:

Θέρμανση fan coil σε σύστημα 2 
σωλήνων

AUTOa)

Ψύξη με fan coil σε σύστημα 2 
σωλήνων

AUTOb)

Θέρμανση και ψύξη με fan coil 
σε σύστημα 2 σωλήνων

AUTOc)

a)

b)

a)

Ακροδέκτες σύνδεσης ελεγκτή:

COM GND για τον αισθητήρα/επαφή

SET

AUTO

SET SET

AUTO AUTO

Κέντρο 
ενδοδαπέδιας 
καλωδίωσης

Αισθητήρας θερμοκρασίας 
δαπέδου (προαιρετικά)

F3 F2 F1 V2 V1 N L

SL..

L

N

ECB8-230 

EFAN-230

Modbus
RS-485S2 COM S1 B-

A+

T1T2
S2

V2

L AC 230V

N

V1

F3 F2 F1 V2 V1 N L

EFAN-230

Modbus
RS-485S2 COM S1 B-

A+

T1T2
S1S2

F3 F2 F1 V2 V1 N L

EFAN-230

L AC 230V

N

Modbus
RS-485S2 COM S1 B-

A+

V1

T1T2
S1S2

Χαρακτηριστικά προϊόντων

Συμβατότητα με το ENGO Smart
(στην τεχνολογία Tuya Cloud)

Πρότυπο επικοινωνίας Wi-Fi 2,4 GHz

Επικοινωνία Modbus RS-485

Λειτουργία ECO

Υποστήριξη για ανεμιστήρες 3 ταχυτήτων 
230V

Συνδυασμένος έλεγχος συστήματος

Έλεγχος μονάδων fan coil 2 ή 4 σωλήνων
NTC

Μέτρηση της υγρασίας και της 
θερμοκρασίας

Εύκολη εγκατάσταση και διαμόρφωση

1. Κουμπί “ΠΑΝΩ”
2. Κουμπί “OK”
3. Κουμπί “ΚΑΤΩ”

Επιβεβαιώστε την επιλογή σας με το κουμπί .

Χρησιμοποιήστε το κουμπί  
ή   για να επιλέξετε 

σύστημα 2 σωλήνων. Στη 
συνέχεια, επιβεβαιώστε με 

το κουμπί .

Επιβεβαιώστε την επιλογή σας με το κουμπί .

Για να εγκαταστήσετε σωστά τον ελεγκτή, 
ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Πιάστε το πάνω μέρος και το κάτω μέρος για να 
το αποσυνδέσετε.

Συνδέστε τα καλώδια και, στη συνέχεια, βιδώστε 
τα μέρη πίσω στο κουτί τοποθέτησης.

Σύρετε το μπροστινό μέρος του χειριστηρίου πάνω 
από το πίσω μέρος. Ενεργοποιήστε την παροχή 

ρεύματος.  Ο ελεγκτής είναι έτοιμος για λειτουργία.

1

2

3

Τοποθέτηση σε τοίχο

3

1 1 1

3 3

ΤροφοδοτείταιΛειτουργεί με

UFH και δισωλήνιο fan coil σε 
λειτουργία θέρμανσης/ψύξης 

AUTOd)



AUTO
AUTO

Για να επαναφέρετε τον ελεγκτή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, κρατήστε πατημένα 
τα πλήκτρα  &  . μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα FA. Στη συνέχεια αφήστε 
τα πλήκτρα.Ο ελεγκτής θα επανεκκινήσει, θα επαναφέρει τις προεπιλεγμένες 
εργοστασιακές ρυθμίσεις και θα εμφανίσει την αρχική οθόνη. Η συσκευή θα αφαιρεθεί 
επίσης από την εφαρμογή. Η επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων μπορεί να γίνει 
εντός 5 λεπτών μετά τη σύνδεση της τροφοδοσίας ρεύματος. Εάν το χειριστήριο είναι 
συνδεδεμένο για περισσότερο χρόνο - η επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων δεν 
μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Pxx Λειτουργία Τιμή Περιγραφή Προεπιλεγμένη 
τιμή

ConF Read-only parameter - Προβολή της τρέχουσας διαμόρφωσης του ελεγκτή -

P01 S1 - Διαμόρφωση της εισόδου COM

0 Δεν είναι συνδεδεμένη

0

1

Η είσοδος χρησιμοποιείται για την αλλαγή θέρμανσης/ψύξης 
μέσω εξωτερικής επαφής συνδεδεμένης στο S1-COM: - S1-COM 

ανοικτό--> λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - S1-COM βραχυκυκλωμένο--> 
λειτουργία ΨΥΞΗΣ

2

Η είσοδος χρησιμοποιείται για την ΑΥΤΟΜΑΤΗ αλλαγή θέρμανσης/
ψύξης με βάση τη ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ σε σύστημα 2 

σωλήνων. Ο ελεγκτής αλλάζει μεταξύ των λειτουργιών θέρμανσης 
και ψύξης ανάλογα με τη θερμοκρασία του σωλήνα που έχει οριστεί 

στις παραμέτρους P17 και P18. 

3

Άδεια λειτουργίας ανεμιστήρα που εξαρτάται από τη μέτρηση της 
θερμοκρασίας του σωλήνα. Π.χ. εάν η θερμοκρασία στο σωλήνα 

είναι πολύ χαμηλή και ο ρυθμιστής βρίσκεται σε λειτουργία 
θέρμανσης - ο αισθητήρας του σωλήνα δεν θα σας επιτρέψει την 
έναρξη λειτουργίας του ανεμιστήρα. Η αλλαγή της θέρμανσης/

ψύξης γίνεται χειροκίνητα - χρησιμοποιώντας τα κουμπιά. Οι τιμές 
για τον έλεγχο του ανεμιστήρα με βάση τις θερμοκρασίες του 

σωλήνα ρυθμίζονται στις παραμέτρους P17 και P18.

4 Ενεργοποίηση του αισθητήρα δαπέδου στη διαμόρφωση UFH

P02 S2 - Διαμόρφωση εισόδου COM

0 Δεν είναι συνδεδεμένος

01 Όταν οι επαφές είναι ανοικτές ενεργοποιήστε τη λειτουργία Eco Mode

2 Εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας

P03 Ακρίβεια θερμοκρασίας στην οθόνη
0,1°C Ένδειξη της θερμοκρασίας χώρου με ακρίβεια 0,1°C

0,1°C 
0,5°C Ένδειξη της θερμοκρασίας χώρου με ακρίβεια 0,5°C

P04 Θερμοκρασία αντιστάθμισης -3.0°C έως 
+3,0°C

Αν ο θερμοστάτης υποδεικνύει λανθασμένη θερμοκρασία, μπορείτε 
να τη διορθώσετε κατά μέγιστο ± 3.0°C 0°C

P05 Μέγιστο σημείο ρύθμισης της 
θερμοκρασίας 5°C - 45°C Μέγιστη θερμοκρασία θέρμανσης/ψύξης που μπορεί να ρυθμιστεί 35°C

P06 Ελάχιστο σημείο ρύθμισης της 
θερμοκρασίας 5°C - 45°C Ελάχιστη θερμοκρασία θέρμανσης/ψύξης που μπορεί να ρυθμιστεί 5°C

P07 ΛειτουργίαECO
NO Λειτουργία απενεργοποιημένη

NO
YES Λειτουργία ενεργοποιημένη

P08 Τιμή θερμοκρασίαςECO στη λειτουργία 
HEAT 5°C - 45°C ECO τιμή θερμοκρασίας στη λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 15°C

P09 ECO τιμή θερμοκρασίας στη λειτουργία 
ΨΥΞΗΣ 5°C - 45°C ECO τιμή θερμοκρασίας στη λειτουργία ΨΥΞΗΣ 30°C

P10 Έλεγχος ανεμιστήρα - Αλγόριθμος Delta 
FAN για θέρμανση 0,5°C - 5°C

Η παράμετρος καθορίζει το πλάτος του εύρους θερμοκρασίας στο 
οποίο λειτουργεί ο ανεμιστήρας στη λειτουργία θέρμανσης.  Εάν η 

θερμοκρασία δωματίου πέσει: 1. Όταν η τιμή Delta FAN είναι μικρή, 
τόσο πιο γρήγορα ανταποκρίνεται ο ανεμιστήρας στην αλλαγή της 

θερμοκρασίας - ταχύτερη αύξηση της ταχύτητας 2. Όταν η τιμή 
Delta FAN είναι υψηλή, τόσο πιο αργή είναι η αύξηση της ταχύτητας 

του ανεμιστήρα

2°C

P11 Θερμοκρασία ON του ανεμιστήρα στη 
λειτουργία θέρμανσης 0°C - 5°C

Ο ανεμιστήρας θα αρχίσει να λειτουργεί εάν η θερμοκρασία 
δωματίου πέσει κάτω από τη ρυθμισμένη θερμοκρασία κατά την 

τιμή της παραμέτρου
5°C

P12 Υστέρηση για τη βαλβίδα θέρμανσης 0,1°C - 2°C Τιμή υστέρησης για τη βαλβίδα θέρμανσης 0,5°C

P13 Διακόπτης θέρμανσης ψύξης - Νεκρή 
ζώνη για σύστημα 4 σωλήνων 0,5°C - 5°C

Η παράμετρος καθορίζει το πλάτος του εύρους θερμοκρασίας 
στο οποίο λειτουργεί ο ανεμιστήρας στη λειτουργία ψύξης. Εάν η 
θερμοκρασία του χώρου αυξηθεί: 1. Όταν η τιμή Delta FAN είναι 

μικρή, τόσο πιο γρήγορα ανταποκρίνεται ο ανεμιστήρας στην 
αλλαγή της θερμοκρασίας - ταχύτερη αύξηση της ταχύτητας 2. 

Όταν η τιμή Delta FAN είναι υψηλή, τόσο πιο αργή είναι η αύξηση 
της ταχύτητας του ανεμιστήρα

2°C

P14 Θερμοκρασία ενεργοποίησης ανεμιστήρα 
σε λειτουργία ψύξης 0°C - 5°C

Ο ανεμιστήρας θα αρχίσει να λειτουργεί εάν η θερμοκρασία 
δωματίου αυξηθεί πάνω από τη ρυθμισμένη θερμοκρασία κατά την 

τιμή της παραμέτρου
5°C

P15 Υστέρηση για τη βαλβίδα ψύξης 0,1°C - 2°C Τιμή υστέρησης για τη βαλβίδα ψύξης 0,5°C

P16 Αλλαγή θέρμανσης-ψύξης - Νεκρή ζώνη 
για σύστημα 4 σωλήνων 0,5°C - 5°C

Η τιμή της διαφοράς μεταξύ της ρυθμισμένης θερμοκρασίας και της 
θερμοκρασίας του δωματίου, ώστε ο ελεγκτής να αλλάξει αυτόματα 

τις λειτουργίες θέρμανσης/ψύξης
2°C

Παράμετροι εγκαταστάτη Παράμετροι εγκαταστάτη

3 δ

Για να εισέλθετε στις παραμέτρους του εγκαταστάτη πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα.

Χρησιμοποιήστε το κουμπί  ή   για να μετακινηθείτε μεταξύ των παραμέτρων. Εισάγετε την παράμετρο με το κουμπί 
 . Επεξεργαστείτε την παράμετρο χρησιμοποιώντας ή  . Επιβεβαιώστε τη νέα τιμή της παραμέτρου με το κουμπί .

1 2 P17

Σε σύστημα 2 σωλήνων, κάτω από αυτή 
την τιμή το σύστημα μεταβαίνει στη 
λειτουργία ψύξης και επιτρέπει την 

εκκίνηση του ανεμιστήρα

10°C -25°C
Σε σύστημα 2 σωλήνων, κάτω από αυτή την τιμή το σύστημα 

μεταβαίνει στη λειτουργία ψύξης και επιτρέπει την εκκίνηση του 
ανεμιστήρα

10°C

P18

Σε σύστημα 2 σωλήνων, πάνω από αυτή 
την τιμή το σύστημα μεταβαίνει στη 

λειτουργία θέρμανσης και επιτρέπει την 
εκκίνηση του ανεμιστήρα

27°C -40°C
Σε σύστημα 2 σωλήνων, πάνω από αυτή την τιμή το σύστημα 

μεταβαίνει στη λειτουργία θέρμανσης και επιτρέπει την εκκίνηση 
του ανεμιστήρα

30°C

P19 Καθυστέρηση ενεργοποίησης της 
λειτουργίας ψύξης 0-15 λεπτά.

Παράμετρος που χρησιμοποιείται σε συστήματα 4 σωλήνων 
με αυτόματη εναλλαγή μεταξύ θέρμανσης και ψύξης. Έτσι 

αποφεύγεται η πολύ συχνή εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών 
θέρμανσης και ψύξης καθώς και οι ταλαντώσεις της θερμοκρασίας 

του χώρου

0 min.

P20 Μέγιστη θερμοκρασία δαπέδου 5°C - 45°C Για την προστασία του δαπέδου, η ψύξη θα ενεργοποιηθεί, όταν η 
θερμοκρασία του αισθητήρα δαπέδου υπερβεί τη μέγιστη τιμή 35°C

P21 Ελάχιστη θερμοκρασία δαπέδου 5°C - 45°C
Για την προστασία του δαπέδου, η ψύξη θα απενεργοποιηθεί, 

όταν η θερμοκρασία του αισθητήρα δαπέδου πέσει κάτω από την 
ελάχιστη τιμή

10°C

P22 Βαθμός φωτισμού 0% - 100% Ρυθμίζεται στο εύρος από 10 έως 100% 30%

P23 PIN Κωδικός για τις παραμέτρους του 
εγκαταστάτη

NO Διακοπή λειτουργίας
NO

PIN Διακοπή λειτουργίας

P24
Απαιτείται PIN για το ξεκλείδωμα των 

πλήκτρων κάθε φορά (λειτουργία ενεργή 
όταν P23=PIN)

NO NO
NO

YES YES

FAN Αεραγωγός
NO Δεν είναι ενεργό - οι επαφές εξόδου για τον έλεγχο του ανεμιστήρα 

είναι εντελώς απενεργοποιημένες YES

YES ενεργοποιημένη

CLR Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων
NO Καμία ενέργεια

NO
YES Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Pxx Λειτουργία Τιμή Περιγραφή Προεπιλεγμένη 
τιμή

Addr MODBUS Διεύθυνση (ID) συσκευής slave. 1 - 247 Διεύθυνση MODBUS Slave (ID) 1

BAUD Bitrate (Baud)

4800

Bitrate (Baud) 9600
9600

19200
38400

PARI Parity bit - ορίζει την ισοτιμία δεδομένων 
για την ανίχνευση σφαλμάτων

None Έλλειψη  
NoneEven Άρτιο  

Odd Περιττό

STOP Σταματημένο bit
1 1

1stop bit2 2

Παράμετροι εγκαταστάτη - Ρυθμίσεις επικοινωνίας RS-485

Το Modbus RTU διαθέτει κωδικοποίηση δεδομένων 8-bit.

Η δομή MODBUS RTU χρησιμοποιεί ένα σύστημα master-slave για την ανταλλαγή μηνυμάτων. Επιτρέπει τη σύνδεση το 
πολύ 247 slaves, αλλά μόνο ενός master. Ο κύριος ελέγχει τη λειτουργία του δικτύου και μόνο αυτός στέλνει το αίτημα. 
Οι σκλάβοι δεν αναλαμβάνουν οι ίδιοι τη μετάδοση. Κάθε επικοινωνία ξεκινά με την υποβολή ενός αιτήματος από τον 
master προς τον slave, ο οποίος απαντά στον master με αυτό που του ζητήθηκε. Ο κύριος (υπολογιστής) επικοινωνεί με 
τους σκλάβους (ελεγκτές) σε λειτουργία RS-485 με δύο καλώδια.Για το σκοπό αυτό η ανταλλαγή δεδομένων χρησιμοποιεί 
τις γραμμές δεδομένων Α+ και Β-, οι οποίες ΠΡΕΠΕΙ να είναι ένα συνεστραμμένο ζεύγος .

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Πριν από τη σύνδεση του ελεγκτή στο δίκτυο RS-485, πρέπει πρώτα να διαμορφωθεί σωστά.
Οι παράμετροι επικοινωνίας και οι περιγραφές των καταχωρητών MOD-BUS είναι διαθέσιμες στο 
παράρτημα στην ιστοσελίδα του προϊόντος www.engocontrols.com.

Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής σας βρίσκεται εντός εμβέλειας του smartphone σας. Βεβαιωθείτε ότι είστε 
συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο. Αυτό το θα μειώσει το χρόνο σύζευξης της συσκευής.

Εγκατάσταση του θερμοστάτη Wi-Fi στην εφαρμογή

ΒΉΜΑ 1 - ΚΑΤΕΒΆΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ENGO SMART APP

Κατεβάστε την εφαρμογή ENGO Smart 
από το Google Play ή Apple App Store και 

εγκαταστήστε στο smartphone σας.

Available on the

GET IT ON

Τροφοδοτείται από

Εισάγετε τον κωδικό 
επαλήθευσης που λάβατε στο 

email. Θυμηθείτε ότι έχετε 
μόνο 60 δευτερόλεπτα για να 

εισαγάγετε τον κωδικό!

Για να καταχωρήσετε έναν νέο λογαριασμό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Κάντε κλικ στο „Sign Up” 
για να δημιουργήσετε 

νέου λογαριασμού.

Στη συνέχεια,  
ορίστε το login 

κωδικό  
πρόσβασης.

Εισάγετε το e-mail σας 
διεύθυνση στην οποία θα 
αποσταλεί το ο κωδικός 

επαλήθευσης θα αποσταλεί.

ΒΉΜΑ 2 - ΕΓΓΡΑΦΉ ΤΟΥ ΝΈΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ

1 2 3 4

ΒΉΜΑ 3 - ΣΎΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΆΤΗ ΣΤΟ WI-FI

Στην κινητή συσκευή σας, 
βεβαιωθείτε ότι το ENGO Smart 
έχει πρόσβαση στα δικαιώματα 

(Τοποθεσία, Bluetooth, Κοντινές 
συσκευές). Στη συνέχεια, 

ενεργοποιήστε το Bluetooth και την 
τοποθεσία. Συνδεθείτε στο δίκτυο 
Wi-Fi 2,4GHz στο οποίο θέλετε να 

αντιστοιχίσετε τη συσκευή.

Βεβαιωθείτε ότι ο θερμοστάτης είναι 
ενεργοποιημένος και ρυθμισμένος. 

Στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε 
πατημένα τα κουμπιά του θερμοστάτη 
για περίπου 3 δευτερόλεπτα μέχρι να 
εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη „PA”. 
Στη συνέχεια αφήστε τα πλήκτρα. Θα 
ξεκινήσει η λειτουργία αντιστοίχισης.

Μετά την εγκατάσταση της εφαρμογής και τη δημιουργία λογαριασμού:

1 2

Στην εφαρμογή, επιλέξτε:
„Προσθήκη συσκευής”.

3

Μετά την εύρεση του
θερμοστάτη, επιλέξτε 

„Προσθήκη”.

4

Ονομασία της συσκευής
και κάντε κλικ στο „Done”.

Επιλέξτε το δίκτυο Wi-Fi 
στο οποίο θα λειτουργεί ο 

θερμοστάτης και εισαγάγετε 
τον κωδικό πρόσβασης αυτού 

του δικτύου.

65

Ο θερμοστάτης έχει 
εγκατασταθεί και εμφανίζει 

την κύρια διεπαφή.
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