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Pohon ventilu

Napájanie 230 V AC
Poistka

Modbus RS-485 svorky

Ovládač pre jednotky s ventilátorom alebo priekopové ohrievače s ventilátorom, ideálny pre 2-rúrkové aj 
4-rúrkové systémy. Ponúka flexibilné ovládanie 3-rýchlostných 230V ventilátorov, pričom automaticky nastavuje 
rýchlosť ventilátora podľa potreby. Režim ochrany proti zamrznutiu a funkcie ochrany proti prehriatiu zaručujú 
bezpečnosť, zatiaľ čo zabudovaný režim ECO šetrí energiu, čo vedie k nižším účtom za energiu. Vďaka podpore 
zmiešaných systémov (fan-coil a podlahové vykurovanie) je EFAN230 kompletným riešením pre každého, kto 
chce zabezpečiť tepelnú pohodu vo svojom dome alebo kancelárii.

Tento výrobok je v súlade s týmito požiadavkami 
EÚ Smernice: 2014/53/EÚ a 2011/65/EÚ.

Kompatibilita produktu

Používajte v súlade s vnútroštátnymi predpismi 
a predpismi EÚ. Prístroj používajte len v súlade 
s jeho určením a udržiavajte ho v suchom stave. 
Výrobok je určený len na použitie v interiéri. Pred 
inštaláciou alebo používaním si prečítajte celý 
návod na obsluhu.

Bezpečnostné informácie:

Úvod

Ikony LCD Popis + Popis tlačidiel

Technické údaje
Napájanie 230V AC 50 Hz

Rozsah nastavenej 
teploty 5,0°C až 45,0°C

Presnosť zobrazenia 
teploty 0,1 alebo 0,5°C

Algoritmus riadenia Delta FAN, Histeréza (±0,1..±2°C)

Komunikácia Wi-Fi 2,4GHz

Vstup A+/B- Modbus RS-485

Vstupy S1/COM, S2/COM - temp. snímač 
alebo beznapäťový kontakt

Výstupy na ovládanie 
ventilov V1, V2 - 230V AC, 5(2)A

Výstupy na ovládanie 
ventilátorov F1, F2, F3 - 230V AC, 5(2)A

Rozmery
90 x 90 x 44 mm (13 mm po 

montáži do krabice s priemerom 
60)

EFAN-230W EFAN-230B

FAN

Inštalácia
Inštaláciu musí vykonať kvalifikovaný
osoba s príslušnou elektrotechnickou 
kvalifikáciou, v súlade s normami a predpismi 
platnými v danej krajine a v EÚ. Výrobca 
nezodpovedá za nedodržanie pokynov.

VAROVANIE:
Pre celú inštaláciu môžu existovať ďalšie 
požiadavky na ochranu, za ktoré je zodpovedný 
inštalatér.

Available on the

GET IT ON

Powered ByPracuje s

SET

A

AUTO

13. Hodnota teploty prídavného snímača
14. Snímač prítomnosti - pripojený k S2-COM
15. Ikona vypnutia
16. Zámok kľúča
17. Ikona parametrov
18. Ikona nastavenia (ikona nastavenej 
hodnoty)
19. Ikona režimu mrazu (Frost mode)
20. Ikona podlahového vykurovania
21. Ikona režimu ECO
22. Pripojenie WiFi
23. Cloudové pripojenie

1. Zobrazenie vlhkosti
2. Izbová teplota 
3. Ikona ventilátora (animuje sa, keď je ventilátor 
v prevádzke)
4. Otáčky ventilátora (LO, ME, HI, AUTO, OFF)  
5. Hodiny
6. Jednotka Celzia
7. Ikona režimu vykurovania
8. Ikona režimu chladenia
9. Aktívna ikona AUTO Heat/Cool (Automatické 
vykurovanie/chladenie)
10. Ikona plánu
11. Režim manuálneho alebo dočasného 
prepnutia
12. Potrubný snímač (2-PIPE) alebo externý 
teplotný snímač
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Zmena hodnoty parametra smerom nahor

Zmena hodnoty parametra smerom nadol
Ručný/programový režim - krátke stlačenie tlačidla (online 
režim)
Vstup do inštalačných parametrov - podržte 3 sekundy

Vypnutie/zapnutie termostatu - podržte 5 sekúnd

 + 
Prechod do režimu párovania - podržte, kým sa nezobrazí 
správa PA
Obnovenie výrobných nastavení - podržte, kým sa 
nezobrazí správa FA

 +  Zamknutie/odomknutie tlačidiel termostatu - podržte 3 
sekundy

 +  Zmena režimu vykurovania/chladenia - podržte 3 
sekundy

AUTO

2-rúrkový ventilátorový výmenník
(vykurovanie a/alebo chladenie)

Popis pripojenia a pokyny na konfiguráciu termostatu EFAN

V

3-rýchlostný ventilátor 230V AC

T Snímač teploty

4-rúrkový fan coil (vykurovanie a chladenie alebo 
podlahové vykurovanie a fan coil na chladenie)

Podlahové vykurovanie

1 1 1

2 2 2

Externý kontakt
F1

F2

F3

Výstup 230V AC - I nízke otáčky ventilátora

Výstup 230V AC - II stredná rýchlosť ventilátora

Výstup 230V AC - III vysoké otáčky ventilátora

Pomocou tlačidla 
 alebo  vyberte 

2-rúrkový systém. Potom 
potvrďte tlačidlom .

2

Stlačením tlačidla  alebo  vyberte prevádzkový režim:

Výber potvrďte tlačidlom .

Riadiaca jednotka je 
nakonfigurovaná pre 

2-rúrkový systém.

Pomocou tlačidla 
 alebo  vyberte 

4-trubkový systém. Potom 
potvrďte tlačidlom .

2

Stlačením tlačidla  alebo  vyberte prevádzkový režim:

Vykurovanie a chladenie s 
ventilátorom v 4-rúrkovom 
systéme

Podlahové vykurovanie a 
chladenie s ventilátorom

AUTO

Riadiaca jednotka je 
nakonfigurovaná pre 

4-rúrkový systém.

V1

V2

S1

2-rúrkový: riadiaci výstup 230 V AC - vykurovací a/alebo chladiaci ventil  
4-trubkový: riadiaci výstup 230V AC - vykurovací ventil

Beznapäťový vstup spínača alebo snímača teploty EFS300 na 
potrubí (zmena režimu vykurovania/chladenia)

S2 Beznapäťový spínací vstup (pre snímač prítomnosti - hotelová 
karta) alebo externý snímač teploty (EFS300)

2-rúrkový: nie je aktívny
4-trubkový: riadiaci výstup 230V AC - chladiaci ventil

2

Stlačením tlačidla  alebo  vyberte prevádzkový režim:

Regulátor je 
nakonfigurovaný na 

podlahové vykurovanie.

Podlahové vykurovanie

1

2

3

Legenda k diagramom:

Vykurovanie s ventilátorom v 
2-rúrkovom systéme

AUTOa)

Chladenie ventilátorom v 
2-rúrkovom systéme

AUTOb)

Vykurovanie a chladenie s  
ventilátorom v 2-rúrkovom systémeAUTOc)

a)

b)

a)

Pripojovacie svorky ovládača:

COM GND pre senzor/kontakt

SET

AUTO

SET SET

AUTO AUTO

Centrum 
podlahovej 
elektroinštalácie

Snímač teploty podlahy 
(voliteľný)

F3 F2 F1 V2 V1 N L

SL..

L

N
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RS-485S2 COM S1 B-

A+

T1T2
S2

V2

L AC 230V

N

V1

F3 F2 F1 V2 V1 N L

EFAN-230

Modbus
RS-485S2 COM S1 B-

A+

T1T2
S1S2

F3 F2 F1 V2 V1 N L

EFAN-230

L AC 230V

N

Modbus
RS-485S2 COM S1 B-

A+

V1

T1T2
S1S2

Vlastnosti produktov

Kompatibilita so zariadením ENGO Smart
(v technológii Tuya Cloud)

Komunikačný štandard Wi-Fi 2,4 GHz

Komunikácia Modbus RS-485

Režim ECO

Podpora pre ventilátory 3-rýchlostné 230V

Kombinované riadenie systému

Riadenie 2 alebo 4-trubkových fan-
coilových jednotiekNTC

Meranie vlhkosti a teploty

Jednoduchá inštalácia a konfigurácia

1. Tlačidlo “”UP””
2. Tlačidlo “”OK””
3. Tlačidlo “”DOWN””

Výber potvrďte tlačidlom .

Pomocou tlačidla 
 alebo  vyberte 

2-rúrkový systém. Potom 
potvrďte tlačidlom .

Výber potvrďte tlačidlom .

Ak chcete riadiacu jednotku správne nainštalovať, 
postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Uchopte hornú časť a spodnú časť, aby ste ju 
odpojili

Pripojte káble a potom priskrutkujte späť diely k 
montážnej krabici.

Prednú časť ovládača nasuňte na zadnú časť. 
Zapnite napájanie.  Regulátor je pripravený na 

prevádzku.

1

2

3

Montáž na stenu

3

1 1 1

3 3



AUTO
AUTO

Ak chcete obnoviť výrobné nastavenia ovládača, podržte stlačené 
tlačidlá  &  kým sa nezobrazí správa FA. Potom tlačidlá 
uvoľnite. Ovládač sa reštartuje, obnoví predvolené výrobné 
nastavenia a zobrazí sa domovská obrazovka. Zariadenie sa tiež 
odstráni z aplikácie. Obnovenie továrenského nastavenia je možné 
vykonať do 5 minút po pripojení napájania. Ak je ovládač pripojený 
dlhšie - obnovenie výrobných nastavení nie je možné vykonať.

Obnovenie továrenského nastavenia

Parametre inštalátora Parametre inštalátora

3 sek.

Ak chcete vstúpiť do parametrov inštalátora, stlačte a podržte tlačidlo  na 3 sekundy.

Pomocou tlačidla   alebo   sa môžete pohybovať medzi parametrami. Parameter zadáte pomocou tlačidla . 
Parameter upravte pomocou   alebo  . Potvrďte novú hodnotu parametra pomocou tlačidla .

1 2

Pxx Funkcia Hodnota Popis Predvolená 
hodnota

Addr MODBUS Adresa podriadeného zariadenia 
(ID). 1 - 247 Adresa podriadeného zariadenia MODBUS (ID) 1

BAUD Rýchlosť prenosu (Baud)

4800

Rýchlosť prenosu (Baud) 9600
9600

19200
38400

PARI Paritný bit - nastavuje paritu dát pre 
detekciu chýb

None Lack
NoneEven Even

Odd Odd

STOP Stop bit
1 1stop bit

12 2 stop bit

Parametre inštalátora - Nastavenia komunikácie RS-485

Modbus RTU má 8-bitové kódovanie údajov.

Štruktúra MODBUS RTU používa na výmenu správ systém master-slave. Umožňuje pripojenie maximálne 247 
podriadených zariadení, ale len jedného nadriadeného. Master riadi prevádzku siete a len on posiela požiadavky. 
Podriadené zariadenia samy nevykonávajú prenos. Každá komunikácia sa začína zadaním požiadavky zo strany 
nadriadeného podriadenému, ktorý odpovie nadriadenému, o čo bol požiadaný. Master (počítač) komunikuje so slave 
(riadiacimi jednotkami) v dvojvodičovom režime RS-485. Na tento účel sa na výmenu údajov používajú dátové linky A+ 
a B-, ktoré MUSIA byť jeden skrútený pár .

VAROVANIE:
Pred pripojením riadiacej jednotky k sieti RS-485 musí byť najprv správne nakonfigurovaná.
Komunikačné parametre a popisy registrov MOD-BUS sú k dispozícii v prílohe na webovej stránke 
produktu www.engocontrols.com.

Uistite sa, že je váš router v dosahu smartfónu. Uistite sa, že ste pripojení k internetu. Táto stránka
skráti čas párovania zariadenia.

Inštalácia termostatu Wi-Fi v aplikácii

KROK 1 - STIAHNUTIE APLIKÁCIE ENGO SMART

Stiahnite si aplikáciu ENGO Smart zo služby 
Google Play alebo Apple App Store a 

nainštalujte do svojho smartfónu.

Available on the

GET IT ON

Powered By

Zadajte overovací kód
prijatý v e-maile. Nezabudnite, 

že na zadanie kódu máte len 
60 sekúnd!

Ak chcete zaregistrovať nové konto, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Kliknutím na 
”Zaregistrovať sa” 

vytvoríte nové konto.

Potom nastavte 
prihlásenie

heslo.

Zadajte svoj e-mail
adresu, na ktorú sa

bude zaslaný overovací 
kód bude zaslaný.

KROK 2 - REGISTRÁCIA NOVÉHO ÚČTU

1 2 3 4

KROK 3 - PRIPOJENIE TERMOSTATU K SIETI WI-FI

V mobilnom zariadení skontrolujte, 
či má zariadenie ENGO Smart prístup 
k oprávneniam (Poloha, Bluetooth, 
Blízke zariadenia). Potom zapnite 

Bluetooth a Umiestnenie. Pripojte sa 
k sieti Wi-Fi 2,4 GHz, ku ktorej chcete 

zariadenie priradiť.

Skontrolujte, či je termostat zapnutý 
a nakonfigurovaný. Potom stlačte 
a podržte tlačidlá na termostate 
približne 3 sekundy, kým sa na 

displeji nezobrazí „PA”. Potom tlačidlá 
uvoľnite. Spustí sa režim párovania.

Po nainštalovaní aplikácie a vytvorení konta:

1 2

V aplikácii vyberte:
„”Pridať zariadenie””.

3

Po nájdení
termostat, prejdite na 

položku ”Pridať”.

4

Názov zariadenia
a kliknite na tlačidlo „”Hotovo””.

Vyberte sieť Wi-Fi, v ktorej 
bude termostat pracovať, a 

zadajte heslo tejto siete.

65

Termostat bol nainštalovaný 
a zobrazí hlavné rozhranie.
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Pxx Funkcia Hodnota Popis Predvolená 
hodnota

ConF Parameter len na čítanie - Náhľad aktuálnej konfigurácie ovládača -

P01 S1 - Konfigurácia vstupu COM

0 Žiadne pripojenie

0

1

Vstup používaný na zmenu vykurovania/chladenia prostredníctvom 
kontaktu externý pripojený k S1-COM: 

- S1-COM otvorený--> režim HEAT 
- S1-COM skratovaný--> režim COOLING

2

Vstup používaný pre AUTOMATICKÚ zmenu vykurovania/chladenia 
na základe TEPLOTY POTRUBIA v 2-rúrkovom systéme. 

Regulátor prepína medzi režimami vykurovania a chladenia na 
teplote potrubia nastavenej v parametroch P17 a P18.

3

Povolenie prevádzky ventilátora v závislosti od merania teploty 
na potrubí. Napr. ak je teplota na potrubí príliš nízka a regulátor je 
v režime vykurovania - snímač potrubia nedovolí spustiť ventilátor. 

Zmena režimu vykurovania/chladenia sa vykonáva manuálne - 
pomocou tlačidiel. Hodnoty pre riadenie ventilátora na základe 

teploty potrubia sa nastavujú v parametroch P17 a P18.

4 Aktivácia podlahového snímača v konfigurácii UFH

P02 S2 - konfigurácia vstupu COM

0 Nie je pripojený

01 Keď sú kontakty otvorené, zapnite režim Eco

2 Externý snímač teploty

P03 Presnosť zobrazenia teploty
0,1°C Indikácia teploty v miestnosti s presnosťou 0,1 °C

0,1°C 
0,5°C Indikácia izbovej teploty s presnosťou 0,5 °C

P04 Posun teploty -3,0 °C až 
+3,0 °C

Ak termostat indikuje nesprávnu teplotu,  
môžete ju korigovať maximálne o ± 3,0 °C 0°C

P05 Maximálna požadovaná teplota 5°C - 45°C Maximálna teplota vykurovania/chladenia, ktorú možno nastaviť 35°C

P06 Minimálna požadovaná teplota 5°C - 45°C Minimálna teplota vykurovania/chladenia, ktorú možno nastaviť 5°C

P07 Režim ECO
NO Vypnutá funkcia

NO
YES Funkcia povolená

P08 Hodnota teploty ECO v režime HEAT 5°C - 45°C Hodnota ECO teploty v režime HEAT 15°C

P09 Hodnota teploty ECO v režime COOL 5°C - 45°C Hodnota teploty ECO v režime COOL 30°C

P10
Ovládanie ventilátora  

- Algoritmus Delta FAN  
pre vykurovanie

0,5°C - 5°C

Parameter určuje šírku teploty  
rozsahu, v ktorom pracuje ventilátor v režime vykurovania.  

Ak teplota v miestnosti klesne: 
1. Keď je hodnota Delta FAN malá, tým rýchlejšie sa ventilátor 

reakcia na zmenu teploty - rýchlejšie zvýšenie otáčok 
2. Keď je hodnota Delta FAN vysoká,  

tým pomalšie sa zvyšuje rýchlosť ventilátora

2°C

P11 Teplota zapnutia ventilátora v režime 
vykurovania 0°C - 5°C Ventilátor začne pracovať, ak teplota v miestnosti klesne pod 

nastavenú teplotu o hodnotu parametra 5°C

P12 Histeréza pre ventil HEATING 0,1°C - 2°C Hodnota hysterézy pre vykurovací ventil 0,5°C

P13 Spínanie funkcie Vykurovanie Chladenie  
- Mŕtva zóna pre 4-trubkový systém 0,5°C - 5°C

Parameter určuje šírku teplotného rozsahu, v ktorom ventilátor 
pracuje v režime chladenia. Ak sa teplota v miestnosti zvýši: 

1. Ak je hodnota Delta FAN malá, reakcia ventilátora je rýchlejšia. 
zmena teploty - rýchlejšie zvýšenie otáčok 

2. Keď je hodnota Delta FAN vysoká, pomalšie  
ventilátor zvyšuje otáčky

2°C

P14 Teplota zapnutia ventilátora v režime 
chladenia 0°C - 5°C Ventilátor začne pracovať, ak sa teplota v miestnosti 

stúpne nad nastavenú teplotu o hodnotu parametra 5°C

P15 Histeréza pre ventil chladenia 0,1°C - 2°C Hodnota hysterézy pre ventil COOLING 0,5°C

P16 Spínanie Heat Cool  
- Mŕtva zóna pre 4-trubkový systém 0,5°C - 5°C

Hodnota rozdielu medzi nastavenou teplotou a teplotou 
v miestnosti, aby regulátor automaticky zmenil operácie 

Vykurovanie/chladenie
2°C

P17
Pri 2-rúrkovom systéme sa pod touto 
hodnotou systém prepne do režimu 

chladenia a umožní spustenie ventilátora.
10°C -25°C Pri 2-rúrkovom systéme sa pod touto hodnotou systém prepne na 

režim chladenia a umožní spustenie ventilátora 10°C

P18
V 2-rúrkovom systéme sa pri prekročení 
tejto hodnoty systém prepne do režimu 

vykurovania a umožní spustenie ventilátora.
27°C -40°C

V 2-rúrkovom systéme sa pri prekročení tejto hodnoty systém 
prepne do režimu režim vykurovania a umožní spustenie 

ventilátora
30°C

P19 Oneskorenie zapnutia režimu chladenia 0-15 min.

Parameter používaný v 4-trubkových systémoch s automatickým 
prepínaním medzi vykurovaním a chladením. 

Tým sa zabráni príliš častému prepínaniu medzi režimami 
vykurovanie a chladenie, ako aj kolísanie teploty v miestnosti

0 min.

P20 Maximálna teplota podlahy 5°C - 45°C V záujme ochrany podlahy sa chladenie zapne, keď 
teplota snímača podlahy prekročí maximálnu hodnotu 35°C

P21 Minimálna teplota podlahy 5°C - 45°C V záujme ochrany podlahy sa chladenie vypne, keď teplota 
podlahového snímača klesne pod minimálnu hodnotu. 10°C

P22 Jas podsvietenia 0% - 100% Nastaviteľné v rozsahu od 10 do 100 % 30%

P23 Kód PIN pre parametre inštalatéra
NO Funkcia je vypnutá

NO
PIN Funkcia povolená

P24 Vyžaduje kód PIN na odomknutie kľúčov 
každý (funkcia je aktívna, keď P23=PIN)

NO NIE
NO

YES ÁNO

FAN Ventilátor
NO Neaktívne - výstupné kontakty pre ovládanie ventilátora sú úplne 

vypnuté YES

YES Aktivované

CLR Vymazanie továrenských nastavení
NO Žiadna akcia

NO
YES Obnovenie továrenského nastavenia


