
Krmilnik za ventilatorske konvektorje ali rovske grelnike z ventilatorjem, idealen za 2-cevne in 
4-cevne sisteme. Enota ponuja prilagodljivo 0..10V krmiljenje ventilatorjev in ventilov, samodejno 
prilagajanje hitrosti ventilatorja po potrebi. Funkcije zaščite pred zmrzaljo in zaščite pred 
pregrevanjem zagotavljajo varnost, medtem ko vgrajeni način ECO varčuje z energijo, kar ima za 
posledico nižje račune za energijo. S podporo za mešane sisteme (ventilatorski konvektor in talno 
ogrevanje) je EFAN24 celovita rešitev za vse, ki želijo zagotoviti toplotno ugodje v svojem domu ali 
pisarni. 

Uvod

Tehnični podatki
Napajanje 24V DC

Nastavljena temp. 
območje 5,0°C do 45,0°C

Prikaz temp. 
natančnost 0,1 ali 0,5°C

Algoritem krmiljenja Delta FAN, histereza (±0,1..±2°C)
Komunikacija Wi-Fi 2,4GHz

Vhod A+/B- Modbus RS-485

Vhodi S1/COM, S2/COM - temp. senzor ali 
breznapetostni kontakt

Izhodi za krmiljenje 
ventilov

V1, V2 - 24V DC, 5(2)A Y1, Y2 - 
0..10V DC

Izhod za krmiljenje 
ventilatorja Y3 - 0..10V DC

Dimenzija 90 x 90 x 44 mm (13 mm po 
montaži v škatlo s premerom 60)

AUTO

4-cevni ventilatorski konvektor (ogrevanje in hlajenje)
- povezava ventilatorja in aktuatorjev tip NC

1

1

2

2

Z gumbom ali  izberite 2-cevni 
sistem. Nato potrdite z gumbom .

2

Pritisnite gumb ali , da izberete način 
delovanja:

Izbiro potrdite z gumbom .

Krmilnik je konfiguriran za 2-cevni sistem.

Z gumbom ali  izberite 
4-cevni sistem. Nato potrdite 

z gumbom .

2

Pritisnite gumb ali , da izberete način delovanja:

Fancoil ogrevanje in hlajenje v 
4-cevnem sistemu

Talno ogrevanje in hlajenje z 
ventilatorskimi konvektorji

AUTO

Krmilnik je konfiguriran za 
4-cevni sistem.

Fancoil ogrevanje v 2-cevnem sistemu

AUTOa)

Hlajenje ventilatorskih konvektorjev v 2-cevnem sistemu

AUTOb)

Fancoil ogrevanje in hlajenje v 
2-cevnem sistemu

AUTOc)

a)

b)

SET

AUTO

SET

AUTO

Značilnosti izdelkov

Združljivost z aplikacijo ENGO Smart (v 
tehnologiji Tuya Cloud)

Komunikacijski standard Wi-Fi 2,4 GHz

Modbus RS-485 komunikacija

način ECO

Podpora za EC ventilatorje 24 V DC z 
neskončno spremenljivo regulacijo hitrosti

Kombinirano krmiljenje sistema

Krmiljenje 2 ali 4 cevnih ventilatorskih 
konvektorjevNTC

Merjenje vlažnosti in temperature

Enostavna namestitev in konfiguracija

Izbiro potrdite z gumbom .
3

1

1
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Talno ogrevanjed)

Modbus
RS-485

L, N

Pogon ventila

Napajanje 230V AC
Varovalka

V

Ventilator z regulacijo 
0..10V, 24V DC

T Senzor temperature

Zunanji stik

Y1

Y2

S1

2-cevni: krmilni izhod 0..10 V - ogrevalni in/ali hladilni ventil
4-cevni: krmilni izhod 0..10 V - ogrevalni ventil

Breznapetostni stikalni vhod ali senzor EFS300 na cevi (sprememba 
načina ogrevanja/hlajenja)

S2 Breznapetostni stikalni vhod (za senzor zasedenosti - hotelska 
kartica) ali senzor zunanje temperature (EFS300)

2-cevni: neaktiven
4-cevni: krmilni izhod 0..10V - hladilni ventil

LEGENDA ZA DIAGRAME:PRIKLJUČNI TERMINALI KRMILNIKA:

Z GND za senzor/kontakt

V1

V2

2-cevni: krmilni izhod 24 V DC - ogrevalni in/ali hladilni ventil
4-cevni: krmilni izhod 24 V DC - ogrevalni ventil

2-cevni: neaktiven
4-cevni: 24V DC krmilni izhod - hladilni ventil

Y3 0..10V krmilni izhod ventilatorja

Napajalnik
230 V AC / 24 V DC

Talno ogrevanje

Modbus
RS-485

Napajalnik

+24V DC

- GND

V1 V2 Y1 Y2 Y3

EFAN-24

S2 COM S1 B-

A+

T1T2
S1S2

GND 24V

L AC 230V

N

V1

AC
DC

2-cevni ventilatorski konvektor
(ogrevanje in hlajenje)

- povezava ventilatorja in 
aktuatorja krmiljena

s signalom 0..10V

Modbus
RS-485

2-cevni ventilatorski konvektor
(ogrevanje in hlajenje)

- povezava ventilatorja in 
pogona tipa NC

Modbus
RS-485

+24V DC

- GND

L AC 230V

N

V1 V2 Y1 Y2 Y3

EFAN-24

S2 COM S1 B-

A+

T1T2
S1S2

GND 24V

0..10VV1

AC
DC

V1 V2 Y1 Y2 Y3

EFAN-24

S2 COM S1 B-

A+

T1T2
S1S2

GND 24V

0..10VV1

V2

+24V DC

- GND

L AC 230V

N
AC

DC

AC
DC

Za pravilno namestitev krmilnika sledite 
spodnjim korakom:

Primite zgornji in spodnji del, da odklopite

Povežite žice in nato privijte dele nazaj na 
montažno škatlo.

Sprednji del krmilnika potisnite čez zadnji del. 
Vklopite napajanje. Krmilnik je pripravljen za 

delovanje.

1

2

3

Montaža na steno

Ikone LCD Opis + Opis gumba

SET

A

AUTO

Ikona IZKLOP
Ključavnica tipk
Ikona parametrov
Ikona nastavitve (ikona 
nastavljene vrednosti)
Ikona načina zamrzovanja
Ikona talnega ogrevanja 
Ikona ECO načina
WiFi povezava
Povezava v oblak

Prikaz vlažnosti
Sobna temperatura
Ikona ventilatorja  
(animira se, ko ventilator deluje)
Hitrost ventilatorja  
(LO, ME, HI, SAMODEJNO, IZKLOP)
Ura
Celzijeva enota
Ikona načina ogrevanja
Ikona hlajenja 
SAMODEJNO ogrevanje/hlajenje aktivno
Ikona urnika
Ročni ali začasni preklopni način
Cevni senzor (2-CEVNI) ali zunanji 
temperaturni senzor
Temperaturna vrednost dodatni senzor
Senzor zasedenosti -povezan na S2-COM

6

723

22

21

8

9

10

2 3

12

17

16

1 4 5

11

13
14

15

20

19

18

Spremeni vrednost parametra navzgor

Spremeni vrednost parametra navzdol

Način ročnega/razporeda - kratek pritisk na gumb (spletni način)

Vnesite parametre namestitvenega programa - držite 3 
sekunde

IZKLOP/VKLOP termostata - držite 5 sekund

 + 
Vstopite v način združevanja - držite, dokler se ne prikaže 
sporočilo PA 
Ponastavitev na tovarniške nastavitve - držite, dokler se ne 
prikaže sporočilo FA

 +  Zakleni/odkleni tipke termostata - držite 3 sekunde

 +  Sprememba načina ogrevanja/hlajenja - držite 3 sekunde

1

2

3
Gumb “GOR”
Gumb “OK”
Gumb “DOL”.

Ta izdelek je v skladu z naslednjimi direktivami 
EU: 2014/53/EU i 2011/65/EU.

Skladnost izdelka

Uporabljajte v skladu z nacionalnimi in EU 
predpisi. Napravo uporabljajte samo v skladu 
z namenom in jo hranite na suhem mestu. 
Izdelek je samo za uporabo v zaprtih prostorih. 
Pred namestitvijo ali uporabo preberite celoten 
priročnik.

Varnostne informacije:

Namestitev
Namestitev mora opraviti usposobljena oseba 
z ustreznimi električarskimi kvalifikacijami 
v skladu s standardi in predpisi, ki veljajo v 
določeni državi in EU. Proizvajalec ne odgovarja 
za neupoštevanje navodil.

OPOZORILO:
Za celotno namestitev lahko obstajajo dodatne 
zahteve glede zaščite, za katere je odgovoren 
inštalater.

Hitri vodnik

ver. 1.5
Datum izdaje: II 2025 
Programska oprema:
Glavni modul: v2.0.2

MCU: v0.2.6

Proizvajalec:
Engo Controls sp. z o. o. sp. k.

Rolna 4
43-262 Kobielice

Poljska

Ventilatorski termostat, WIFI, 24V

www.engocontrols.com

EFAN-24W EFAN-24B

FAN

PoganjaDeluje z

Available on the

GET IT ON

Opis povezave in navodila za konfiguracijo termostata EFAN

Napajalnik

Napajalnik

Napajalnik

+24V DC

- GND

L AC 230V

N

V1 V2 Y1 Y2 Y3

EFAN-24

S2 COM S1 B-

A+

T1T2
S1S2

GND 24V

0..10VV1

0..10V

AC
DC
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Pxx Funkcija Vrednost Opis Privzeta 
vrednost

ConF Parameter samo za branje - Predogled trenutne konfiguracije krmilnika -

P01 S1 - Konfiguracija vhoda COM

0 Noben povezan

0

1 Vhod, ki se uporablja za spreminjanje ogrevanja/hlajenja prek 
zunanjega kontakta, povezanega s S1-COM: - S1-COM odprt--&gt

2

Vstup používaný na AUTOMATICKÚ zmenu kúrenia/chladenia na 
základe TEPLOTY POTRUBIA v dvojrúrkovom systéme.  

Regulátor prepína medzi režimami kúrenia a chladenia podľa teploty 
potrubia nastavenej v parametroch P23 a P24.

3

Povolenie prevádzky ventilátora závislé od merania teploty na potrubí. 
Napríklad, ak je teplota na potrubí príliš nízka a regulátor je v režime 

kúrenia, snímač potrubia neumožní spustenie ventilátora.  
Zmena medzi kúrením a chladením sa vykonáva manuálne – pomocou 
tlačidiel. Hodnoty pre riadenie ventilátora na základe teplôt potrubia sú 

nastavené v parametroch P23 a P24.
4 Aktivácia podlahového snímača v konfigurácii UFH

P02 S2 - konfigurácia vstupu COM

0 Žiadne pripojené

01 Keď sú kontakty otvorené, zapnite režim Eco.

2 Externý teplotný senzor

P03 Presnosť zobrazenia teploty
0,1°C Indikácia teploty v miestnosti s presnosťou 0,1°C

0,1°C 
0,5°C Indikácia teploty v miestnosti s presnosťou 0,5°C

P04 Korekcia teploty -3.0°C to 
+3.0°C

Ak termostat zobrazuje nesprávnu teplotu,  
môžete ju opravit o max. ± 3,0°C. 0°C

P05 Maximálna teplotná hranica 5°C - 45°C Maximálna teplota kúrenia/chladenia, ktorú možno nastaviť 35°C

P06 Minimálna teplotná hranica 5°C - 45°C Minimálna teplota kúrenia/chladenia, ktorú možno nastaviť 5°C

P07 ECO režim
NO Funkcia vypnutá

NO
YES Funkcia zapnutá

P08 ECO teplota v režime KÚRENIA 5°C - 45°C Hodnota ECO teploty v režime HEAT 15°C

P09 ECO teplota v režime CHLADENIA 5°C - 45°C Hodnota ECO teploty v režime COOL 30°C

P10 Minimálna rýchlosť ventilátora 0% ... max
(0 - 10V)

Tento parameter vám umožňuje nastaviť minimálnu rýchlosť 
ventilátora. Postupne zvyšujte nastavenie, kým ventilátor nezačne 

pracovať, a potom akceptujte/uložte hodnotu parametra.
10%

P11 Maximálna rýchlosť ventilátora min... 100%
(0-10V)

Tento parameter vám umožňuje definovať maximálnu rýchlosť 
ventilátora. Zvyšujeme rýchlosť a ak vidíme, že rýchlosť sa už nezvyšuje 

napriek nastaveniu, akceptujeme/uložíme hodnotu parametra.
90%

P12 Rýchlosť ventilátora I. prevod v 
manuálnom režime

0...100%
(0-10V)

Rýchlosť ventilátora v stupni I (hodnota závisí od rozsahu minimálnej 
rýchlosti P10 a maximálnej rýchlosti P11). 30%

P13 Rýchlosť ventilátora II. prevod v 
manuálnom režime

0...100%
(0-10V)

Rýchlosť ventilátora v stupni II (hodnota závisí od rozsahu minimálnej 
rýchlosti P10 a maximálnej rýchlosti P11). 60%

P14 Rýchlosť ventilátora III. prevod v 
manuálnom režime

0...100%
(0-10V)

Rýchlosť ventilátora v stupni III (hodnota závisí od rozsahu minimálnej 
rýchlosti P10 a maximálnej rýchlosti P11). 90%

P15 Teplota zapnutia ventilátora v režime 
kúrenia 0°C - 5°C Ventilátor začne pracovať, ak teplota v miestnosti klesne pod nastavenú 

teplotu o hodnotu parametra. 0,5°C

P16 Rozsah rýchlosti ventilátora v 
automatickom režime rýchlosti 0°C - 10°C Rozsah rýchlosti ventilátora v automatickom režime rýchlosti 

ventilátora (pre vykurovanie a chladenie) 2°C

P17 Δ teplota pre výstup vykurovacieho a 
chladíaceho ventilu 0,1°C -2°C

Tento parameter je zodpovedný za 0-10 V modulovaný výstup ventilu.  
- V režime vykurovania: Ak teplota v miestnosti klesne, ventil sa otvorí v 

pomere k hodnote delta.  
- V režime chladenia: Ak teplota v miestnosti vzrastie, ventil sa otvorí v 

pomere k veľkosti delty.  
Otváranie ventilu začína od nastavenej teploty v miestnosti.

1°C

P18 Hysterezis pre vykurovací ventil
 (ON-OFF -> 24 V výstup pre aktor) 0,1°C -2°C Hodnota hysterezis pre vykurovací ventil. 1°C

P19 Teplota zapnutia ventilátora v režime 
chladenia 0°C - 5°C Ventilátor začne pracovať, ak teplota v miestnosti vzrastie nad 

nastavenú teplotu o hodnotu parametra. 0,5°C

P20 Histeréza pre ventil chladenia  
(ON-OFF -> 24 V výstup pre pohon) 0,1°C -2°C Hodnota histerezy pre ventil chladiaceho systému. 1°C

P21 Prepnúť medzi vykurovaním a chladením 
- Mŕtva zóna pre 4-trubkový systém 0,5°C - 5°C

Hodnota rozdielu medzi nastavenou teplotou a teplotou v miestnosti, 
pri ktorej riadiaca jednotka automaticky zmení režim vykurovania/

chladenia.
2°C

P22
V 2-trubkovom systéme, pod touto 

hodnotou sa systém prepne na chladiaci 
režim a umožní spustenie ventilátora

10°C -25°C Senzor teploty na potrubí - pod touto hodnotou systém prechádza do 
režimu chladenia / umožňuje spustenie ventilátora. 10°C

P23

V 2-trubkovom systéme, nad touto 
hodnotou sa systém prepne na 

vykurovací režim a umožní spustenie 
ventilátora.

27°C -40°C Senzor teploty na potrubí - nad touto hodnotou systém prechádza do 
režimu vykurovania / umožňuje spustenie ventilátora. 30°C

P24 Opozdenie zapnutia režimu chladenia 0-15 min.

Parametr používaný v 4-potrubných systémoch s automatickým 
prepínaním medzi vykurovaním a chladením. Tento parameter 

zabraňuje príliš častému prepínaniu medzi režimami vykurovania a 
chladenia, ako aj osciláciám teploty miestnosti.

0 min.

P25 Maximálna teplota podlahy 5°C - 45°C Aby sa ochránila podlaha, vykurovanie sa zapne, keď teplota snímača 
podlahy presiahne maximálnu hodnotu. 35°C

P26 Minimálna teplota podlahy 5°C - 45°C Aby sa ochránila podlaha, vykurovanie sa vypne, keď teplota snímača 
podlahy klesne pod minimálnu hodnotu. 10°C

P27 Jas podsvietenia 0% - 100% Nastaviteľné v rozsahu od 10 do 100%. 30%

P28 PIN kód pre inštalačné parametre.
NO Funkcia vypnutá

NO
PIN Funkcija omogućena

P29
Vyžaduje PIN na odblokovanie klávesov 
pri každom použití (funkcia aktívna, keď 

P29=PIN).

NO NO
NO

YES YES

FAN Ventilátor
NO Neaktívne - výstupné kontakty pre riadenie ventilátora sú úplne 

vypnuté. YES
YES Povolené

CLR Vymazanie nastavení, obnovenie do 
nastavení z výroby

NO Žiadna akcia
NO

YES Obnovenie ustawień fabrycznych

Prepričajte se, da je usmerjevalnik v dosegu vašega pametnega telefona. Preverite, ali ste povezani v internet. 
To bo skrajšalo čas seznanjanja naprave.

Namestitev Wi-Fi termostata v aplikaciji

1. KORAK – PRENESITE APLIKACIJO ENGO SMART

Prenesite aplikacijo ENGO Smart iz trgovine 
Google Play ali Apple App Store in jo namestite 

na svoj pametni telefon.

Available on the

GET IT ON

Poganja

Vnesite potrditveno kodo, 
prejeto v e-pošti. Ne pozabite, 
da imate samo 60 sekund za 

vnos kode!

Če želite registrirati nov račun, sledite spodnjim korakom:

Kliknite »Prijava«, da 
ustvarite nov račun.

Nato nastavite geslo za 
prijavo.

Vnesite svoj e-poštni 
naslov, na katerega 
bo poslana koda za 

preverjanje.

2. KORAK - REGISTRIRAJTE NOV RAČUN

1 2 3 4

3. KORAK - POVEŽITE TERMOSTAT NA WI-FI

Na vaši mobilni napravi se 
prepričajte, da ima ENGO Smart 

dostop do dovoljenj (lokacija, 
Bluetooth, naprave v bližini). Nato 

vklopite Bluetooth in lokacijo. 
Povežite se z omrežjem Wi-Fi 2,4 GHz, 

ki mu želite dodeliti napravo.

Prepričajte se, da je termostat 
vklopljen in konfiguriran. Nato 
pritisnite in držite gumbe na 

termostatu pribl. 3 sekundy, kým 
sa na displeji nezobrazí „PA“. Potom 

uvoľnite tlačidlá. Spustí sa režim 
párovania.

Po namestitvi aplikacije in ustvarjanju računa:

1 2

V aplikaciji izberite:  
»Dodaj napravo«.

3

Ko najdete termostat, pojdite 
na „Add”.

4

Poimenujte napravo in kliknite 
»Končano«.

Izberite Wi-Fi omrežje, 
v katerem bo termostat 

deloval, in vnesite geslo tega 
omrežja.

65

Termostat je nameščen in 
prikazuje glavni vmesnik.

8

Ak chcete obnoviť výrobné nastavenia ovládača, podržte stlačené 
tlačidlo  &  kým sa nezobrazí správa FA. Potom tlačidlá uvoľnite. 
Ovládač sa reštartuje, obnoví predvolené výrobné nastavenia a zobrazí sa 
domovská obrazovka. Zariadenie sa tiež odstráni z aplikácie. Obnovenie 
továrenského nastavenia je možné vykonať do 5 minút po pripojení 
napájania. Ak je ovládač pripojený dlhšie - obnovenie výrobných 
nastavení nie je možné vykonať.

Ponastavitev na tovarniške nastavitve

Pxx Funkcija Vrednost Opis Privzeta 
vrednost

Addr Naslov podrejene naprave MODBUS (ID). 1 - 247 Naslov podrejene naprave MODBUS (ID) 1

BAUD Bitna hitrost (baud)

4800

Bitna hitrost (Baud) 9600
9600

19200
38400

PARI Parity bit - nastavi pariteto podatkov za 
odkrivanje napak

None Lack
NoneEven Even

Odd Odd

STOP Stop bit
1 1stop bit

12 2 stop bit

Parametri inštalaterja - nastavitve komunikacije RS-485

Modbus RTU ima 8-bitno kodiranje podatkov.

Struktura MODBUS RTU uporablja sistem master-slave za izmenjavo sporočil. Omogoča priklop največ 247 podrejenih, 
vendar le enega glavnega. Master nadzoruje delovanje omrežja in le ta pošilja zahtevo. Sužnji sami ne izvajajo prenosa. 
Vsaka komunikacija se začne s tem, da poveljnik pošlje zahtevo podrejenemu, ki poveljniku odgovori s tem, kar je bil 
vprašan. Glavni (računalnik) komunicira s podrejenimi (krmilniki) v dvožičnem RS-485 načinu. Za ta namen izmenjava 
podatkov uporablja podatkovni liniji A+ in B-, ki MORA biti ena prepletena parica.

OPOZORILO:
Preden krmilnik povežete z omrežjem RS-485, ga morate najprej pravilno konfigurirati. 
Komunikacijski parametri in opisi registrov MOD-BUS so na voljo v dodatku na spletni strani 
izdelka www.engocontrols.com.

Parametri namestitvenega programa

AUTO
AUTO

Parametri namestitvenega programa

3 sek

Za vnos parametrov namestitvenega programa pritisnite in držite gumb  3 sekunde.

Za premikanje med parametri uporabite gumb  ali  .  
Vnesite parameter z . Uredite parameter z uporabo  ali . Novo vrednost parametra potrdite s tipko .

1 2


