
Stručný průvodce

Časovač teplé vody

EHW-W EHW-B

HW
Změna hodnoty parametru nahoru

Změna hodnoty parametru dolů

Výběr režimu PROG/BOOST/MANUAL/ONE DAY – krátké stisknutí tlačítka
Vstup do nastavení hodin/nastavení časového plánu/parametrů instalátora – 
podržte 3 sekundy
Vypnutí/zapnutí termostatu – podržte 5 sekund

 + 
Vstup do režimu párování – podržte, dokud se nezobrazí zpráva PA

Obnovení továrního nastavení – podržte, dokud se nezobrazí zpráva FA

 +  Zamknutí/odemknutí tlačítek termostatu – podržte 3 sekundy

www.engocontrols.com

PoháněnoFunguje s

Available on the

GET IT ON

Výrobce:  
Engo Controls sp. z o.o. sp. k.  

Rolna 4  
43-262 Kobielice  

Polsko

CZ Ver 1.6  
Datum vydání: XI 2025  

Soft: Hlavní modul v3.0.18 
MCU v0.0.8

Používejte v souladu s národními a evropskými 
předpisy. Používejte zařízení pouze k určenému účelu a 
udržujte jej v suchu. Produkt je určen pouze pro použití 
v interiéru. Před instalací nebo použitím si přečtěte 
celý návod.

Bezpečnostní informace

Instalace
Instalace musí být provedena kvalifikovanou osobou 
s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací v souladu 
s normami a předpisy platnými v dané zemi a v EU. 
Výrobce nenese odpovědnost za nedodržení pokynů.

Tento výrobek splňuje následující směrnice EU: 
2014/53/EU a 2011/65/EU.

Shoda produktu

POZOR:
Pro celou instalaci mohou platit další požadavky na 
ochranu, za které odpovídá instalatér.

EHW je intuitivní časový programátor pro ohřev 
užitkové vody. Umožňuje přesné naprogramování 
provozních hodin,  posk y tuje uživatelům 
skutečnou kontrolu nad spotřebou energie a 
snižuje provozní náklady. Flexibilitu systému 
podtrhuje možnost připojení teplotního čidla 
zásobníku nebo termostatu zásobníku užitkové 
vody s beznapěťovým výstupem. Jednoduchý 
ovládací panel, snadná instalace a široká 
kompatibilita činí z tohoto časovače ideální řešení 
pro každou domácnost, které zaručuje komfort a 
úspory.
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Úvod Popis ikon LCD displeje Popis tlačítka

Tlačítko UP
Tlačítko OK
Tlačítko DOWN

Popis připojení

Legenda:

Pojistka

Země

Napájení 230 V střídavého prouduL, N

PE

Bezpěťový výstupNO, COM, NC

Plynový kotel* - Připojení podle pokynů k 
topnému zařízení

a) Schéma zapojení v britském systému (Y PLAN) b) Schéma zapojení elektrického ohřívače teplé užitkové vody

Bezpotenciálový vstup spínače nebo 
teplotního čidla EFS300 

S1-S2

T Snímač teploty

Bezpěťový kontakt

Pro správnou instalaci ovladače postupujte podle 
následujících pokynů:

Chyťte horní a spodní část a odpojte je.

Připojte vodiče a poté přišroubujte části zpět k 
montážní krabici.

Nasuňte přední část ovladače na zadní část. 
Zapněte napájení. Ovladač je připraven k provozu.
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POZOR:
Reléový výstup COM/NO/NC smí být použit pouze se 
zátěžemi, jejichž proud a typ odpovídají parametrům 
uvedeným v technických údajích regulátoru. 
Vysokoproudá nebo tzv. těžká zátěž (např. ohřívače, 
ventilátory, motory, čerpadla, zátěže s vysokým 
spínacím proudem) musí být řízena pomocí externího 
stykače a vhodně zvolené nadproudové ochrany. 
Jakékoli poškození způsobené nesprávným výběrem 
nebo připojením zátěže není kryto odpovědností 
výrobce.

POZOR:
Schéma slouží pouze pro ilustraci – nezobrazuje všechna požadovaná elektrická a hydraulická ochranná zařízení. 

ATTENTION:
Schematic for illustration only – it does not show all required electrical and hydraulic protection devices. 
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Ikona plánu
Režim BOOST
Časové období Program / Režimy BOOST
Ruční režim 
Režim Jeden den 
Hodiny Jednotka 
Celsia 
Ikona kohoutku 
Ikona režimu vytápění 
Ikona teploměru 
Ikona dne v týdnu 
Ikona nastavení (ikona nastavené hodnoty) 
Zámek kláves 
WiFi připojení 
Cloudové připojení

EHW Termostat

Teplá voda

Termostatický ventil Teplá voda

Plynový kotel

Nádrž na teplou vodu

Ústřední topení 

Elektrický ohřívač teplé vody 



Nastavení dne v týdnu a času
Pro vstup do nastavení hodin stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 3 sekund, poté vyberte „Hr“ pomocí tlačítka  

 nebo  a potvrďte tlačítkem .
Ujistěte se, že je váš router v dosahu vašeho smartphonu. Ujistěte se, že jste připojeni k internetu. Tím se zkrátí 
doba párování zařízení.

Instalace Wi-Fi termostatu v aplikaci

KROK 1 – STÁHNĚTE SI APLIKACI ENGO SMART

Stáhněte si aplikaci ENGO Smart z Google 
Play nebo Apple App Store a nainstalujte ji do 

svého smartphonu.

Available on the

GET IT ON

Poháněno

Zadejte ověřovací kód, který 
jste obdrželi v e-mailu. 

Nezapomeňte, že na zadání 
kódu máte pouze 60 sekund!

Chcete-li zaregistrovat nový účet, postupujte podle následujících pokynů:

Klikněte na „Registrovat 
se” a vytvořte nový účet.

Poté nastavte 
přihlašovací heslo.

Zadejte svou e-mailovou 
adresu, na kterou bude 
zaslán ověřovací kód.

KROK 2 – REGISTRACE NOVÉHO ÚČTU

1 2 3 4

KROK 3 – PŘIPOJTE TERMOSTAT K WI-FI

Na svém mobilním zařízení se 
ujistěte, že má ENGO Smart přístup 
k oprávněním (poloha, Bluetooth, 

zařízení v okolí). Poté zapněte 
Bluetooth a polohu. Připojte se k síti 

Wi-Fi 2,4 GHz, ke které chcete zařízení 
přiřadit.

Ujistěte se, že je termostat zapnutý 
a nakonfigurovaný. Poté stiskněte 

a podržte tlačítka na termostatu po 
dobu přibližně 3 sekund, dokud se na 
displeji nezobrazí „PA”. Poté tlačítka 
uvolněte. Spárovací režim se spustí.

Po instalaci aplikace a vytvoření účtu:

1

V aplikaci vyberte: „Přidat zařízení”.

3

Po nalezení termostatu 
klikněte na „Přidat”.

4

Pojmenujte zařízení a klikněte 
na „Hotovo”.

Vyberte síť Wi-Fi, ve které 
bude termostat fungovat, a 

zadejte heslo této sítě.

65

Termostat byl nainstalován a 
zobrazuje hlavní rozhraní.
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Chcete-li resetovat ovladač na tovární nastavení, podržte stisknutá tlačítka  & , dokud se nezobrazí zpráva FA. 
Poté tlačítka uvolněte. Ovladač se restartuje, obnoví tovární nastavení a zobrazí úvodní obrazovku. Zařízení bude také 
odstraněno z aplikace.

Obnovení továrního nastavení

Pro zadání parametrů instalačního programu stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 3 sekund.
Parametry instalace

Pomocí tlačítek   nebo   se pohybujte mezi parametry. Parametr zadejte pomocí tlačítka  . Parametr upravte 
pomocí tlačítek   nebo  . Novou hodnotu parametru potvrďte tlačítkem .
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Technické údaje

Napájení 230 V AC 50 Hz

Rozsah nastavené teploty 30 °C až 85 °C

Přesnost zobrazení teploty 0,5 °C

Řídicí algoritmus Hystereze (1,0 až 20 °C)

Komunikace Wi-Fi 2,4 GHz

Vstup S1-S2- teplotní nebo beznapěťový kontakt

Řídicí výstupy COM / NO / NC (beznapěťové), 16(2)A

Rozměry 90 x 90 x 44 mm (13 mm po montáži do krabice o průměru 
60)

Pxx Funkce Hodnota Popis Výchozí 
hodnota

P01 Konfigurace vstupu S1 - S2

0 Nic připojeno

0
1 Externí teplotní čidlo

2 Statika teplé vody připojená k S1-S2

P02 Hystereze 1 °C až 20 °C Hystereze - vypnutí při překročení nastavené teploty, zapnutí při poklesu 
pod nastavenou teplotu: Přednastavená teplota – hystereze.

5 °C

P03 Anti Legionella

VYPNUTO VYPNUTO – Funkce dezinfekce proti bakteriím Legionella je neaktivní.

VYPNUTO
ZAPNUTO

ZAPNUTO – Aktivní funkce, spouští se jednou týdně – v pondělí ve 2:00. Funkce 
závisí na parametru P01: - P01 = 0 nebo 2 (bez čidla nebo termostatu) - Topení 

zapnuto po dobu 60 minut. - P01 = 1 (teplotní čidlo na S1) - Topení pokračuje do 
dosažení teploty 70 °C nebo max. 60 minut. Po dokončení cyklu se regulátor vrátí do 

předchozího režimu.

P04 Odsazení teploty -5 °C až +5 °C Pokud termostat ukazuje nesprávnou teplotu, můžete ji opravit o 
max. ± 5,0 °C 0 °C

P05 Jas podsvícení 10 % - 100 % Nastavitelné v rozmezí od 10 do 100 % 30 %

CLR Vymazat nastavení, obnovit tovární 
nastavení

NE Žádná akce
NE

ANO Obnovit tovární nastavení
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Pomocí tlačítka   nebo   nastavte formát hodin a poté potvrďte tlačítkem . Stejným způsobem nastavte 
následující parametry: hodiny, minuty a den v týdnu.

Nastavení harmonogramu
Chcete-li vstoupit do programování časového plánu, stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 3 sekund, poté vyberte 
„Pr“ pomocí tlačítka   nebo   a potvrďte tlačítkem .

Pomocí tlačítek   nebo   nastavte hodiny, minuty a požadovaný stav (ZAPNUTO nebo VYPNUTO) pro každý ze čtyř 
časových intervalů, přičemž každý výběr potvrďte tlačítkem  . Nastavený plán můžete zkopírovat do následujícího 
dne potvrzením hodnoty „ANO“ pro parametr „Kopírovat“ – stačí jej schválit tlačítkem . Pokud chcete nastavit 
individuální plán pro následující den, nastavte parametr „Kopírovat“ na „NE“, potvrďte výběr tlačítkem  a poté 
vytvořte plán.
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POZOR:
Programy by měly být nastaveny pro 
všechny dny v týdnu.

Funkce BOOST umožňuje ručně a dočasně spustit ohřev 
zásobníku TUV (teplé užitkové vody) na zvolenou dobu 
– maximálně 9 hodin, bez ohledu na naprogramovaný 
časový plán. Ohřev TUV se spustí okamžitě po aktivaci 
funkce. Po uplynutí nastavené doby se funkce BOOST 
automaticky vypne a regulátor se vrátí k provozu 
podle týdenního programu. Funkci lze také kdykoli 
ručně vypnout.

Funkce BOOST
Když je aktivován režim ONE DAY, termostat pracuje v 
režimu nepřetržitého vytápění po celý den, od prvního 
naprogramovaného času START až do posledního času 
STOP v programu. 
Příklad programu: 
6:00 – ZAP. 
8:00 – VYP. 
12:00 – ZAP. 
15:00 – VYP.
19:00 – ZAP. 
23:00 – VYP. 
– Režim ONE DAY zapne topení na celou dobu od 
6:00 do 23:00 – bez přerušení. Režim zůstává aktivní, 
dokud jej uživatel ručně nevypne.

Funkce ONE DAY
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