
•	Conçu pour le chauffage par le sol ou par radiateur

•	Fonctionne avec les têtes électroniques ETRV

•	Peut contrôler jusqu’à 6 têtes de radiateurs dans une pièce

•	La mesure de la température ambiante loin du radiateur garantit le 

confort et les économies.

•	Programmé et utilisé dans l’application ENGO Smart (en utilisant 

EGATEZB / EGATE-PRO)

•	Fonctionnement hors ligne sans passerelle web possible en mode 

diurne (pas de programmation).

•	Commande vocale avec Alexa/Google Home

Thermostat intelligent ZigBee/868MHz, 24V

engocontrols.com

Alimentation 24V AC 50 Hz 
Charge max. 3(1)A 

Etendue de réglage de la température 5,0°C à 45,0°C 
Précision de mesure 0,5°C 

Algorithme de contrôle TPI, Hystérésis (±0,2°C à ±2°C), Delta RCWC 
Communication ZigBee 3.0, Wireless 868MHz 

Sortie de contrôle COM / NO sans volt 
Dimensions [mm] 80 x 80 x 23 mm

80 mm 23 mm
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a) Schéma de raccordement à la source de chaleur

Source de chauffage

AC 24V

NO COM L1 L2*

ZigBee 3.0

L1

L2

b) Schéma de câblage pour la connexion à 
l’actionneur 24V

L1 AC 24V

L2

NO COM L1 L2

max. 3(1)A

ZigBee 3.0

E25-24B

2
5

Légende :

Fusible

Alimentation 24V ACL1, L2

Contacts de sortie sans tensionCOM, NO

SLA, SLB, SL.. Marquage d’entrée sur le bandeau de 
commande

Source de chaleur* - Contacts dans la 
chaudière pour le raccordement du 
régulateur ON/OFF (selon le manuel de 
l’appareil de chauffage)

Actionneur de vanne

Communication sans fil

c) Schéma de câblage pour la connexion au boîtier de 
contrôle

Boîtier de commande filaire pour 
plancher chauffant

NO COM L1 L2

SL..

L1

L2

ZigBee 3.0

ECB8-24
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