
engocontrols.com

•	Γρήγορη και εύκολη επιφανειακή εγκατάσταση

•	Διαισθητική διαμόρφωση - online ή offline

•	Λειτουργεί με ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμαντικά σώματα

•	Υποστηρίζει έως και 6 θερμοστατικές βαλβίδες θερμαντικών σωμάτων - 

ιδανικό για μεγαλύτερα δωμάτια

•	Προγράμματα θέρμανσης - εξοικονόμηση λογαριασμών ενέργειας

•	Τηλεχειρισμός μέσω της εφαρμογής Engo Smart

•	Μπορεί να λειτουργήσει χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο

Προγραμματιζόμενος έξυπνος θερμοστάτης Zig-
Bee/868MHz, 230V
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Τροφοδοσία ρεύματος 230 V AC 50 Hz

Μέγιστο φορτίο 3(1)A

Εύρος ελέγχου θερμοκρασίας 5.0°C έως 45.0°C

Ακρίβεια μέτρησης 0.5°C

Αλγόριθμος ελέγχου TPI, Υστέρηση (±0.2°C έως ±2°C), Δέλτα RCWC

Επικοινωνία ZigBee 3.0, Ραδιόφωνο 868MHz

Έξοδος ελέγχου COM / NO χωρίς τάση

Διαστάσεις [mm] 80 x 80 x 23

α) Διάγραμμα σύνδεσης με την πηγή θερμότητας γ) Διάγραμμα σύνδεσης με το κουτί ελέγχου
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β) Διάγραμμα σύνδεσης για την αντλία/τον ενεργοποιητή
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