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•	Ātra un vienkārša uzstādīšana uz virsmas

•	 Intuitīva konfigurācija - tiešsaistē vai bezsaistē

•	Darbojas ar apsildāmajām grīdām un radiatoriem

•	Atbalsta līdz 6 termostatiskajiem radiatoru vārstiem - ideāli piemērots 

lielākām telpām.

•	Apkures grafiki - ietaupiet enerģijas rēķinus

•	Tālvadība, izmantojot Engo Smart lietotni

•	Var darboties bez interneta pieslēguma

Programmējams ZigBee/868MHz viedais termostats, 230V

TEHNISKIE
DATI

SAVIENOJUMA 
SHĒMA

80 mm 23 mm

80
 m

m

Barošanas avots 230 V maiņstrāvas 50 Hz

Maks. slodze 3(1)A
Temperatūras kontroles 

diapazons 5,0°C līdz 45,0°C

mērījumu precizitāte 0,5°C

Kontroles algoritms TPI, Histereze (±0,2°C līdz ±2°C), Delta RCWC

Komunikācija ZigBee 3.0, Radio 868MHz

Kontroles izeja COM / NO bez sprieguma

Mēri [mm] 80 x 80 x 23

a) Savienojuma shēma ar siltuma avotu c) Savienojuma shēma ar vadības bloku
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b) Sūkņa/vārsta pieslēguma shēma

E40-230W

4
0


