
INFORMACIÓN  
TÉCNICA

DESCRIPCIÓN  
DE LA CONEXIÓN

•	Temporizador programable para calentadores de agua
•	Horas de funcionamiento ajustables
•	Panel de control intuitivo
•	Compatible con la mayoría de los calentadores de agua
•	No es necesario sustituir todo el sistema
•	Termostato incorporado - control de temperatura
•	 Instalación y configuración sencillas
•	Ahorro de energía y facturas más bajas
•	Construcción de alta calidad
•	Funcionamiento silencioso y sin problemas
•	 Impacto en la eficiencia energética de la vivienda

Temporizador ACS

engocontrols.com

a) Esquema de conexión de la bomba / actuador b) Esquema de conexión de la válvula de agua caliente a través del termostato de agua 
caliente.
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Alimentación 230 V AC
Precisión de la temperatura de 

visualización 0,5°C

Algoritmo de control Histéresis (±1°C a ±20°C)

Comunicación Wi-Fi 2,4 GHz

Entrada S1/COM - sensor de temperatura. o contacto libre de tensión

Salida NO/COM/NC, 5(2)A

Dimensiones [mm] 90 x 90 x 44
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Agua caliente 
StatVálvula Agua 

caliente

Interruptor final Habilitación 
caldera
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