
ΤΕΧΝΙΚΈΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ 
ΣΎΝΔΕΣΗΣ

•	Προγραμματιζόμενος χρονοδιακόπτης για θερμοσίφωνες
•	Ρυθμιζόμενες ώρες λειτουργίας
•	Διαισθητικός πίνακας ελέγχου
•	Συμβατό με τους περισσότερους θερμοσίφωνες
•	Δεν χρειάζεται αντικατάσταση ολόκληρου του συστήματος
•	Ενσωματωμένος θερμοστάτης - έλεγχος θερμοκρασίας
•	Απλή εγκατάσταση και διαμόρφωση
•	Εξοικονόμηση ενέργειας και χαμηλότεροι λογαριασμοί
•	Υψηλής ποιότητας κατασκευή
•	Αθόρυβη, απροβλημάτιστη λειτουργία
•	Επίδραση στην ενεργειακή απόδοση του σπιτιού

Χρονοδιακόπτης ζεστού νερού χρήσης

engocontrols.com

α) Διάγραμμα σύνδεσης για την αντλία/τον ενεργοποιητή β) Διάγραμμα σύνδεσης για τη βαλβίδα ζεστού νερού μέσω του θερμοστάτη ζεστού νερού.
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Τροφοδοσία ρεύματος 230 V AC

Ακρίβεια θερμοκρασίας οθόνης 0,5°C

Αλγόριθμος ελέγχου Υστέρηση (±1°C έως ±20°C)

Επικοινωνία Wi-Fi 2,4 GHz

Είσοδος S1/COM - αισθητήρας θερμοκρασίας ή επαφή χωρίς τάση

Έξοδος NO/COM/NC, 5(2)A

Διαστάσεις [mm] 90 x 90 x 44
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Ζεστό νερό 
StatΒαλβίδα ζεστού 

νερού

Ενεργοποίηση λέβητα διακόπτη 
τέλους

90 mm 31 mm13 mm
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