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ZigBee/868MHz programabil
Termostat inteligent, 230V

Conformitatea produselor

Acest produs este in conformitate cu urmatoarele
directive UE: 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2014/53/
UE, 2011/65/UE

(91868 MHz: 863—870 MHz, max. 13 dBm EIRP
(en7igBee (2.4 GHz): 2.405-2.480 GHz, max. 20 dBm EIRP

INFORMATII PRIVIND SIGURANTA:

Utilizati in conformitate cu reglementarile
nationale si ale UE. Utilizati dispozitivul numai
conform destinatiei, pastrandu-l intr-o stare
uscatd. Produsul este destinat exclusiv utilizarii

in interior. VA rugam sa cititi intrequl manual,
inainte de instalare sau utilizare.
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PN ATENTIE:

Pentru intreaga instalatie, pot exista cerinte
de protectie suplimentare, pentru care este
responsabil instalatorul.

Producétor:
Engo Controlssp.zo.o.sp.k.
Rolna 4
43-262 Kobielice
Polonia

www.engocontrols.com \_ )

4 )

\

Introducere

Controler de temperaturd programabil pe Internet, alimentat de la 230V AC, ZigBee/868MHz, montat
pe suprafatd. Produsul se bazeaza pe tehnologia de comunicare wireless ZigBee/868MHz. Este proiectat
pentru incdlzire prin radiator sau prin pardoseald. Functioneaza cu capete electronice fara fir. Acesta poate
controla pand la 6 capete de radiator intr-o singurd camerd. Mdsurarea temperaturii camerei departe de
radiator asigura confort si economie. 0 caracteristica unicd a acestui controler este capacitatea de a controla
WIRELESS (functia de legare ENGO) si controlul WIRELESS al dispozitivelor care se conecteaza direct la acesta
(de exemplu, cutie de control cu fir, cazan). Functia "ENGO binding" oferd legarea directd a controleruluila
receptoare, cum ar fi o cutie de control fara fir, un modul sau un releu (dispozitiv cu functie "BIND"). Legarea
ZigBee se poate face numai utilizand un gateway Internet (vandut separat). Dacd controlerul este utilizat cu
un gateway conectat la Internet, acesta are capacitatea de a controla fara fir utilizand aplicatia mobila ENGO
Smart. Termostatul poate functiona, de asemenea, ca un dispozitiv autonom conectat prin fir la receptor (fara
cooperarea cu gateway-ul Internet). Programul controlerului poate fi programat si offline. Controlerul are o
functie de blocare a cheii, setdri de temperatura minima si maximd, schimbarea programabild a tipului de
releu si capacitatea de a functiona in modul incalzire sau rdcire.

Date tehnice

Alimentare

Max. Curent

Gama de setare a temperaturii
Algoritm de control

Comunicare

Sosire de control

Dimensiuni [mm]

Dimensions [mm]

230V ACS50 Hz

3(1)A

5,0°C pana la 45,0°C Precizie

TPI, Histerezis (+0,1°C pana la +2°C)

ZigBee 3.0
RF 868MHz

NO/COM fara tensiune

80x80x23
80x80x23
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Descrierea conexiunii Setarea zilei saptamanii si a oreli
a) Schema de conectare pentru sursa de incdlzire b) Diagrama de conectare la pompa / actuator Pentru a intrain setarile ceasului, tineti apasat butonul v/ timp de 3 secunde, apoi selectati "Hr" cu butonul - sau
rr’ ZigBee 3.0 ff, ZigBee 3.0 + §| Conﬁrmati cu butonul J
NO [COM] L l‘_l
L AC20Y
 I—
N [
¢) Schema de conectare la cutia de comanda
rﬂ ZigBee 3.0 Legenda:
= Siguranta - v | o+ - v |+ - v |+ - vp | o+
LN Sursd de alimentare 230V AC
PE = Pimant (electricitate) . . L ) . . .
o Cu ajutorul butoanelor - sau +, setati formatul ceasului, apoi confirmati cu butonul v/ In mod similar, setati
[woor] L v ] COM,NU legire fard tensiune urmatorii parametri: Ora, minutele si ziua saptamanii.
" SL Terminale de intrare :
S Setarea programului
ECB62 oL ECBS ® Pompa Pentru a intra in programarea programului, tineti apasat butonul v timp de 3 secunde, apoi selectati "Pr" cu
i DX Actionator de supapi butonul - sau + si confirmati cu butonul v/’
(« Comunicatii fara fir
@ Sursa de incalzire* - Contactele — Fr b
cazanului pentru termostatul ON/OFF (in , ,
conformitate cu instructiunile cazanului) ,- ,- -
\. J
. . - . \
Descriere pictograma LCD + Descriere buton
p 2 13 X415 . Temperatura curentd
Indicator de conectare la reteaua ZigBee
— Indicator de conectare a receptorului
[y
ﬁi@ (o) ol S 199-5'4_51: ‘ Indicator de incdlzire (pictograma se anima cand
o e T BT existd o cerere de incilzire)
o V¥ ? & | Indicatorul de rdcire (pictograma este
‘ ‘ ’ ,’ ' H i | ‘ animata atunci cand exista o cerere de racire) _ o +
té ¢ L PEG‘ ‘ (eas
o wem sy =) | Unitatea de temperaturd
Temperatura de referinta § Utilizati butoanele "-" sau "+" pentru a seta ora, minutele si temperatura pentru fiecare dintre cele patru intervale
dul d
- v + MO ul d€ Suprascriere temporara de timp, confirmand de fiecare dat3 selectia cu butonul v/" . Puteti copia programul setat pentru ziua urmétoare prin
Pictograma modului program nvpen we . < . A .
_a 0 Z - confirmarea valorii "YES" pentru parametrul "Copy" - trebuie doar sa aprobati cu butonul v/ . Daca doriti s3 setati
Numérul programului Lo . < . e ey g . )
; s A un program individual pentru ziua urmatoare, setati parametrul "Copiere" la valoarea "NU", confirmati selectia cu
. Indicatorul zilei sdptdmanii . .
1.Butonul "Jos" - Blocare buton butonul v, apoi creati un program.
2.Butonul "0K" v Pictograma Setari  ATENTIE!
3.Butonul "Sus" + = Programele trebuie s fie setate pentru toate zilele saptamanii.
Descrierea butonului Setari instalator
+ Modificati valoarea parametruluiin sus Pentru a intra |n.parametrii. instalatorului, tineti apasat butonul v/’ timp de 3 secunde, apoi selectati "PArA" cu
— . butonul - sau + si confirmati cu butonul v
- Modificati valoarea parametrului in jos
Modul manual/programat - apdsare scurta a butonului (mod online)
v~ Intrati in parametrii instalatorului - mentineti 3 secunde
Apuneti/porniti termostatul - mentineti 5 secunde
Intrati in modul de imperechere - mentineti 5 secunde
+&- Intrati in modul Sync / Binding - mentineti 5 secunde
Reinitializare fabricd - mentineti pand cand apare mesajul FA
+8&v~ Blocati/Deblocati tastele termostatului - mentineti 3 secunde o . - . . . )
- ———— — Utilizati butonul - sau + pentru a v deplasa intre parametri. Introducefi parametrul cu ajutorul butonului
. —&v” schimbare mod incalzire/racire - mentinefi 3secunde Y \wl. Modificati parametrul cu - sau + Confirmati noua valoare a parametrului cu butonul v’
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Termostat de instalare in aplicatia ENGO Smart
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Descarcati aplicatia ENGO Smart
din Google Play sau Apple App
Store si instalati-o pe dispozitivul ~ aplicatia Engo Smart. Apasati si mentineti apdsate tastele

Asigurati-va ca ZigBee Gateway a fost adaugat la Introduceti interfata
gateway.
- 5i + de pe termostat pand cand pe ecran apare "PA". Apoi

eliberati tastele. Modul de imperechere va fi pornit.

dvs. mobil. Tnregistrati-vi un cont
cu aplicatia.
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Sincronizare cu capul ETRV

Nu este obligatorie o poarta de internet pentru sincronizarea termostatului cu capul ETRV. Asigurati-va ca
capul este instalat si adaptat la insertia supapei (consultati manualul capului). Dacd termostatul este deja
legat la o cutie de control fard fir sau la un modul releu, sincronizarea cu capul ETRV nu poate fi activata.
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Tineti apasate simultan
butoanele - si + pe termostat pand cand apare functia "SY".

Dupa succesul procesului de adaptare,
apasati si mentineti apasat butonul capului
timp de 3 secunde.

LED-ul vaincepe sd clipeasca in albastru.
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Eliberati butoanele, functia SYNC va fi activa
(sincronizare cu capul).

Dupa sincronizarea cu succes, dioda LED va indica
lumina albastra timp de 10 secunde.
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Mesajul END va apdrea dupa sincronizarea cu
succes.

PN arenie:

Sincronizarea trebuie efectuatd
pentru fiecare cap separat. Un
termostat poate controla pana la 6
capete intr-o camera.

Dispozitivele sunt sincronizate si gata de lucru.

Dacd procesul de legare esueaza, acesta

o ew W : Al ia .
— - trebuie repetat, ludnd in considerare
'- — -' distantele dintre dispozitive, obstacolele si
,_ J ,D’ ,_ interferentele locale ale semnalului radio.

Amintiti-va:
Raza de actiune radio poate
fi maritd prin intermediul

repetoarelor ZigBee Engo.
W/ ArenTiE:

Atunci cand termostatul este asociat

Cu zona, zona se va opri dupa 50 de
minute, daca se pierde comunicarea intre
dispozitive.

L= v+

Dupa incheierea cu succesa  Ambele dispozitive au
operatiunii de legare, vafi  fost conectate cu succes.
afisat mesajul "Sfarsit". Termostatul afiseazd
ecranul principal,
pictograma (‘®) apare pe
ecran indicand conectarea
cu receptorul.
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Parametrii instalatorului
Pxx Functie Valoare Descriere Valoareimplicta
s N N N -
(] Incalzire
P01 Selectie incalzire/ricire “ w
* Radire
TPIUFH TPI pentru incdlzire prin pardoseald
TPIRAD TPI pentru radiatoare
TPIELE TPl pentru incalzire electrica
[}r ) L ﬂh ) U ) HIS0.2 SPAN+/-0,1°C
Q: l Q: ] HIS0.4 SPAN +/-0,2°C TPIUFH pentru
Faceti dlic pe "Adaugati Numiti dispozitivul Termostatul a fost instalat  Pe ecranul dispozitivului a P02 Algortm de control HIS06 SPAN 03 inclzreHi50:4
di o .’ . . " . . .. M . . HIS0.8 SPAN +/-0.4°C pentrurdcire
ispozitive". Urmati si faceti clic pe "Terminat". si afiseazd interfata aparut pictograma globului : +,
instructiunile din aplicatie. principald. care indica faptul cd acesta HIS1,0 SPAN +/-0,5°C
afost ad;yg;t la reteaua HIS 20 SPAN+/-1,0°C
igBee.
g / HIS3,0 SPAN-+/-1,5°C
HIS4.0 SPAN +/-2,0°C
\ P03 Offet temperature 35°Cdo43.5% Daca termostatul indicd o tempe+ra3tl;r; gresitd, o puteti corecta cumax 0
TermOStat de quare cu rEIEU Sau Cutle de ContrOI fara ﬁr P04 Temperaturd minimd de setare 5°C-45°C Temperaturd minimd de incdlzire/racire care poate fi setata 5°C
. oL . R . . . . P05 Temperaturd maximd de setare 5°C-45%C Temperatura maximd de incalzire/rdcire care poate fi setata 35
Asigurati-vd cd cutia de control si termostatul sunt in aceeasi retea ZigBee (sunt adaugate la acelasi gateway) — — —
i 3 LED-ul POWER se aprin de albastru P06 Luminozitatea luminii de fundal 10% - 100% reglabild in intervalul de la 101a 100% 50%
’ ' NO Fundjie dezactivati
P07 Cod PIN pentru accesarea setdrilor un ,|e‘ eza. W? i NO
PIN Functie activata
@ P08 Valoare cod PIN 000-xxx NIP utilizator 000
Rechizitionarea unui cod PIN pentru NO Nie
sau sau P09| deblocarea tastelor de fiecare datd (functie NO
activé cind P8=PIN) YES Tak
@ ON Fundtie activata
P10 Protectia valvei AS Anti stop OFF
Pentru a lega corect termostatul de cutia de control, Pentru a conecta corect termostatul OFF Functie dezactivat
selectati mai intai zona din ctia de con'trol cu butonul w modquI/reI'euI, f.a.cep dic ra.p|d.pe pyq| Celmirecent vt dsponibipent N Vesines frmwaredsponitl pnuscalzaes et | Gl
SELECT (1) (zona pe care doriti sa o legati de termostat). butonul de pe dispozitiv de 5 ori. Dioda capete >
LED-ul (2) va clipi de 3 ori pentru zona selectatd. Confirmati LED va incepe sd clipeasca incet pe rosu, Lt i canete st el mai ecent oo .
e[y oA . TS a v v g e a null - irmware-ul din capete este cel mai recent posioil. XXX - este
Selectla facand clic pe bum']u' PAlB (2). LED-ul (2) va dlpl in (eea (e Inseamna ca dISpOZItIVU| estein P12 Firmware curent instalat in capete null-xxx disponibila o versiune mai noud, apdsati butonul pentru a actualiza -
verde pentru zona selectatd anterior - procesul de legare a modul de conectare. capetele
inceput, este activ timp de 10 minute si in acest timp puteti - — — :
| t tatul lectats Algortmul delta ROWC In cazul schimbirii temperaturii camerei, capul se deschide
€ga termostatul cu zona selectata. P13 (numai pentru capete) 0,5°Cdo5,0°C  [proportional cumarimea parametrului delta RCWC. Cu cét delta RCWC 20
p P este mai mic, cu atat raspunsul supapei va fi mai rapid.
ON Functie activata
P14| TRV Protectie impotriva inghetului ON
OFF Functie dezactivata
,-, NO Tip releu NO-COM
,-, - q P15 Releuintern NC Tipreleu NC-COM NO
— — OFF Releu dezactivat
— Va + | — | Va | + P16 Permite modificarea temperaturii setate NO Nu "
atunci cdnd butoanele sunt blocate YES Da
A s NO Nicio actiune "
Pe termostat, tineti apasate  Eliberati tastele, procesul functiei Procesul de legare dureaza pand la (R earsettings factoy reset VES Factory Reset 0
butoanele - si + pand cand apare  de legare a termostatului de 300 de secunde.
functia de legare. legatura este activ. \
!zvjl ATENTIE: -
2

Resetare din fabrica

Pentru a reseta termostatul la setdrile din fabrica, tineti apasate butoanele - si + pand cand apare mesajul
FA. Apoi eliberati tastele. Apoi utilizati butonul - sau + pentru a schimba "NO" in YES si confirmati cu
butonul v Termostatul va reporni, va restabili setarile implicite din fabrica si va afisa ecranul principal.
Dacd termostatul a fost adaugat la poarta si la refeaua ZigBee, acesta va fi eliminat din aceasta si va trebui
sd il adaugati / asociati din nou.
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