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NGO = U0 Conformitatea produselor Diagrama de comunicare fara fir Setarea zilei saptamanii si a orei
Acest produs respecta urmatoarele directive UE: Pentru a intra in setdrile ceasului, tineti apasat butonul v timp de 3 secunde,
ZigBee/868MHz programabil 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EV, 2011/65/EU apoi selectati"Hr" cu butonul - sau + si confirmati cu butonul v
Termostat inteligent, baterie (91868 MHz: 863870 MHz, max. 13 dBm EIRP ZigBee 3.0 .
: ) .)- --(c .))) 2.4GHz Wi-Fi
(en7igBee (2.4 GHz): 2.405-2.480 GHz, max. 20 dBm EIRP
INFORMATII PRIVIND SIGURANTA:
Utilizati in conformitate cu reglementarile Gatgvay
nationale si ale UE. Utilizati dispozitivul numai Termostat <
conform destinatiei, pastrandu-l intr-o stare * aBee 3.0
E40-BATW E40-BATB uscatd. Produsul este destinat exclusiv utilizarii o £lgEee S
in interior. VA rugdm sa cititi intrequl manual, Q
Ghid rapid inainte de instalare sau utilizare. e mmmmmmm e mmmemm—-—-a- e e e .
Instalare : :
Instalarea trebuie efectuatd de o persoand I I
. v P . a Sau Sau
calificatd cu calificdri electrice adecvate, in I I
o conformitate cu standardele si reglementarile in : :
N ihicticd vigoare intr-o anumita taré si in UE. Producatorul : Cutie de comanda* Modul* Releu* . N N N P T vl + T ] +
ver 20 NGO a | [EUya 0 e
Release da't:e: IV 2026 b5 Yy nu este responsabil pentru nerespectarea e i
Soft: R . L
ZigBee Module v1.08 | GE;gglzPlay ‘ InStI’UCtIUﬂIlOL ) ) ) ) ) R o )
MCU v0.3.2 S et D . . es . Cu ajutorul butoanelor - sau +, setati formatul ceasului, apoi confirmati cu butonul v Tn mod similar, setati
- UK _ iC App Store escrierea conexiuni Legenda: urmatorii parametri: Ora, minutele si ziua saptamanii.
=cnC€ [H[ Z( N 7 .
works | alexa , W ZigBee 3.0 = et Setarea programului
—_ aterie ae alimentare
N Termostat Bathery Pentru a intra in programarea programului, tineti apasat butonul v timp de 3 secunde,
— :NGO @ ATENTIE: D\ Conexiune curefeaua ZigBee 3.0 apoi selectati "Pr" cu butonul - sau + si confirmati cu butonul v/
mmm CONTROLS a ? _—l_ZXAA
Producator: Pentru intreaga instalatie, pot exista cerinte T N Grednecureeaaii24ch: -
Engo Controls sp.zo.o.sp.k. R R ’ 4
Rolna 4 de protectie suplimentare, pentru care este
43-262 Kobielice responsabil instalatorul. \ /
Polonia
www.engocontrols.com \ y L Produse véndute separat )
N\ [ . . . . )
Introducere Descriere pictograma LCD + Descriere buton
Controler de temperaturd ZigBee/868MHz, alimentat de la baterii, programabil pe Internet, montat pe suprafata. 5
Produsul se bazeazi pe tehnologia de comunicare wireless ZigBee/868MHz. Este proiectat pentru inclzirea caloriferelor 1 1 Te?perat;ra curenta I ,
sau a podelei. Functioneaza cu capete electronice fara fir. Acesta poate controla pana la 6 capete de radiator intr-o - :2 dlgig: d: Ezzzggr: aarr:f:atl:)ar leg'Bee
singurd camerd. Masurarea temperaturii camerei departe de radiator asigura confort si economie. O caracteristicd unica E@ @ % 55:50% ‘ In d:cator deincélzirer(pictogrpam:silanimé atund
. . .y s T < Seox 1 < ROOM  GEEND, G, °r SE
f’ acestui contrqler este capacitatea de a cgntrola FARA WIRELESS - Functia "ENGO blndlqg of.e.ra 0 Iegatgra"dlrec;ra TEMP ' C EElé‘ ‘ cand exist3 o cerere de incilzire)
intre controler si receptoare, cum ar fi o cutie de control wireless, un modul sau un releu (dispozitiv cu functie "BIND"). o N N | BN & | Indicator de rcire (pictograma se anima atunci
Legarea ZigBee se poate face numai utilizand un gateway Internet (vndut separat). Dacd controlerul este utilizat cu ‘ ‘ , , ’ , ,'q I cand exista o cerere de ricire)
PROG
un gateway Internet conectat la Internet, acesta are capacitatea de a controla fard fir utilizdnd aplicatia mobild ENGO \ | g . e — QJ ‘ (eas
Smart. Fdra cooperarea cu gateway-ul Internet, controlerul poate controla incdlzirea radiatorului prin sincronizarea cu : ‘ Unitatea de temperatura

Utilizati butoanele "-" sau "+" pentru a seta ora, minutele si temperatura pentru fiecare dintre cele patru intervale

capetele ETRV. Programul controlerului poate fi programat si offline . Controlerul are o functie de blocare a cheii, setari ‘ Temperatura de referinta de timp, confirmand de fiecare dat3 selectia cu butonul v . Puteti copia programul setat pentru ziua urmétoare

de temperatura minima si maxima si capacitatea de a functiona in modul incalzire sau racire. - v + Modul de suprascriere temporara prin confirmarea valorii "YES" pentru parametrul "Copy" - trebuie doar s aprobati cu butonul v . Dacd doriti s
@ Pictograma modului program setati un program individual pentru ziua urmatoare, setati parametrul "Copiere" la valoarea "NU", confirmati selectia
Numarul programului cu butonul v, apoi creati un program.

1. Butonul ::JOS: - Indicatorul zilei siptimanii
2. Butonul "0K" OK Indicator baterie | ATENTIE!
3. Butonul "Sus" + Blocare buton = Programele trebuie s fie setate pentru toate zilele saptamanii.
Date tehni Pictograma Setari
ate tehnice Descrierea butonului Setari instalator
Surs3 de alimentare | 2xbaterie AAA + Modificati valoarea parametrului in sus Pen.tru a int.ra in parametrii instalatorglui, tine;i. apasat butonul v timp de 3 secunde,
. PP o apoi selectati "PArA" cu butonul - sau + si confirmati cu butonul v/’
Spatiu de setare a temperaturii | 5,0°C pand la 45,0°C - Modificati valoarea parametruluiin jos
Aclaratie temp. Precizie 0,5°C Modul manual/programat - apésare scurtd a butonului (mod online)
Algoritm de control | TPI Histerezis (+0,1°C la £2°C) v~ Intrati in parametrii instalatorului - mentineti 3 secunde
Apuneti/porniti termostatul - mentineti 5 secunde
Comunicare | ZigBee 3.0 RF 868MHz Intrati in modul de imperechere - mentineti 5 secunde
+&- Intrati in modul Sync / Binding - mentineti 5 secunde
Dimensiuni [mm] 80x80x23 Reinitializare fabrica - mentineti pana cind apare mesajul FA
+8&v~ Blocati/Deblocati tastele termostatului - mentineti 3 secunde o . - ] ] ) )
- — — Utilizati butonul - sau + pentru a va deplasa intre parametri. Introduceti parametrul cu ajutorul butonului v
\ ) U —&v” schimbare mod incalzire/racire - mentinefi 3secunde Y \Modiﬁcati parametrul cu - sau + Confirmati noua valoare a parametrului cu butonul . )
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Termostat de instalare in aplicatia ENGO Smart
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Descarcati aplicatia ENGO Smart
din Google Play sau Apple App
Store si instalati-o pe dispozitivul
dvs. mobil. Tnregistrati-vi un cont
cu aplicatia.

Asigurati-vd cd ZigBee Gateway a fost addugat la aplicatia

Engo Smart. Apasati si mentineti apasate tastele - si + de

pe termostat pand cand pe ecran apare "PA". Apoi eliberati
tastele. Modul de imperechere va fi pornit.

gateway.

Introduceti interfata

instructiunile din aplicatie.

)

Faceti clic pe "Addugati
dispozitive". Urmati

W
Numiti dispozitivul si
faceti clic pe "Done".

Termostatul a fost instalat
si afiseazd interfata
principald.

Pe ecranul dispozitivului a
aparut pictograma globului
care indica faptul cd acesta

afost addugat la reteaua

ZigBee.
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Sincronizare cu capul ETRV

Nu este obligatorie o poartd de internet pentru sincronizarea termostatului cu capul ETRV. Asigurati-va ca
capul este instalat si adaptat la insertia supapei (consultati manualul capului). Dacd termostatul este deja
legat la o cutie de control fard fir sau la un modul releu, sincronizarea cu capul ETRV nu poate fi activata.
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Tineti apdsate simultan butoanele - si + pe termostat
pand cand apare functia "SY".

Dupd succesul procesului de adaptare,
apasati si mentineti apasat butonul
capului timp de 3 secunde. LED-ul va

incepe sd clipeascd in albastru.

\'/

/|\,' NI
/] B j"(10m
L= v [+

Eliberati butoanele, functia SYNC va fi activa
(sincronizare cu capul).

Dupa sincronizarea cu succes, dioda LED va indica
lumina albastra timp de 10 secunde.
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Mesajul END va apdrea dupa sincronizarea cu
succes.

PN arenie:

Sincronizarea trebuie efectuatd
pentru fiecare cap separat. Un
termostat poate controla pana la 6
capete intr-o camera.

Dispozitivele sunt sincronizate si gata de lucru.

Termostat de legare cu releu sau cutie de control fara fir

Asigurati-vd cd cutia de control si termostatul sunt in aceeasi retea ZigBee (sunt adaugate la acelasi gateway)
si cd LED-ul POWER se aprinde albastru.
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Pentru a conecta corect termostatul
cu modulul/releul, faceti clic rapid pe
butonul de pe dispozitiv de 5 ori. Dioda
LED va incepe sd clipeasca incet pe rosu,
ceea ce inseamna ca dispozitivul este in
modul de conectare.

Pentru a lega corect termostatul de cutia de control,
selectati mai intdi zona din cutia de control cu butonul
SELECT (1) (zona pe care doriti sa o legati de termostat).
LED-ul (2) va clipi de 3 ori pentru zona selectatd. Confirmati
selectia facand clic pe butonul PAIR (2). LED-ul (2) va clipiin
verde pentru zona selectata anterior - procesul de legare a
inceput, este activ timp de 10 minute si in acest timp puteti
lega termostatul cu zona selectatd.

Pe termostat, tineti apdsate
butoanele - si + pand cand apare
functia de legare.

Eliberati tastele, procesul functiei Procesul de legare dureazd pana la
de legare a termostatului de 300 de secunde.

legatura este activ.
W/ arentee:

Dacd procesul de legare esueaza, acesta
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— - trebuie repetat, ludnd in considerare
'- — -' distantele dintre dispozitive, obstacolele si
,_ J ,D’ ,_ interferentele locale ale semnalului radio.

Amintiti-va:
Raza de actiune radio poate
fi maritd prin intermediul

repetoarelor ZigBee Engo.
Y\ ATENTIE:
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Dupa incheierea cu succesa  Ambele dispozitive au
operatiunii de legare, vafi  fost conectate cu succes.
afisat mesajul "Sfarsit". Termostatul afiseazd
ecranul principal,
pictograma (‘®) apare pe
ecran indicand conectarea
cu receptorul.

Atunci cand termostatul este asociat
Cu zona, zona se va opri dupa 50 de
minute, daca se pierde comunicarea intre

dispozitive.

Parametrii instalatorului

. ; Valoare
Pxx Functie Valoare Descriere implicita
- Sl ncilie/id W Incélzire W
electie incalzire/rdcire
’ % Radire
TPIUFH TPI pentruincalzire prin pardoseala
TPIRAD TPI pentru radiatoare
TPIELE TPI pentruincalzire electrica
HIS0.2 SPAN +/-0,1°C
/ - TPIUFH
HIS 04 SPAN +/-0,2 C pentru
P02 Algoritm de control HIS0,6 SPAN +/-0,3°C incdlzire HIS
. 0.4 pentru
HIS0,8 SPAN +/-0,4°C ricire
HIS1,0 SPAN +/-0,5°C
HIS2,0 SPAN +/-1,0°C
HIS3,0 SPAN+/-1,5°C
HIS4.0 SPAN +/-2,0°C
-3.5°Cdo | Dacé termostatul indica o temperaturd gresitd, o puteti o
A Offsettemperature +3.5%C corecta cumax £3.5°C 0
P04 Minimurm setpoint 590 45°C Temperaturd minima d::eitr;ctglzire/récire care poatefi 59
P05 Maximurm setpoint 5°C-45°C Temperaturd maxima dseeitgg[glzire/récire care poate i 359
P06| Bluiditatea luminiide fundal | 10% - 100% Reglabild inintervalul dela 10 la 100% 50%
NO Functie dezactivatd
P07| Cod PIN pentru accesul la setdri ————— NO
PIN Functie activatd
P08 Valoare cod PIN 000-xxx NIP utilizator 000
Rechizitionarea unui cod PIN pentru NO Nu
P09| deblocarea tastelor de fiecare data NO
(functie activa cind P8=PIN) YES Da
ON Functie activata
P10 Protectia valvei AS Anti stop OFF
OFF Functie dezactivata
P11 (el mai recent firmware disponibil - Versiunea firmware disponibild pentru actualizarea Citeste
pentru capete capetelor numai
null - firmware-ul din capete este cel mai recent posibil.
P12| Firmware curent instalatin capete |  null-xxx xxx - este disponibila o versiune mai noud, apasati -
butonul pentru a actualiza capetele
Tn cazul schimbarii temperaturii camerei, capul se
P13 Algoritmul delta RCWC (numai 05 do5.0°C deschide proportional cu mdrimea parametrului delta 20
pentru capete) ! "~ IRCWC. Cu cat delta RCWC este mai mic, cu atat raspunsul ’
supapei va fi mai rapid.
I . ON Functie activatd
P14/ TRV Protectie impotriva inghefului OFF Funcie dezactivata ON
P15 Permite modificarea temperaturii setate NO Nu NO
atunci cand butoanele sunt blocate YES Da
arl  Adiesetir abrica NO Nicio actiune NO
chire setari resetare fabrica YES Resetare fabrica
\_
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Resetare din fabrica

Pentru a reseta termostatul la setdrile din fabrica, tineti apasate butoanele - si + pand cand apare mesajul
FA. Apoi eliberati tastele. Apoi utilizati butonul - sau + pentru a schimba "NO" in YES si confirmati cu
butonul v Termostatul va reporni, va restabili setarile implicite din fabrica si va afisa ecranul principal.
Dacd termostatul a fost adaugat la poarta si la refeaua ZigBee, acesta va fi eliminat din aceasta si va trebui
sd il adaugati / asociati din nou.
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