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a) Aansluitschema voor verwarmingsbron

c) Aansluitschema op de schakelkast

b) Aansluitschema naar pomp/aandrijving

Internetgestuurde thermostaat voor opbouwmontage (230V AC voeding). Het product is gebaseerd op een 
ZigBee/868MHz draadloze communicatietechnologie. Het is ontworpen voor radiator- of vloerverwarming. 
Het werkt met elektronische draadloze koppen. Hij kan tot 6 radiatorkoppen in één kamer bedienen. De 
thermostaat stuurt temperatuurmetingen naar de koppen voor een betere regelnauwkeurigheid - dit zorgt 
ook voor comfort en besparingen. Een uniek kenmerk van deze thermostaat is de mogelijkheid om apparaten 
DRAADLOOS te bedienen (ENGO-bindingsfunctie). Met de ENGO-bindingsfunctie kan de thermostaat 
rechtstreeks communiceren met ontvangers, zoals een draadloze regelkast of relaismodule (apparaten met 
BIND-functie). ZigBee binding kan alleen worden uitgevoerd met behulp van de internet gateway (apart 
verkrijgbaar). Als de thermostaat wordt gebruikt met een internet gateway die verbonden is met het internet, 
kan hij draadloos worden bediend via de ENGO Smart mobiele app. Als de thermostaat wordt toegevoegd aan 
de mobiele app, krijgt hij extra functies, zoals tijdschema's of pushmeldingen. De thermostaat heeft ook een 
toetsvergrendelingsfunctie, de mogelijkheid om een minimum- en maximumtemperatuur in te stellen en de 
mogelijkheid om in verwarmings- of koelmodus te werken.

Zorg ervoor dat je router binnen bereik van je smartphone is. Zorg ervoor dat je verbonden bent met het 
internet.  Dit verkort de koppelingstijd van het apparaat.

Volg de onderstaande stappen om een nieuwe account te registreren:

Klik op "Registreren" 
om een nieuwe account 

aan te maken.

Voer de verificatiecode in 
die je in de e-mail hebt 

ontvangen. Vergeet niet dat je 
maar 60 seconden hebt om de 

code in te voeren!

Stel vervolgens het 
inlogwachtwoord in.

Voer je e-mailadres 
in waarnaar de 

verificatiecode zal 
worden verzonden.

Dit product voldoet aan de volgende EU-
richtlijnen: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/
EU, 2011/65/EU

Product naleving

Gebruik het apparaat in overeenstemming met 
de nationale en EU-voorschriften. Gebruik het 
apparaat alleen zoals bedoeld en houd het 
droog. Het product is alleen bedoeld voor gebruik 
binnenshuis. Lees de volledige handleiding voor 
installatie of gebruik.

VEILIGHEIDSINFORMATIE:

INLEIDING:

Beschrijving van de verbinding Installatiethermostaat in de app

STAP 1 - ENGO SMART APP DOWNLOADEN

STAP 2 - DE NIEUWE ACCOUNT REGISTREREN

LCD-pictogram Beschrijving + Knop Beschrijving

Beschrijving knop

Legend:

Technische gegevens
Voeding  230V AC 50 Hz 

Max. Stroom 3(1)A 

Temp. instelbereik 5,0°C tot 45,0°C

Display temp. Nauwkeurigheid  0,5°C 

Besturingsalgoritme 
TPI
Hysteresis (±0,1°C tot ±2°C)

Communicatie 
ZigBee 3.0
RF 868MHz 

Besturingsuitgang NO/COM spanningsvrij 

Afmetingen [mm] 80 x 80 x 23

+ De parameterwaarde omhoog veranderen
– De parameterwaarde omlaag veranderen

Manuele/planningsmodus - kort op de knop drukken (Online-modus)
De parameters van de installateur invoeren- 3 seconden ingedrukt houden
Thermostaat UIT/ON zetten - 5 seconden ingedrukt houden

+ & –

De koppelingsmodus invoeren - 5 seconden ingedrukt houden 5 seconden 
ingedrukt 
Enter Sync / Binding modus - 5 seconden ingedrukt 
Factory reset - ingedrukt houden tot het FA bericht verschijnt 

+ & Lock/Unlock thermostaat toetsen - 3 seconden ingedrukt houden 
– & Verwarming-/koelmodus wijzigen – 3 seconden ingedrukt houden

ZigBee netwerk verbindingsindicator
Indicator ontvangerbinding Huidige/ingestelde 
temperatuur
Verwarmingsindicator (pictogram beweegt als 
er vraag naar verwarming is)
Indicator koelen (pictogram knippert wanneer 
er vraag is naar koeling)
Pictogram Planningsmodus
Tijdelijke opheffingsmodus
Vorstbeveiligingsmodus
Temperatuureenheid
Instellingen icoon / temperatuur instellingen
Instellingen icoon
Knopblokkering

Knop Omlaag
Knop OK 
Knop Omhoog

E25-230W

STAP 3 - DE THERMOSTAT AANSLUITEN OP ZigBee

Voer de gateway-interface in. Ga in de "Zigbee 
apparatenlijst" naar 

"Apparaten toevoegen".

Wacht tot het bericht Einde 
op het scherm van de 

thermostaat verschijnt.

Thermostaat telt de tijd terug 
(180s).

Zorg ervoor dat ZigBee Gateway is toegevoegd aan de 
Engo Smart app. Houd de - en + toetsen op de thermostaat 

ingedrukt tot op het display "PA" verschijnt. Laat de toetsen dan 
los. De koppelmodus wordt opgestart.

E25-230B

SET
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910
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Verwarmingsbron

AC 230V

NO COM L N*

ZigBee 3.0

L AC 230V

N

PE

NO COM L N
max. 3(1)A

L

N

ZigBee 3.0

NEE COM L N

SL..

L

N

ECB62-ZB ECB8-230

ZigBee 3.0

Zekering

Aarde (elektriciteit)

230V AC voedingL, N

PE

Spanningsvrije uitgangCOM, NEE

SLA, SLB, SL. Ingangen

Verwarmingsbron* - Contacten van de 
ketel voor AAN/UIT-thermostaat (volgens 
de instructies van de ketel)

Pomp

Klepaandrijving

Draadloze communicatie

Aangedreven 

door

Werkt met

Available on the

GET IT ON

Download de ENGO Smart app van Google 
Play of Apple App Store en installeer deze op 
je smartphone.

Available on the

GET IT ON

Aangedreven door

1 2

3 4
5

Installatie

De installatie moet worden uitgevoerd door 
een gekwalificeerd persoon met de juiste 
elektrische kwalificaties, in overeenstemming 
met de normen en voorschriften die gelden in 
een bepaald land en in de EU. De fabrikant is niet 
verantwoordelijk voor het niet naleven van de 
instructies.

LET OP:
Voor de volledige installatie kunnen er extra 
beschermingseisen zijn, waarvoor de installateur 
verantwoordelijk is.
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Bindingsthermostaat met de draadloze bedieningskast

Geef het apparaat een naam 
en klik op "Gereed".

De thermostaat is 
geïnstalleerd en geeft de 

hoofdinterface weer.

Op het scherm van de 
controller verscheen een 
wereldbol die aangaf dat 

hij was toegevoegd aan het 
ZigBee netwerk.

Om de thermostaat te RESETTEN naar de fabrieksinstellingen, houd je de - en + knoppen ingedrukt totdat 
het FA bericht verschijnt. Laat de toetsen dan los. De thermostaat zal opnieuw opstarten, de standaard 
fabrieksinstellingen herstellen en het hoofdscherm weergeven. Als de regelaar was toegevoegd aan de 
gate en het ZigBee netwerk, dan zal hij daaruit verwijderd worden en moet je hem opnieuw toevoegen 
/ koppelen.

Fabrieksreset

Installateurparameters

Pxx Function Value Desription Default 
value

P01 Verwarming/Koeling Selectie
Verwarming

Koeling

P02 Controle algoritme

TPI UFH TPI voor vloerverwarming

TPI UFH voor 
verwarming 
HIS 0,4 voor 

koeling 

TPI RAD TPI voor radiatoren
TPI ELE TPI voor elektrische verwarming
HIS 0.4 SPAN +/-0,2°C
HIS 0,8 SPAN +/-0,4°C
HIS 1,2 SPAN +/-0,6°C
HIS 1,6 SPAN +/-0,8°C
HIS 2,0 SPAN+/-1,0°C
HIS 3,0 SPAN +/-1,5°C

HIS 4.0 SPAN+/-2,0°C

P03 Offset temperatuur -3,0°C tot 
+3,0°C

Als de thermostaat een verkeerde temperatuur aangeeft, 
kun je dit corrigeren met max ± 3.0°C 0°C

P04 Intern relais
NO Relay type NO-COM

NONC Relay type NC-COM
OFF Relay uitgeschakeld

P05 Minimum instelpunt 5°C - 45°C Minimum verwarming / koeling temperatuur die kan 
worden ingesteld 5°C

P06 Maximum instelpunt 5°C - 45°C Maximum verwarming / koeling temperatuur die kan 
worden ingesteld 5°C

P07 Helderheid van de 
achtergrondverlichting 10% - 100% Instelbaar in het bereik van 10 tot 100% 50%

P08 PIN-code voor toegang tot 
instellingen

NO Functie uitgeschakeld
NOPIN Functie ingeschakeld

P09 PIN-code waarde 000-xxx gebruikers-PIN 000

P10
Eisen van een PIN om de toetsen 

elke keer te ontgrendelen (functie 
actief als P8=PIN)

NO Functie uitgeschakeld
NO

YES Functie ingeschakeld

P11 Klepbeveiliging
ON Functie ingeschakeld

OFF
OFF Functie uitgeschakeld

P12 Laatste beschikbare firmware voor 
koppen xxx Firmwareversie beschikbaar om koppen bij te werken Alleen lezen

P13 Huidige firmware geïnstalleerd in 
koppen null - xxx

null - de firmware in de klepkoppen is de laatst 
mogelijke versie. 

xxx - er is een nieuwere versie beschikbaar, druk op de 
knop om de klepkoppen bij te werken

Alleen lezen

P14 Delta RCWC-algoritme  
(alleen voor koppen) 0,5°C tot 5,0°C

Bij een verandering van de kamertemperatuur 
opent de klepkop proportioneel aan de grootte van 

de delta RCWC-parameter. Hoe kleiner de delta 
RCWC is, hoe sneller de klep zal reageren.

2.0

CLR Instellingen wissen – fabrieksreset
NO Geen actie 

NO
YES Fabrieksreset

Houd op de thermostaat de 
knoppen - en + ingedrukt totdat 

het bindbericht verschijnt.

Laat de toetsen los, de 
koppelingsfunctie van de 

thermostaat is actief.

Het bindproces duurt tot 300 
seconden.

Beide apparaten zijn 
succesvol gekoppeld. 

Thermostaat geeft het 
hoofdscherm weer, 

pictogram  verschijnt 
op het scherm om de 

verbinding met de 
ontvanger aan te geven.

Na een succesvolle 
bindbewerking wordt 

het bericht "Einde" 
weergegeven.

Als het bindingsproces mislukt, moet het 
worden herhaald, rekening houdend met de 
afstanden tussen apparaten, obstakels en 
lokale radiosignaalinterferenties.

Als de thermostaat is gekoppeld aan 
de zone, wordt de zone na 50 minuten 
uitgeschakeld als de communicatie 
tussen de apparaten wegvalt.

Het radiobereik kan worden 
vergroot door Engo ZigBee 
repeaters.

LET OP:

LET OP:

Onthoud:

Om de installateursparameters te openen, houdt u de  toets 3 seconden ingedrukt.

Gebruik de - of + knop om tussen de parameters te schakelen. Voer de parameter in met . 
Bewerk de parameter met - of + Bevestig de nieuwe parameterwaarde met .

Instellingen installatieprogramma

SET

10 sec. 10 sec.

6 7 8

1

1 2 3

2

3 sec.

2

5 6

3 4

ofof

5x

5x

Om de thermostaat correct te koppelen 
met de module/relais, klik je eerst 5 

keer snel op de knop op het toestel.  De 
LED-diode begint langzaam rood te 

knipperen, wat betekent dat het apparaat 
in bindingsmodus staat.

Zorg ervoor dat de regelkast en de thermostaat in hetzelfde ZigBee netwerk zitten (ze zijn toegevoegd aan 
dezelfde gateway) en dat de POWER LED blauw oplicht.

Om de thermostaat correct te koppelen met de 
bedieningskast, selecteer je eerst de zone in de 
bedieningskast met de SELECT knop (1) (zone die je wilt 
koppelen met de thermostaat). De LED (2) knippert 3 keer 
voor de geselecteerde zone. Bevestig je selectie door op de 
knop PAIR (2) te klikken. De LED (2) knippert groen voor de 
eerder geselecteerde zone - het bindingsproces is gestart, 
het is 10 minuten actief en gedurende deze tijd kun je de 
thermostaat koppelen met de geselecteerde zone.

1

2 1
2

Synchronisatie met hoofd

Laat de knoppen los, de SYNC-functie wordt actief 
(synchronisatie met het hoofd).

De thermostaat geeft aan hoeveel koppen 
gesynchroniseerd zijn.

Na een geslaagde synchronisatie verschijnt het 
END-bericht.

Na succesvolle synchronisatie geeft de LED-diode 
gedurende 10 seconden blauw licht.

Houd tegelijkertijd de - en + knoppen op de thermostaat ingedrukt 
totdat de "SY" functie verschijnt.

Een internet gateway is niet verplicht om de thermostaat met de kop te synchroniseren. Zorg ervoor 
dat de kop geïnstalleerd en aangepast is aan het ventielinzetstuk (zie handleiding van de kop). Als de 
thermostaat is aangesloten op een draadloze regelkast of relaismodule, kan de synchronisatie met de kop 
niet worden geactiveerd.

1

4

6

Na een succesvolle aanpassing houdt 
u de knop op de kop 3 seconden 

ingedrukt. De LED begint blauw te 
knipperen.

3s

10 sec.

5 sek. 5 sek.

2

3

5

De apparaten zijn gesynchroniseerd en klaar om te 
werken.

De synchronisatie moet voor elke 
kop apart worden uitgevoerd. Eén 
thermostaat kan tot 6 koppen in 
één kamer regelen.

LET OP:
7


