
TECHNISCHE  
GEGEVENS

AANSLUITSCHEMA’S

•	Ontworpen voor installatie in een frame met populaire  
afmetingen van 55 x 55 mm

•	Werkt met Wi-Fi - geen ‘internet gateway’ nodig
•	Gemakkelijk geprogrammeerd en bediend met de ENGO Smart app
•	Regelt verwarming of koeling
•	Klein en elegant - minimalistisch ontwerp
•	Spraakbesturing via Alexa/Google Home

Temperatuurregelaar voor 55x55 frame, 230V, 
Internet, Wi-Fi

engocontrols.com

a) Aansluitschema’s voor de warm-
tebron

b) Aansluitschema’s voor de 
circulatiepomp

c) Aansluitschema’s voor de 
aandrijving
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Voeding 230V AC 50Hz

Max. belasting 3(1)A

Temperatuurcontrolebereik 5 - 45°C

 Meetnauwkeurigheid 0,1°C

Controle-algoritme TPI, Hysteresis (±0,1°C tot ±2,0°C)

Communicatie Wi-Fi 2,4 GHz

Input S1 - S2 Vloertemperatuursensor of luchttemperatuurmeting

Controle-uitgang NO/COM (spanningsvrij)

Afmetingen [mm] 55 x 55 x 39 (17 na installatie in een doos met een diameter van 60 mm)
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d) Aansluitschema op de besturingsstrip

ECB8-230 

Bedrade regelstrip voor 
vloerverwarming
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