
•	Provozní režimy: den/noc
•	Jednoduché a intuitivní ovládání zařízení
•	Výrobek nabízí dlouhý provozní dosah
•	Zařízení jsou z výroby spárována s jedinečnými komunikačními kódy, 

což zabraňuje vzájemnému rušení
•	Univerzální provozní režimy a kompatibilita s topnými i chladicími 

systémy

Programovatelný, bezdrátový termostat

engocontrols.com
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b) Schémata připojení oběhového čerpadlaa) Schémata připojení ke zdroji tepla

c) schémata zapojení pohonu d) Schéma zapojení ovládací lišty

Zdroj 
vytápění

Napájecí baterie

aktuátor
max. 3(1)A

Napájecí 
baterie

Drátová ovládací lišta 
pro podlahové vytápění

Napájecí 
baterie

Napájecí baterie oběhové čerpadlo 
max. 3A

Napájení termostatu 2xAA baterie

Napájení přijímače 230 V AC 50Hz

Max. zatížení přijímače 16(5)A

Výstupní signál přijímače COM / NO (bez napětí)

Rozsah regulace teploty 5 - 35°C

Zobrazení teploty. Přesnost 0,5 °C

Algoritmus řízení TPI Hystereze (±0,2 °C až ±2 °C)

Komunikace Bezdrátová, 868 MHz

Rozměry vysílače [mm] 80 x 80 x 23

Rozměry přijímače [mm] 96 x 96 x 27
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