
•	Modos de funcionamiento: día/noche
•	Operación del dispositivo simple e intuitiva
•	El producto ofrece un amplio rango de funcionamiento
•	Los dispositivos están emparejados de fábrica con códigos de 

comunicación únicos,
•	 lo que previene interferencias mutuas
•	Modos de funcionamiento universales y compatibilidad con sistemas 

de calefacción y refrigeración.

Termostato inalámbrico programable

engocontrols.com
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b) Esquemas de conexión para bomba de circulacióna) Esquemas de conexión a la fuente de calor

c) Esquemas de cableado para el actuador d) Esquema de conexión para la tira de control

Fuente de 
calefacción

Suministro de 
energía por batería

Actuador
Máx. 3(1)A

Suministro de energía 
por batería

Tira de control cableada 
para calefacción por 
suelo radiante

Suministro de 
energía por batería

Suministro de 
energía por batería Bomba de circulación

Máx. 3A

Suministro de energía del termostato Baterías 2xAA

Suministro de energía del receptor 230 V AC 50Hz

Carga máxima del receptor 16(5)A

Señal de salida del receptor COM / NO (sin voltaje)

Rango de control de temperatura 5 – 35°C

Precisión de la temperatura en pantalla 0.5°C

Algoritmo de control TPI, Histeresis (±0,2°C a ±2°C)

Comunicación Inalámbrico, 868 MHz

Dimensiones del transmisor [mm] 80 x 80 x 23

Dimensiones del receptor [mm] 96 x 96 x 27
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INFORMACIÓN

ESQUEMAS

TÉCNICA

DE CABLEADO


