
•	Darbības režīmi: diena/nakts
•	Vienkārša un intuitīva ierīces darbība
•	Produkts piedāvā lielu darbības diapazonu
•	 Ierīces tiek nofabrikētas ar unikāliem saziņas kodiem, kas novērš 

savstarpēju traucējumu rašanos
•	Universāli darbības režīmi un savietojamība gan ar apkures, gan 

dzesēšanas sistēmām

Programmējams, bezvadu termostats

engocontrols.com
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b) Savienojuma diagrammas cirkulācijas sūknimb) Savienojuma diagrammas cirkulācijas sūknim

c) Vadu savienojuma diagrammas aktuatoram d) Savienojuma diagramma kontroles joslai

Siltuma 
avots

Barošanas avots – 
akumulators

Aktuators
Maks. 3(1)A

Barošanas avots – 
akumulators

Vadu kontroles josla 
zemgrīdas apkurei

Barošanas avots – 
akumulators

Barošanas avots – 
akumulators Cirkulācijas sūknis

Maks. 3A

Termostata barošana 2xAA baterijas

Saņēmēja barošana 230 V AC 50Hz
Maksimālais saņēmēja slodzes 

jaudas limits 16(5)A

Saņēmēja izejas signāls COM / NO (bezsprieguma)
Temperatūras kontroles 

diapazons 5 – 35°C

Temperatūras rādījumu 
precizitāte 0,5°C

Kontroles algoritms TPI, Histerēze (±0,2°C līdz ±2°C)

Saziņa Bezvadu, 868Mhz

Pārraidītāja izmēri [mm] 80 x 80 x 23

Saņēmēja izmēri [mm] 96 x 96 x 27
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