
•	Prevádzkové režimy: deň/noc
•	Jednoduchá a intuitívna obsluha zariadenia
•	Produkt ponúka široký dosah prevádzky
•	Zariadenia sú z výroby spárované s unikátnymi komunikačnými 

kódmi, čo zabraňuje vzájomnému rušeniu
•	Univerzálne prevádzkové režimy a kompatibilita s vykurovacími a 

chladicími systémami

Programovateľný, bezdrôtový termostat

engocontrols.com
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b) Schémy pripojenia pre obehové čerpadloa) Schémy pripojenia k zdroju tepla

c) Schémy zapojenia pre aktor d) Schéma pripojenia pre regulačnú lištu

Zdroje tepla

Napájanie batérie

Aktor
max. 3(1)A

Napájanie 
batérie

Drôtová regulačná lišta 
pre podlahové kúrenie

Napájanie 
batérie

Napájanie batérie
Obehové čerpadlo

max. 3A

Napájanie termostatu 2xAA batérie

Napájanie prijímača 230 V AC 50Hz

Maximálne zaťaženie prijímača 16(5)A

Výstupný signál prijímača COM / NO (bez napätia)

Rozsah regulácie teploty 5 – 35°C

Presnosť zobrazenia teploty 0,5°C

Regulačný algoritmus TPI, hysterézia (±0,2°C až ±2°C)

Komunikácia Bezdrôtové, 868 MHz

Rozmery vysielača [mm] 80 x 80 x 23

Rozmery prijímača [mm] 96 x 96 x 27
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TECHNICKÉ

SCHÉMY

INFORMÁCIE

ZAPOJENÍ


