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Engo E7 е съвременен стаен термостат, който съчетава удобство на работа с 
функционалността, необходима за ежедневния топлинен комфорт. С големия, лесен за 
четене дисплей и интуитивното управление с 3 бутона, работата е максимално опростена. 
Графикът за ден/нощ по подразбиране улеснява бързото пускане на системата в 
действие без програмиране. За по-взискателните потребители се предлага и опция за 
пълен седмичен график. E7 се предлага в два цвята - бял и черен - за да съответства на 
модерния интериор. Благодарение на радиокомуникацията и фабричното сдвояване 
на устройствата, инсталацията е бърза и безпроблемна.
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Текуща температура
Състояние на връзката на приемника
Индикатор за отопление (иконата се 
анимира, когато има нужда от отопление)
Индикатор за охлаждане (иконата се 
анимира, когато има нужда от охлаждане)
Часовник
Единица за температура
Зададена температура
Режим на временна промяна
Икона за режим график
Номер на програмата
Индикатор за ден от седмицата
Индикатор на батерията
Заключване на бутоните
Икона за настройки
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Описание на бутоните
+ Промяна на стойността на параметъра в посока нагоре

– Промяна на стойността на параметъра в посока надолу
Режим "Ръчен"/"График" - кратко натискане на бутона
Въвеждане на параметрите на инсталатора/графика/настройката на времето - 
задръжте 3 секунди
Изключване/включване на термостата - задръжте 5 секунди

+ & –

Синхронизиране на предавателя с приемника - задръжте, докато се появи 
съобщението SY, след това освободете клавишите
Фабрично нулиране - задръжте, докато се появи съобщението FA, след което 
изберете ДА и потвърдете

+ & Заключване/отключване на клавишите на термостата - задръжте 3 секунди

– & Смяна на режима на отопление/охлаждане - задръжте 3 секунди

Технически данни
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Безжична комуникация в
стандарт 868 MHz

Характеристики на продукта

Захранване на термостата 2 x батерии AA
Захранване на приемника 230 V AC 50 Hz
Максимално натоварване 

на приемника 16 (5) A

Изходи на приемника Безнапреженово реле NO/COM
Температурен обхват 5 - 35°C

Прецизност на темп. на дисплея 0,1 или 0,5°C
Алгоритъм на управление TPI или Хистерезис (±0,2°C до ±2°C)

Комуникация Безжичен, 868 Mhz 
Размери [мм] термостат: 80 x 80 x 22, приемник: 96 x 96 x 27

Завинтете монтажната 
планка към кутията/стената.

Поставете батериите в 
термостата.

Закрепете термостата 
към монтажната планка.
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Стенно монтиране на термостата,

Описание на схемите

Захранване от 
батерия

Безжичен 
термостат

1 - 8 зони

Kлемна шина

SL..

L

N

L L N N COM NO

868MHz

а) Схема на свързване към източника на отопление

б) Схема на свързване на помпата/задвижки

в) Схема на свързване на клемна шина

ЛЯВ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ
1. ON - ръчен режим - приемникът е включен
2. ИЗКЛЮЧЕН - ръчен режим - приемникът е 
ИЗКЛЮЧЕН

ДЯСЕН ПРЕКЛЮЧВАТЕЛ  
3. MANUAL - приемникът работи в ръчен режим
(според левия превключвател)
4. AUTO (Автоматично) - приемникът работи в 
автоматичен режим (според командата на термостата)

1 2 3 4

- зелено (горен),

Състоянието на приемника се 
показва от два светодиода. 

Това са светодиоди със 
следните цветове:

- оранжев (долният).
1

2
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ПОДРОБНО ОБЯСНЕНИЕ НА ЗНАЧЕНИЕТО НА СВЕТОДИОДИТЕ:

Зеленият 
свети 

постоянно 

Приемникът е свързан към 230V захранване. Приемникът може да се управлява 
от термостат, ако е в автоматичен режим, когато десният превключвател е в 

положение AUTO. Приемникът може да бъде управляван ръчно, когато десният 
превключвател е в положение MANUAL.

Зеленият 
светодиод 

мига
Приемникът е в режим на сдвояване и търси сигнал от термостата (тогава трябва да 

активирате параметъра "SYNC" в термостата).

Зеленият не 
свети

Приемникът е изключен от захранването 230V или левият превключвател е в 
положение OFF.

Оранжевият 
светодиод 

е свети 
постоянно

В автоматичен режим приемникът е получил сигнал за отопление/охлаждане от 
термостата. Приемникът е бил включен в ръчен режим (ляв превключвател ON, 

десен превключвател MANUAL)

Оранжевият 
светодиод 

мига

Приемникът е бил сдвоен, но е загубил връзка с термостата поради излизане от 
обхвата или слаба батерия в термостата. Приемникът започва да мига след 40 

минути, когато не получава сигнал от термостата.
Оранжевият 

не свети Приемникът не изпраща сигнал за отопление/охлаждане.

Приемник
макс. 16(5)AЗахранване от 

батерия

L L N N COM NO

L AC 230V

N
PE

868MHzБезжичен 
термостат

Източник на 
отопление

Захранване от 
батерия

AC 230VL
N

L L N N COM NO

*

868MHzБезжичен 
термостат

Легенда:
Предпазител

Земя (електричество)

Захранване 230V ACL, N

PE

Изход без напрежениеCOM, NO

SL.. Сигнал Live - вход в 
клемна шина

Котел - свързване на котела * - Контакти 
на котела за включване/изключване 
от термостата (съгласно инструкциите 
на котела)

Помпа

Задвижка

Безжична комуникация

rf

Функция ОТОПЛЕНИЕ/ОХЛАЖДАНЕ

Ограничение на 
максималната/минималната 
температура

Режими на работа: ден/нощ

Лесна и интуитивна  
работа с устройството

Устройствата са фабрично сдвоени с 
уникални комуникационни кодове, което 
предотвратява взаимни смущения.

Този продукт отговаря на следните 
директиви на ЕС: 2014/53/ЕС, 2011/65/ЕС

Съответствие на продукта 

Използвайте в съответствие с 
националните и европейските 
нормативни изисквания. Използвайте 
устройството само по предназначение, 
като го поддържате в сухо състояние. 
Продуктът е предназначен само 
за използване на закрито. Моля, 
прочетете цялото ръководство преди 
инсталиране или употреба.

Информация за безопасност 

Инсталиране
Инсталирането трябва да се извърши 
от квалифицирано лице с подходяща 
електротехническа квалификация, 
в съответствие със стандартите 
и нормативните изисквания, 
действащи в дадената страна и в ЕС. 
Производителят не носи отговорност 
за неспазване на инструкциите.

Захранване от батерия

За цялата инсталация може да 
има допълнителни изисквания за 
защита, за които инсталаторът носи 
отговорност.

ВНИМАНИЕ! 



SETROOM
TEMP

MO

SETROOM
TEMP

MO За да възстановите фабричните настройки на термостата, задръжте бутоните - и 
+, докато се появи съобщението FA. След това освободете бутоните. След това 
използвайте бутон - или +, за да промените "NO" (Не) на YES (Да) и потвърдете с 
бутон . Термостатът ще се рестартира, ще възстанови фабричните настройки по 
подразбиране и ще покаже основния екран.

Възстановяване на фабричните настройки

2 4

Pxx Функция Стойност Описание Стойност по 
подразбиране

P01 Избор на отопление/
охлаждане

Отопление
Охлаждане

P02 Алгоритъм за управление

UFH TPI за подово отопление

HIS 0.2 

RAD TPI за радиатори
ELE TPI за електрическо отопление

HIS 0,2 SPAN+/-0,1°C
HIS 0,4 SPAN +/-0,2°C
HIS 0,6 SPAN +/-0,3°C
HIS 0,8 SPAN +/-0,4°C
HIS 1.0 SPAN +/-0,5°C
HIS 2,0 SPAN +/-1,0°C
HIS 3,0 SPAN +/-1,5°C
HIS 4,0 SPAN +/-2,0°C

P03 Резолюция на температурата 
на дисплея

0,1°C Този параметър определя точността на 
показваната (измерваната) температура. 0,1°C

0,5°Cһттр://

P04 Темп компенсация -3,5°C до 
+3,5°C

Ако термостатът показва грешна температура, 
можете да я коригирате с максимум ±3.5°C 0°C

P05 Тип на релето NO Нормално отворен тип на релето NONC Нормално затворен тип на релето

P06 Формат на часовника 12H 12 часа 24H24H 24 часа

P07 Мин. зададена Т 5°C - 45°C Минималната температура на отопление/
охлаждане, която може да бъде зададена 5°C

P08 Макс. зададена Т 5°C - 45°C Максималната температура на отопление/
охлаждане, която може да бъде зададена 35°C

P09 PIN Код за достъп до 
настройките

NO Функцията е деактивирана
NO

PIN Функцията е активирана
P10 Стойност на PIN кода 000-999 ПИН на потребителя 000

P11
Изискване на ПИН код за 

всеки път за отключване на 
бутоните (функцията е активна, 

когато P09=PIN) 

NO No
NO

YES Yes

P12 Тип на графика
0 Един и същ график за всеки ден

01 Различен график за всеки ден

CLR Нулиране до фабрични 
настройки

NO Няма действие NOYES Фабрично нулиране
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Процес на сдвояване с приемника
ЗАБЕЛЕЖКА:

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!
Ако устройствата останат несдвоени след 10 минути (напр. няма икона антена 
на контролера, приемникът не реагира на сигнала за отопление от контролера), 
процесът на сдвояване трябва да се повтори, като се вземат предвид разстоянията 
между устройствата, препятствията и смущенията.

Натиснете и задръжте бутоните - и + за 
около 5 секунди, докато на дисплея 
се появи "SY". След това освободете 

бутоните.

Термостатът започна да изпраща 
сигнал, за да намери приемника, и 

започна обратното броене с числото 
300 (сек). Процесът на сдвояване може 

да отнеме до 300 секунди.

Ако искате да сдвоите отново устройствата едно с друго, уверете се, че приемникът
е изключен от ел. захранването. Поставете превключвателите в позиции ON и AUTO.
Включете ел. захранването и изчакайте зеленият диод да светне непрекъснато. След 
това с бързо движение преместете левия превключвател в положение OFF и обратно 
в положение ON. Зеленият диод трябва да започне да мига, което ще потвърди, че 
приемникът е влязъл в режим на сдвояване.

Когато зеленият диод спре да мига и светне непрекъснато,
устройствата са сдвоени на нова честота.

След успешна операция по сдвояване
ще се покаже съобщение "Край".

На екрана иконата екран,
 означава, че приемникът е сдвоен с 

термостата.

ТЕРМОСТАТЪТ ВЕЧЕ Е СДВОЕН С ПРИЕМНИКА!
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За да въведете параметрите на инсталатора, натиснете и задръжте бутона  за 3 
секунди, след което изберете "PArA" с бутона - или + и потвърдете с бутона .

Използвайте бутон - или +, за да преминавате между параметрите. Въведете 
параметъра чрез . Редактирайте параметъра с помощта на - или + Потвърдете 
новата стойност на параметъра с бутона .

Настройки на инсталатора
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3 сек.
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Задаване на деня от седмицата и часа

1 2 3

4 5 6

PROG

За да влезете в настройките на часовника, натиснете и задръжте бутона  за 3 
секунди, след което изберете "Hr" с бутон - или + и потвърдете с бутон .

3 сек.

С помощта на бутоните - или + задайте формата на часовника, след което потвърдете 
с бутона . По подобен начин задайте следните параметри: Час, минути и ден от 
седмицата.

SETROOM
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За да влезете в програмирането на графика, натиснете и задръжте бутона  за 3 
секунди, след което изберете "Pr" с бутон - или + и потвърдете с бутон .

3 сек.

Използвайте бутоните "-" или "+", за да зададете часа, минутите и температурата за 
всеки от двата времеви интервала, като всеки път потвърждавате избора с бутона  
. По подразбиране графикът за всеки ден от седмицата ще бъде еднакъв.
Ако искате да зададете индивидуален график за избрани дни от седмицата, променете 
параметъра P12 от 0 на 1 (вж. Параметри на инсталатора).
Можете да копирате зададения график за следващия ден, като потвърдите стойността 
"YES" за параметъра "Copy" (Копиране) - просто го одобрете с бутона . Ако искате 
да зададете индивидуален график за следващия ден, задайте стойност на параметъра 
"Copy" (Копиране) "NO" (НЕ), потвърдете избора с бутон  ,  след което създайте 
график.

Задаване на графика
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ВНИМАНИЕ!
За да излезете от началния екран, без да запазвате промените, задръжте клавиша   

 за 3 секунди.

ВНИМАНИЕ!
Програмите трябва да бъдат зададени за всички дни от седмицата.
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