
TECHNISCHE 
GEGEVENS

AANSLUITSCHEMA’S

•	24V AC voeding (veilige spanning)
•	Kan worden gebruikt in openbare gebouwen
•	dankzij de veilige spanning (24V)
•	Nauwkeurig en functioneel, maar toch eenvoudig in dagelijks 

gebruik
•	Voorzien van een digitaal display dat de huidige temperatuur 

weergeeft
•	Werkt in 24-uurs modus
•	 Ideaal voor technologische minimalisten

Temperatuurregelaar, 24V, dagelijks, opbouw

engocontrols.com

Voeding 24V AC 50Hz
Max. belasting 3(1)A

Temperatuurcontrolebereik 5 - 35°C
 Meetnauwkeurigheid 0,1°C
Controle-algoritme TPI of hysterese (±0,2°C tot ±2°C)

Communicatie bedraad
Controle-uitgang NO/COM (spanningsvrij)

Beschermingsgraad IP30
 Afmetingen [mm] 80 x 80 x 2280 mm 22 mm
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Bedrade regelstrip voor vloerverwar-
ming, 24VECB8-24
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a) Aansluitschema naar de warmtebron b) Aansluitschema voor 24V-actor c) Apparaten aansluiten op de
vloerverwarmingsregelstrook
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