
TECHNISCHE  
INFORMATIE

BESCHRIJVING
CONETTIE

•	2,4 GHz draadloze Wi-Fi-communicatie - maakt afstandsbediening en 
integratie met de ENGO Smart app mogelijk

•	 regeling van ventilatorconvectoren en kanaalverwarmers - flexibiliteit in 
het beheer van verschillende verwarmings- en koelsystemen

•	MOD-BUS RS-485 communicatie

•	vorst- en oververhittingsbeveiliging

•	automatische of handmatige regeling van ventilatorsnelheid

•	vochtigheidsmeting

•	geheugen voor instellingen in geval van stroomuitval

Inbouwventilatorregelaar voor internet, Wi-Fi
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a) 2-pijps ventilatorconvector (verwarming en/of koeling)
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b) 4-pijps ventilatorconvector (verwarming en koeling) of 
vloerverwarming en ventilatorconvector voor koeling
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c) Vloerverwarming
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Vloertemperatuursensor 
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Voeding 230V AC

Temperatuur instelbereik 5 - 45°C
Nauwkeurigheid temperatuurwe-

ergave 0,1 of 0,5°C

Controle algoritme Delta FAN, Hysteresis (van ±0.1°C tot ±2°C), TPI voor 
vloerverwarming

Communicatie Wi-Fi 2,4GHz en MODBUS RS-485

Input S1/COM, S2/COM - temperatuursensor. of potentiaalvrij contact

Ventielregeluitgang V1, V2 - 230V AC, 5(2)A

 Ventilatorregeluitgang F1, F2, F3 - 230V AC, 5(2)A

Afmetingen [mm] 90 x 90 x 44
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