
TECHNISCHE 
GEGEVENS

ETRV-M28
•	 temperatuurmeting op afstand van de verwarming voor comfort en zuinigheid
•	zeer stille werking
•	eenvoudige, intuïtieve, snelle installatie
•	speciaal algoritme zorgt voor optimaal temperatuurbehoud
•	bediening van de set (E25 + ETRV) vanuit de toepassing via zigbee gateway
•	één E25 thermostaat kan tot 6 koppen in één kamer bedienen
•	5 jaar garantie
•	E25- of E40-serie thermostaten zijn vereist om de koppen te bedienen

Radiatorkraan

Voeding 2xAA batterij

Communicatie Draadloos met controllers E25 of E40 (868 MHz + ZigBee)

Draadafmeting  M28 x 1,5 

Afmetingen [mm] Φ50 x 81
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Installatie van radiator kop

Verwijder het deksel zoals aangegeven in de illustratie.

Bevestig de afdekking opnieuw zoals aangegeven in de 

illustratie.

Plaats de batterijen volgens de juiste polariteit.

Bij het installeren van de klepkop op een Danfoss 
RA-klep (zie diagram hiernaast) moet u een M28-draa-
dadapter gebruiken.

De installatie op een Danfoss RA-klep

Wacht tot het LED-lampje continu groen is.
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Schroef de ventielkop op de radiatorkraan.
Neem contact op met de klantenservice als u de 
klepkop installeert op een Danfoss RA-klep.

INFORMATIE:

De LED geeft de softwareversie aan (v3.5 knippert bijvoor-

beeld 3 keer groen en 5 keer rood).

Om het aanpassingsproces te starten druk je eenmaal op 

de knop of wacht je 3 minuten, waarna de aanpassing 

automatisch start. Als de aanpassing correct is - gaat de 

LED uit.
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Als er een aanpassingsfout optreedt met het ventielbin-

nenwerk, knippert de LED om de 3 seconden afwisselend 

groen/rood. Controleer of de ventielkop goed geïnstalleerd 

is. U kunt de aanpassing onmiddellijk opnieuw proberen 

door één keer op de knop te drukken.

LET OP:
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