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Klepaandrijving

Stroomvoorziening 230V AC
Zekering

Modbus RS-485 aansluitklemmen

Regelaar voor ventilatorconvectoren of sleufverwarmers met ventilator, ideaal voor zowel 2-pijpssystemen 
als 4-pijpssystemen. Hij biedt een flexibele regeling van de 230V ventilatoren met 3 snelheden, waarbij 
de ventilatorsnelheid automatisch wordt aangepast aan de behoefte. De vorstbeveiligingsmodus en 
oververhittingsbeveiliging garanderen veiligheid, terwijl de ingebouwde ECO-modus energie bespaart, wat 
resulteert in lagere energierekeningen. Met ondersteuning voor gemengde systemen (ventilatorconvector en 
vloerverwarming) is de EFAN-230 een complete oplossing voor iedereen die het thermisch comfort in zijn huis 
of kantoor wil garanderen.

Dit product voldoet aan de volgende EU
Richtlijnen: 2014/53/EU i 2011/65/EU.

Productcompatibiliteit

Gebruik het apparaat in overeenstemming met 
de nationale en EU-voorschriften. Gebruik het 
apparaat alleen zoals bedoeld en houd het 
droog. Het product is alleen bedoeld voor gebruik 
binnenshuis. Lees de volledige handleiding voor 
installatie of gebruik.

Veiligheidsinformatie:

Inleiding

LCD-pictogrammen Beschrijving + Knop Beschrijving

Technische gegevens
Voeding 230V AC 50 Hz

Setpoint temp. bereik 5,0°C tot 45,0°C

Temp. nauwkeurigheid 0,1 of 0,5°C

Controle algoritme Delta FAN, Histeresis (±0,1..±2°C) 
TPI (voor vloerverwarming)

Communicatie Wi-Fi 2,4GHz

Input A+/B- Modbus RS-485

Inputs S1/COM, S2/COM - temp. sensor of 
spanningsvrij contact

Ventielbedieningsuitgangen V1, V2 - 230V AC, 5(2)A

Ventilatorbedieningsuitgangen F1, F2, F3 - 230V AC, 5(2)A

Afmeting
90 x 90 x 44 mm  

(13 mm na montage in een kast 
met een diameter van 60)

EFAN-230W EFAN-230B

FAN

Installatie
De installatie moet worden uitgevoerd door een
persoon met de juiste elektrische kwalificaties,
in overeenstemming met de normen en 
voorschriften
die van kracht zijn in een bepaald land en in de 
EU. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor het 
niet naleven van de instructies.

WAARSCHUWING:
Voor de volledige installatie kunnen er extra 
beschermingseisen zijn, waarvoor de installateur 
verantwoordelijk is.

Available on the

GET IT ON

Powered ByWorks with

SET

A

AUTO

15. Pictogram Uitschakelen
16. Toetsvergrendeling
17. Pictogram Parameters
18. Instellingspictogram  
(pictogram instelwaarde)
19. Pictogram Vorstmodus
20. Pictogram vloerverwarming
21. Pictogram ECO-modus
22. WiFi-verbinding
23. Cloud-verbinding

1. Vochtigheidsweergave
2. Kamertemperatuur 
3. Ventilatoricoon  
(beweegt wanneer ventilator draait)
4. Ventilatorsnelheid (LO, ME, HI, AUTO, OFF) 
5. Klok
6. Celcius eenheid
7. Pictogram verwarmingsmodus
8. Pictogram koeling
9. AUTO verwarming/koeling actief
10. Pictogram Schema
11. Handmatige of tijdelijke opheffingsmodus
12. Leiding sensor (2-PIPE) of externe temp sensor
13. Temp. waarde van de extra sensor
14. Bezettingssensor - aangesloten op S2-COM
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Verhoog de parameterwaarde

Verlaag de parameterwaarde
Handmatige/Schema-modus - korte druk op de knop 
(online modus)
Ga naar de installateursparameters - houd 3 seconden 
ingedrukt
Thermostat UIT/AAN zetten - houd 5 seconden ingedrukt

 + 
Ga naar de koppelingsmodus - houd ingedrukt tot het 
PA-bericht verschijnt
Fabrieksreset - houd ingedrukt tot het FA-bericht 
verschijnt

 +  Thermostaattoetsen vergrendelen/ontgrendelen - houd 
3 seconden ingedrukt

 +  Verwarming/Koeling modus wijzigen - houd 3 seconden 
ingedrukt

AUTO

2-pijps ventilatorconvector
(verwarming en/of koeling)

Aansluitingsbeschrijving en configuratie-instructies voor EFAN-thermostaten

V

Ventilator met 3 snelheden 230V AC

T Temperatuursensor

4-pijps ventilatorconvector (verwarming en koeling of 
vloerverwarming en ventilatorconvector voor koeling)

Vloerverwarming

1 1 1

2 2 2

Extern contact
F1

F2

F3

Uitgang 230V AC - I lage ventilatorsnelheid

Uitgang 230V AC - II gemiddelde ventilatorsnelheid

Uitgang 230V AC - III hoge ventilatorsnelheid

Selecteer 2-pijps systeem 
met de of  knop. 

Bevestig vervolgens met de 
 knop.

2

Druk op of  om de bedieningsmodus te selecteren:

Bevestig je selectie met de  knop.

De regelaar is 
geconfigureerd voor een 

2-pijpssysteem.

Selecteer 4-pijps systeem 
met de of  toets. 

Bevestig vervolgens met .

2

Druk op of  om de bedieningsmodus te selecteren:

Ventilatorconvectorverwarming 
en -koeling in een 4-pijpssysteem

Vloerverwarming en 
ventilatorconvectorkoeling

AUTO

De regelaar is geconfigureerd 
voor een 4-pijpssysteem.

V1

V2

S1

2-pijps: regeluitgang 230V AC - verwarmings- en/of koelventiel
4-pijps: regeluitgang 230V AC - verwarmingsklep

Spanningsvrije ingang van een schakelaar of temperatuursensor 
EFS300 op de buis (omschakelen van verwarmings-/ koelmodus)

S2 Spanningsvrije schakelingang (voor bezettingssensor - hotelkaart) 
of externe temperatuursensor (EFS300)

2-pijps: niet actief
4-pijps: regeluitgang 230V AC - koelventiel

2

Druk op of  om de bedieningsmodus te selecteren:

De regelaar is 
geconfigureerd voor 

vloerverwarming.

Vloerverwarming

1

2

3

Legenda voor diagrammen:

Ventilatorconvectorverwarming in 
een 2-pijpssysteem

AUTOa)

Ventilatorconvector koeling in een 
2-pijps systeem

AUTOb)

Ventilatorconvectorverwarming 
en -koeling in een 2-pijpssysteem

AUTOc)

a)

b)

a)

Aansluitklemmen voor controller:

COM GND voor de sensor/het contact

SET

AUTO

SET SET

AUTO AUTO

Centrum voor 
vloerbedrading

Vloertemperatuursensor 
(optioneel)

F3 F2 F1 V2 V1 N L

SL..

L

N
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Productkenmerken

Compatibiliteit met de ENGO Smart
toepassing (in Tuya Cloud-technologie)

Wi-Fi 2,4 GHz communicatiestandaard

Modbus RS-485 communicatie

ECO-modus

Ondersteuning voor ventilatoren 3 
snelheden 230V

Gecombineerde systeembesturing

Regeling van 2 of 4-pijps 
ventilatorconvectorenNTC

Meting van vochtigheid en temperatuur

Eenvoudige installatie en configuratie

1. OMHOOG-knop
2. OK-knop
3. OMLAAG-knop

Bevestig je selectie met de  knop.

Selecteer 2-pijps systeem 
met de of  toets. 

Bevestig vervolgens met de 
-toets.

Bevestig je selectie met de  knop.

Volg de onderstaande stappen om de controller 
correct te installeren:

Pak het bovenste deel en het onderste deel vast 
om los te koppelen

Sluit de draden aan en schroef de onderdelen 
terug op de montagedoos.

Schuif de voorkant van de controller over de 
achterkant. Schakel de voeding in.  De controller is 

klaar voor gebruik.

1

2

3

Wandmontage

3

1 1 1

3 3

UFH en 2-pijps 
ventilatorconvector in 
verwarmings-/koelingsmodus

AUTOd)



AUTO
AUTO

Om de regelaar te RESETTEN naar de fabrieksinstellingen, houdt u 
de  &  ingedrukt tot de melding FA verschijnt. Laat de toetsen 
dan los. De controller start opnieuw op, herstelt de standaard 
fabrieksinstellingen en geeft het beginscherm weer. Het apparaat 
wordt ook verwijderd uit de app. Fabrieksreset kan worden 
uitgevoerd binnen 5 minuten nadat de voeding is aangesloten. 
Als de controller langer is aangesloten, kan de fabrieksreset niet 
worden uitgevoerd.

Fabrieksreset

Pxx Function Value Description Default 
value

ConF Leesbare parameter - Preview van de huidige regelaarconfiguratie -

P01 S1 - COM-ingangsconfiguratie

0 Niemand aangesloten

0

1

Input gebruikt om verwarming/koeling te wijzigen via extern 
contact aangesloten op S1-COM: 

- S1-COM open--> VERWARMEN modus 
- S1-COM kortgesloten--> KOELEN modus

2

Input gebruikt voor AUTOMATISCHE verwarming/koeling 
verandering gebaseerd op de PIJP TEMPERATUUR in een 2-pijps 

systeem. De regelaar schakelt tussen de verwarmings- en 
koelmodi op basis van de buistemperatuur die is ingesteld in de 

parameters P17 en P18.
In een 4-pijpssysteem, wanneer parameter P01 is ingesteld op 

2, schakelt de thermostaat automatisch tussen verwarmings- en 
koelmodi op basis van de kamerluchttemperatuur, rekening 

houdend met de dode zone gedefinieerd door parameter P16.

3

Fan-werking is afhankelijk van de temperatuurmeting op de 
buis. Als bijvoorbeeld de temperatuur op de pijp te laag is en 
de regelaar staat in de verwarmingsmodus - zal de pijpvoeler 

niet toestaan dat u de ventilator start. De verandering van 
verwarmen/koelen gebeurt handmatig met de knoppen. Waarden 

voor ventilatorregeling op basis van buistemperaturen worden 
ingesteld in parameters P17 en P18.

4 Activering van de vloersensor in de UFH-configuratie 

P02 S2 - COM-ingangsconfiguratie 
0 Niemand aangesloten 

01 Wanneer de contacten open zijn, schakel dan de Eco-modus in 
2 Externe temperatuursensor 

P03 Nauwkeurigheid displaytemperatuur 
0.,1°C Indicatie van kamertemperatuur met een nauwkeurigheid van 0,1°C 

0,1°C 
0,5°C Indicatie van kamertemperatuur met een nauwkeurigheid van 0,5°C 

P04 Offset temperatuur -3..0°C tot 
+3,0°C 

Als de thermostaat een verkeerde temperatuur aangeeft, kunt u dit 
corrigeren met max. ± 3,0°C.0°C 0°C

P05 Maximum temperatuur instelpunt 5°C - 45°C Maximum verwarming / koeling temperatuur die kan worden ingesteld 35°C

P06 Minimum temperatuur instelpunt 5°C - 45°C Minimum verwarming / koeling temperatuur die kan worden ingesteld 5°C

P07 ECO modus
NO Functie uitgeschakeld

NO
YES Functie ingeschakeld

P08 ECO temp waarde in VERWARMEN modus 5°C - 45°C ECO temp waarde in verwarmingsmodus 5°C - 45°C 

P09 ECO tempwaarde in KOELEN modus 5°C - 45°C ECO tempwaarde in KOELEN modus 30°C

P10 FAN regeling - Delta FAN algoritme voor 
verwarmen 0,5°C - 5°C

De parameter bepaalt de breedte van het temperatuurbereik 
waarin de ventilator werkt in de verwarmingsmodus.  Als de 

kamertemperatuur daalt: 
1. Wanneer de Delta FAN waarde klein is, hoe sneller de ventilator 
reageert op temperatuurverandering - snellere snelheidstoename 
2. Wanneer de Delta FAN waarde hoog is, hoe sneller de ventilator 
reageert op temperatuurverandering - snellere snelheidstoename 

2°C

P11 Fan AAN temperatuur in 
verwarmingsmodus 0°C - 5°C  De ventilator zal beginnen te werken als de kamertemperatuur onder 

de ingestelde temperatuur daalt door de waarde van parameter 5°C

P12 Histeresis voor VERWARMEN klep 0,1°C - 2°C Hysterese voor verwarmingsklep 0,5°C

P13 Warmte-Koel schakeling - Dode zone voor 
4-pijps systeem 0,5°C - 5°C

De parameter bepaalt de breedte van het temperatuurbereik 
waarin de ventilator werkt in de koelmodus. Als de 

kamertemperatuur stijgt: 
1. Wanneer de Delta FAN waarde klein is, hoe sneller de ventilator 

reageert op temperatuurverandering - snellere snelheidsverhoging 
2. Als de Delta FAN-waarde hoog is, neemt de snelheid van de 

ventilator langzamer toe 

2°C

P14 Fan AAN temperatuur in koelmodus 0°C - 5°C  De ventilator begint te werken als de kamertemperatuur boven de 
ingestelde temperatuur stijgt door de waarde van parameter 0,5°C

P15 Histeresis voor koelklep 0,1°C - 2°C Hysteresiswaarde voor de KOELklep 0,5°C

P16 Warmte Koelen Schakelen - Dode zone 
voor 4-pijpssysteem 0,5°C - 5°C

De waarde van het verschil tussen de ingestelde temperatuur en 
de temperatuur van de kamer, zodat de regelaar automatisch de 

verwarming/koeling schakelt 
2°C

P17
In een 2-pijpssysteem, onder deze 

waarde schakelt het systeem naar de 
koelmodus en laat de ventilator starten 

10°C -25°C
Temperatuursensor op de leiding - onder deze waarde schakelt het 

systeem naar de koelmodus / staat het starten van de ventilator 
toe

10°C

Installateurparameters Installateurparameters

3 sec.

Om de installateursparameters te openen, houdt u de  toets 3 seconden ingedrukt.

Gebruik de  of  toets om tussen de parameters te schakelen. Voer de parameter in met  .  
Bewerk de parameter met  of . Bevestig de nieuwe parameterwaarde met  .

1 2 P18

In een 2-pijps systeem, boven deze 
waarde schakelt het systeem naar de 

verwarmingsmodus en laat de ventilator 
starten 

27°C -40°C
Temperatuursensor op de leiding - boven deze waarde schakelt 

het systeem naar de verwarmingsmodus / staat het starten van de 
ventilator toe

30°C

P19 Koelmodus inschakelvertraging 0-15 min.

Parameter gebruikt in 4-pijpssystemen met automatische 
omschakeling tussen verwarmen en koelen. Dit voorkomt 
te vaak schakelen tussen de verwarmings- en koelmodi en 

schommelingen in de kamertemperatuur 

0 min.

P20 Maximale vloertemperatuur 5°C - 45°C Om de vloer te beschermen, wordt de koeling ingeschakeld 
wanneer de temperatuur van de vloersensor de maximumwaarde 35°C

P21 Minimale vloertemperatuur 5°C - 45°C
Om de vloer te beschermen, wordt de koeling uitgeschakeld, 

wanneer de temperatuur van de vloersensor onder de 
minimumwaarde komt

10°C

P22 Backlight helderheid 0% - 100% Instelbaar in het bereik van 10 tot 100% 30%

P23 PIN-code voor installateursparameters 
NO Functie uitgeschakeld 

NO
PIN Functie ingeschakeld 

P24
Eisen van een PIN om de toetsen te 

ontgrendelen elke keer (functie actief 
wanneer P23=PIN)

NO NO
NO

FAN JA

FAN Ventilator
NO Inactief - de uitgangscontacten voor ventilatorregeling zijn 

volledig uitgeschakeld YES
YES Ingeschakeld

CLR  Instellingen wissen – fabrieksreset
NO Geen actie

NO
YES Fabrieksreset

Pxx Function Value Description Default 
value

Addr MODBUS Slave device address (ID). 1 - 247 MODBUS Slave-adres (ID) 1

BAUD Bitrate (Baud)

4800

Bitrate (Baud) 9600
9600

19200
38400

PARI Pariteitsbit - 
stelt gegevenspariteit in voor foutdetectie

None Lack
NoneEven Even

Odd Odd

STOP Stopbit
1 1stopbit

12 2 stopbit

Installateurparameters - RS-485 communicatie-instellingen

Modbus RTU heeft 8-bits gegevenscodering.

De MODBUS RTU-structuur maakt gebruik van een master-slave systeem om berichten uit te wisselen. Er kunnen 
maximaal 247 slaves worden aangesloten, maar slechts één master. De master regelt de werking van het netwerk en 
alleen hij verstuurt het verzoek. De slaves doen de overdracht niet zelf. Elke communicatie begint met een verzoek van 
de master aan de slave, die de master antwoordt met wat hem gevraagd is. De master (computer) communiceert met 
de slaves (controllers) in tweedraads RS-485 modus. Voor deze gegevensuitwisseling worden de datalijnen A+ en B- 
gebruikt, die één getwist paar MOETEN zijn.

WAARSCHUWING:
Voordat de controller wordt aangesloten op het RS-485 netwerk, moet deze eerst correct worden geconfigureerd.
Communicatieparameters en beschrijvingen van MOD-BUS-registers zijn beschikbaar in de 
appendix op de productwebsite www.engocontrols.com.

Zorg ervoor dat je router binnen bereik van je smartphone is. Zorg ervoor dat je verbonden bent met het 
internet. Dit zal de koppelingstijd van het apparaat verkorten.

Installatie van de Wi-Fi-thermostaat in de app

STAP 1 - ENGO SMART APP DOWNLOADEN

Download de ENGO Smart app van Google
Play of Apple App Store en installeer

op je smartphone.

Available on the

GET IT ON

Aangedreven door

Voer de verificatiecode
die je in de e-mail hebt 

ontvangen. Vergeet niet dat je 
maar 60 seconden hebt om de 

code in te voeren!

Volg de onderstaande stappen om een nieuwe account te registreren:

Klik op „Aanmelden” om 
een nieuwe account aan 

te maken.

Stel vervolgens het inlog
wachtwoord in.

Voer uw e-mailadres in
adres waarnaar de

verificatiecode wordt
verzonden.

STAP 2 - DE NIEUWE ACCOUNT REGISTREREN

1 2 3 4

STAP 3 - VERBIND DE THERMOSTAAT MET WI-FI

Zorg er op je mobiele apparaat voor 
dat ENGO Smart toegang heeft tot 
machtigingen (Locatie, Bluetooth, 

Apparaten in de buurt). Schakel 
vervolgens Bluetooth en Locatie in. 

Maak verbinding met het 2,4GHz Wi-
Fi-netwerk waaraan je het apparaat 

wilt koppelen.

Zorg ervoor dat de thermostaat 
aan staat en geconfigureerd is. 

Houd vervolgens de toetsen op de 
thermostaat ongeveer 3 seconden 

ingedrukt totdat „PA” op het display 
verschijnt. Laat dan de toetsen los. De 

koppelingsmodus wordt opgestart.

Na het installeren van de app en het aanmaken van een account:

1 2

Selecteer in de app:
„Apparaat toevoegen”.

3

Nadat je de
thermostaat gevonden, ga 

naar „Toevoegen”.

4

Geef het apparaat een naam
en klik op „Gereed”.

Selecteer het Wi-Fi-netwerk 
waarin de thermostaat 
zal werken en voer het 

wachtwoord van dit netwerk 
in.

65

De thermostaat is 
geïnstalleerd en geeft de 

hoofdinterface weer.

8


