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=\ [c]®) -7 Zgodnos¢ Produktu Montaz $cienny regulatora Opis wys$wietlacza LCD
. . . Aktualna temperatura pomieszczenia
Produk zgodny z n mi 1314 T
Programowany, bezprzewodowy d Odljt t Jes.t UEqu y astepujacy Potaczenie z odbiornikiem (parowanie)
regulator temperatury yrexktywami Ut T N S Wskaznik ogrzewania (animacja ikony
: 2014/53/EU, 2011/65/EU @ % BE: 5’5’ oznacza, ze dziata tryb ogrzewania)
: (9868 MHz: 863—870 MHz, max. 13 dBm EIRP ‘ Room ' ,' , °C BBE ‘ Wskaznik chtodzenia (animacja ikony
- s \ ‘ oznacza, ze dziata tryb chtodzenia)
. , . ‘ ‘ ,E Zegar
Bezpieczenstwo: | ‘g Mﬁwsm o """j Jednostka temperatury
. Ve . . . L
W/ 7T Uzywac  zgodnie ~ z  regulacjami Przytwierdz ptytke Wié1 baterie do Zamocuj regulator | Temperatura zadana
obowiazujacymi w danym kraju oraz na montazowg do Sciany. regulatora na ptytce montazowej ‘ Tryb tymczasowego nadpisania
terenie UE. Urzadzenie nalezy uzywac % : ' . v + lkona aktywnego harmonogramu
zqgodnie z przeznaczeniem, utrzymujac > Numer aktualnego programu
Skrécona instrukcja je w suchym stanie. Produkt wyfacznie | Dzien tygodnia )
do uzytku wewnatrz budynkéw. Przed Schematy podtaczen 1. Przycisk - Wskaznik natadowania baterii
rozpoczeciem prac instalacyjnych oraz . o . . 2. Przycisk v~ "OK" Funkcja blokady przyciskéw
przed uzytkowaniem produktu, nalezy a) Schemat podtaczenia odbiornika do Zrodta ciepta 3. Przycisk + lkona ustawiefi
zapoznac sie z catoscia instrukgji. . . 1z
P ¢ 2 ) - Funkcje przyciskow
egulator eNGO
bateryj
Ver. 2.0 Instalaqa . ) bezpfzzmyowy + Zmiana wartos$ci w gére
Data wydania: IV 2026 Instalacja musi zostac przeprowadzona
Soft: v1.3 przez wykwalifikowang osobe, |_| }J - Zmiana wartosci w dot
- ~ pf)sdadajch odpo&tviednie uprawnie_nia_ | | . | . | " | " |COM| N0| Zmiana trybu reczny/harmonogram - pojedyncze kliknigcie
= RCEH & cle tryczng, zgodnie z  normami 1 Zasilanie ¢ Wejscie w programowanie harmonogramu/parametry instalatora - przytrzymaj 3
przepisami obowigzujgcymi w danym bateryjne v~ sekund
kraju oraz na terenie UE. Producent - : :
— _NGO nie ponosi odpowiedzialnosci  za Wy+qczen|§/2a+szen|e regulatora -.prZ)./tr.zymaJ 5 sekund . .
- CCO A postepowanie niezgodne z instrukcja. L Ac23ov Sy,nc - pOW|q,zf*m|e rggulatora z odbiornikiem - przytrzymaj do komunikatu SY,
wowczas pusc klawisze
Producent: N f + &= - - P > - -
Engo Controls sp.z00.5p.k. ﬂ UWAGA: S Reset regulatora - przytrzymaj do komunikatu FA, wowczas pusc klawisze, nastepnie
352 Kol Dla cal | : b) Sch dt dbiornika d / sitownik wiblers ,TBS” | atwlords
~202 fobielice a catej instalacji moga wystepowac chemat podtaczenia odbiornika do pompy / sitownika : : ) .
Polska dodatkowe wymogi ochrony, za ktérych +& v~ | Zablokowanie/Odblokowanie klawiszy - przytrzymaj 3 sekundy
zachowanie odpowiada instalator. - &v~ | Przetaczenie miedzy trybami Grzanie/Chtodzenie - przytrzymaj 3 sekundy
www.engocontrols.com \_ Y, Regulator res \_ Y,
bateryjny
bezprzewodowy!
( i ) SV \
Wprowadzenie |_| | ,}J Odbiornik
Engo E7 to nowoczesny termostat pokojowy, ktory tgczy prostote obstugi z funkcjonalnoscia Pasinie o 619
potrzebng do codziennego komfortu cieplnego. Dzieki duzemu, czytelnemu wyswietlaczowi bateryjne ‘MH H eNGO
oraz p,rostemu sterowaniu za pomoca 3 przyuskoyv, obs’ruggjest maksyrna!me uproszczona. il ON - W trybie recznym - odbiornik wiaczony
Domysiny harmonogram dzienno-nocny ufatwia szybkie uruchomienie systemu bez fifo . o
koniecznosci programowania. Dla bardziej wymagajacych uzytkownikéw dostepna jest L ey OFF - W trybie recznym - odbiornik wytaczony -
rowniez opcja petnego harmonogramu tygodniowego. E7 dostepny jest w dwoch kolorach N ‘ \o
— biatym i czarnym — pasujac do nowoczesnych wnetrz. Dzieki komunikacji radiowej i PE =+
fabrycznemu sparowaniu urzadzen, montaz jest szybki i bezproblemowy. MANUAL - Odbiornik pracuje w trybie recznym /
. N . . . . . . Status odbiornika jest okreslany
Cechy produktu: ¢) Schemat podtaczenia odbiornika do listwy sterujgcej (zgodnie ze wskazaniem przetacznika poprzez dwie diody LED.
Tryby pracy: dzief/noc Funkcja GRZANIE/CHLODZENIE znajdujaceqo sie z lewej) o dodyo ey
: unkcja . . .
yby pracy ! Regulator enco AUTO - Odbiornik pracuje w trybie automatycznym  @- zielonym (géma),
Prosta i intuicyjna Komunikacja bezprzewodowa et (zgodnie ze wskazaniami regulatora) - (dolna).
obstuga urzadzenia w standardzie 868 MHz
Mozliwos$¢ ustawienia Urzadzenia sg fabrycznie sparowane z |—I | I}J 777777777777 WYJASNIENIE ZNACZENIA DIOD
minimalnej i maksymalnej unlkalnyml kOd,aml komumkécwn_yml’co Zasilanie TS Odbiornik jest wiaczony do zasilania sieciowego 230V. Odbiornik moze by¢
temperatury zadanej zapobiega wzajemnym zaktoceniom. bateryjne ! Dioda zielona uruchomiony za pomoca regulatora jesli jest w trybie automatycznym, gdy prawy
Listwa sterujaca | 1 swieci przetgcznik jest na pozycji AUTO. Odbiornik moze by¢ uruchomiony recznie, gdy prawy
Dane techniczne 1-8 Stely E przetacznik jest na pozycji MANUAL.
A R Dioda zielona Odbiornik jest w trybie parowania i szuka sygnatu z regulatora
Zasilanie regulatora | 2 x baterie AA miga (wéwczas nalezy uruchomi¢ parametr SYNC w regulatorze)
— - Dioda zielona Odbiornik jest odtaczony od zasilania sieciowego 230V
Zasilanie odbiornika | 230 V AC 50 Hz nie $wieci lub lewy przefacznik jest na pozycji OFF.
Max obcigzenie odbiornika | 16 (5) A —==-  Bezpiecznik Oi Pompa Dioda Odbiornik w trybie AUTO (automatycznym) odebrat sygnat grzania od regulatora.
Sygnat wyjsciowy odbiornika | Przekaznik beznapieciowy NO / COM = Zasilanie bateryjne = ] Odbiornik zostat uruchomiony w trybie recznym
Zakres requlach temperatury | 5 - 35°C - g Sitownik zaworl sSwieci (lewy przetacznik ON, prawy przetgcznik MANUAL).
guraq) : P : y - LN Napiecie zasilania 230V AC Dioda Odbiornik byt sparowany, ale stracit facznos¢ z regulatorem z powodu braku zasiegu
Precyzja pom.laru 0,11ub 0,.5 C PE <L Uziemienie (« Komunikacja bezprzewodowa ran lub wyczerpania baterii wr:?egglt?;ozg.SOdr?é%nzlkr;aElzgpoar;]|gac po 40 minutach, gdy
Algorytm sterujacy | TP! lub Histereza (+0,2°C do +2°C) CoMNO  Styki beznapieciowe wyjSciowe 9 yma y9 9 :
— ' Zrédto ciepta* - Styki w kotle do Dioda
Komunikacja | Bezprzewodowa, 868 MHz Oznaczenie wejécia @ podtaczenia regulatora ON/OFF a Odbiornik nie wysyta sygnatu do grzania.
\ Wymiary [mm] [ nadajnik: 80 x 80 x 22, odbiornik: 96 x 96 x 27 1) \ St w listwie sterujacej (wg instrukcji urzgdzenia grzewczego) ) ! nie $wieci )
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Ustawienie dnia tygodnia i godziny

Aby wej$¢ w ustawienie zegara przytrzymaj przycisk v przez 3 sekundy, nastepnie
Przyciskiem — lub + wybierz "Hr" i zatwierdz przyciskiem v

Przy pomocy przyciskow — lub + ustaw format zegara, nastepnie zatwierdz przyciskiem
v~ . Analogicznie ustaw kolejne parametry: Godzineg, minuty oraz dzien tygodnia.

7

Ustawienie harmonogramu

Aby wejS¢ w ustawienie harmonogramu przytrzymaj przycisk v~ przez 3 sekundy,
nastepnie Przyciskiem — lub + wybierz "Pr" i zatwierdz przyciskiem v
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Za pomoca przyciskéw ,,=" lub ,+” ustaw godzine, minuty oraz temperature dla kazdego
z dwdch przedziatéw czasowych, kazdorazowo zatwierdzajgc wybor przyciskiem v .
Domysinie harmonogram dla kazdego dnia tygodnia bedzie taki sam.
Jesli chcesz ustawi¢ indywidualny harmonogram na wybrane dni tygodnia nalezy
zmieni¢ parametr P12 z 0 na 1 (patrz parametry instalatora).
Ustawiony harmonogram mozesz skopiowac na kolejny dzied, zmieniajac parametr
~,Copy” na ,YES” za pomoca przyciskéw ,-” lub ,+”, a nastepnie zatwierdzajgc
przyciskiem v~. Jesli chcesz ustawi¢ indywidualny harmonogram nakolejny dzien
tygodnia ustaw parametr ,Copy” na ,NO”, zatwierdZ wybor przyciskiem v, a nastepnie
utwérz harmonogram.

W uwaen:

Aby wyj$¢ do ekranu gtéwnego bez zapisywania zmian, przytrzymaj klawisz v~ przez 3
sekundy.

P uwaen:

Programy nalezy ustawi¢ dla wszystkich dni tygodnia.
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Parowanie regulatora z odbiornikiem

PN uwaen:

W ZESTAWIE REGULATOR JEST FABRYCZNIE SPAROWANY Z ODBIORNIKIEM!
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Jezeli chcesz ponownie sparowad urzadzenia ze soba, upewnij sie, ze odbiornik jest
odtaczony od zasilania, a przetaczniki na nim ustawione sg w pozycji AUTO oraz ON.
Nastepnie podtgcz odbiornik do zasilania i odczekaj kilka sekund. Szybkim ruchem
przestaw lewy przetgcznik na pozycje OFF i z powrotem na pozycje ON.Zielona gérna
dioda zacznie mrugac, co potwierdzi wejscie odbiornika w tryb parowania z regulatorem.
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Na regulatorze przytrzymaj jednoczesnie
przyciski — i + kilka sekund do
momentu, az pojawi sie ,SY”. Pus¢
klawisze. Regulator przejdzie do trybu
synchronizacji odbiornika z regulatorem.

Regulator zaczat wysyta¢ sygnat ()
w celu znalezienia odbiornika oraz
rozpoczat odliczanie wstecz. Proces
parowania moze trwac do 300 sek.
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Zielona dioda odbiornika przestanie migac.
Urzadzenia zostaty sparowane na nowej czestotliwosci.
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Na ekranie regulatora pojawita
sie ikona anteny.

Na ekranie pojawi sie komunikat End.

W uwaen:

Jesli po zakonczeniu odliczania na regulatorze urzadzenia nie zostaty sparowane (np. brak
ikony anteny na wyswietlaczu, odbiornik nie reaguje na sygnat grzania), nalezy powtorzy¢
proces parowania, zwracajac uwage na odlegtos¢ miedzy urzadzeniami, przeszkody oraz
mozliwe Zrodta zaktdcen.
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Tryb instalatora

Aby wej$¢ w tryb instalatora przytrzymaj przycisk v~ przez 3 sekundy, nastepnie
Przyciskiem — lub + wybierz "PArA" i zatwierdZ przyciskiem v

Poruszaj sie miedzy parametrami przy pomocy przyciskow — lub + WejdZ w parametr
za pomoca przycisku v . Edytuj parametr przy pomocy przyciskéw — lub +. Potwierdzaj
nowa wartos¢ parametru przyciskiem v

Pxx Funkcja Wartos¢ Opis fNastawa
abryczna
OIO Grzanie
PO1|  Wybor Grzanie/Chtodzenie w
y % Chtodzenie '
TPIUFH Algorytm TPI dla ogrzewania podtogowego
TPIRAD Algorytm TPI dla ogrzewania grzejnikowego
TPIELE Algorytm TPI dla ogrzewania elektrycznego
HIS 0.2 Histereza +/-0,1°C
‘ HIS0.4 Histereza +/-0,2°C
P02 Metoda kontroli HIS 06 Histereza +/-0.3°C HIS 0.2
uktadu grzania/chtodzenia
HIS 0.8 Histereza +/-0,4°C
HIS 1.0 Histereza +/-0,5°C
HIS 2.0 Histereza +/-1,0°C
HIS3.0 Histereza +/-1,5°C
HIS 4.0 Histereza +/-2,0°C
P03 Dokfadnos¢ wskazania 01°C Parametr okresla dokadno$¢ 0rC
temperatury na LCD 0.5°C wskazania temperatury ’
PO4 Korekta wyswietlanej -3.5°Cdo Jezeli regulator wskazuje btedna temperature, 0°C
temperatury +3.5°C mozna ja skorygowac w zakresie +/- 3,5°C
L. NO Zwierny typ przekaznika
P05 Wewnetrzny przekaznik NC Rozwierny typ przekafnika NO
12H 12-godzinny
P06 Format zegara 24 24-godzinny 24H
PO7| Minimalna temperatura zadana | 5°C - 45°C Mlnlmalnell tempgratura g,rzama/.ch{odzema, 5°C
ktéra moze zostac ustawiona
PO8[Maksymalna temperatura zadana| 5°C - 45°C Maksymalr]a temperatura grzanlq/ch{odzenla, 35°C
ktéra moze zostac ustawiona
o NO Nieaktywny
PO9| Kod PIN do ustawier instalatora NO
PIN Aktywny
P10 Wartos¢ kodu PIN 000-xxx PIN uzytkownika 000
Wymagany PIN NO Nie
PN do odblokowania klawiszy NO
(Aktywne, gdy PO9=PIN) YES Tak
P12 Tvoh 0 Jeden harmonogram dla catego tygodnia 0
YP harmonogramu 1 Oddzielny harmonogram dla kazdego dnia tygodnia
, o NO Anuluj
LR( P fi h N
@ owrét do ustawien fabrycznyc VES Reset fabryczny 0 )
N

Reset fabryczny

Aby ZRESETOWAC regulator do ustawieri fabrycznych, przytrzymj przyciski —i + do
pojawienia sie komunikatu FA, wowczas pus¢ klawisze. Nastepnie przyciskiem - lub
+ zmien "NO" na "YES" i zatwierdZ przyciskiem v”. Regulator uruchomi sie ponownie,
przywréci wartosci domysine fabryczne i wyswietli ekran gtéwny.
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