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Подвійне реле ZigBee може керувати 
бездротовим освітленням і вибраними 
пристроями в розумному будинку. Воно 
поміщається в монтажну коробку, що 
дозволяє монтувати його під вимикачем 
або під розеткою. Також його можна 
встановити на DIN-рейку за допомогою 
кронштейна, що входить до комплекту. 
Для правильної роботи потрібен інтернет-
шлюз ZigBee.
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Використовуйте відповідно до національних 
та європейських норм. Використовуйте 
пристрій тільки за призначенням, зберігаючи 
його в сухому стані. Виріб призначений 
лише для використання всередині 
приміщень. Установку повинен виконувати 
кваліфікований фахівець відповідно до 
національних та європейських норм.

Монтаж повинен виконуватися 
кваліфікованою особою, яка має відповідну 
електротехнічну кваліфікацію, відповідно 
до стандартів і норм, що діють у даній країні 
та в ЄС. Виробник не несе відповідальності 
за недотримання інструкцій.

Для всієї установки можуть існувати 
додаткові вимоги до захисту, за які 
відповідає інсталятор.

Інформація з техніки безпеки

Інсталяція:

Опис пристрою Опис підключення

L, N

S1, S2

Живлення 230В

Запобіжник.

Зовнішній контакт перемикача

Джерело світла

Керуючий контакт 230В 
змінного струму

L1, L2 Вихідний контакт 230В змінного 
струму

Позначення

1. Кнопка скидання
Затискання на 5 секунд активує режим 
сполучення та скидання до заводських 
налаштувань одночасно.
2. Світлодіод
Блимає - активний режим сполучення з додатком
3. Штифти для підключення
4. Кріплення на DIN-рейку

Цей продукт повинен використовуватися 
з EGATE-PRO ZigBee 3.0 шлюз (купується 
окремо), оскільки програмування модуля 
здійснюється через додаток ENGO Smart.

Цей продукт відповідає наступним 
директивам ЄС: 2011/65/EU, 2014/30/EU.

Відповідність продукції вимогам

Вступ Технічна специфікація

Живлення 100-240В змінного 
струму

Макс. 
навантаження

2x1150Вт / 
2x250Вт-LED

Зв’язок ZigBee 3.0, 2.4GHz

Керуючий вихід L1, L2 - 230В 
змінного струму

Керуючий вхід SL1, SL2 - 230В 
змінного струму

Клас захисту IP20

Розміри [мм] 39x39x18



5 63 4

5 sec.

S1 L2S2 L NL1

5 сек.

5 x

Скидання до заводських налаштувань
Щоб скинути пам’ять пристрою, натисніть 
і утримуйте кнопку Reset близько 5 
секунд або виконайте послідовність з 5 
швидких перемикань. Світлодіод почне 
блимати. Реле буде видалено з мережі 
ZigBee та пам’яті шлюзу і перейде в режим 
сполучення. Ви можете додати його знову 
(див.: Встановлення реле в застосунку). 
Якщо Relay не буде додано до нової мережі, 
він автоматично перепідключиться до 
старої мережі ZigBee.

Реле встановлено і відображає основний 
інтерфейс.

Переконайтеся, що ZigBee-шлюз додано 
до застосунку. Утримуйте кнопку на 

реле близько 5 секунд або виконайте 
послідовність з 5 швидких перемикань 

на перемикачі. Світлодіод почне блимати. 
Пристрій перейде в режим сполучення.

2
Переконайтеся, що ваш роутер 

знаходиться в зоні дії смартфона. 
Переконайтеся, що ви підключені до 

Інтернету. Це скоротить час сполучення 
пристрою.

Завантажте додаток ENGO Smart з Google 
Play або Apple App Store та встановіть 

його на свій смартфон.

Встановлення реле в застосунку 1
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Увійдіть в інтерфейс шлюзу. Натисніть „Додати пристрої”. 
Дотримуйтесь інструкцій у додатку.

Коли пристрій з’явиться в додатку, 
натисніть „Готово”.

EL2 Реле


