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ZigBee релето може да управлява безжично 
осветлението и избрани устройства в интелигентния 
дом. То се побира в конзола, която позволява 
да се монтира зад ключ за осветление или зад 
електрически контакт.  Версията EL1-WN не изисква 
свързване на нулев проводник, което го прави 
подходящ за по-стари осветителни инсталации. 
Възможно е също така да се монтира на DIN шина 
с помощта на включената в комплекта скоба. 
За правилното му функциониране е необходим 
интернет хъб ZigBee.
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COM-S1 Безнапреженов контакт

Използвайте в съответствие с националните 
разпоредби и тези на ЕС. Използвайте 
устройството само по предназначение, като 
го съхранявате в сухо състояние. Продуктът 
е предназначен за употреба само на 
закрито. Монтажът трябва да се извърши 
от квалифицирано лице в съответствие с 
националните разпоредби и разпоредбите 
на ЕС.

Монтажът трябва да бъде извършен 
от квалифицирано лице с подходяща 
електротехническа квалификация, 
в съответствие със стандартите и 
разпоредбите, действащи в съответната 
страна и в ЕС. Производителят не носи 
отговорност за неспазване на инструкциите.

За цялата инсталация може да има 
допълнителни изисквания за защита, за 
които отговаря инсталаторът.

Информация за безопасност

Монтаж:

Този продукт трябва да се използва 
с хъб EGATEZB ZigBee 3.0 (закупува 
се отделно), тъй като програмирането 
на модула се извършва чрез 
приложението ENGO Smart.

Този продукт е в съответствие със следните 
директиви на ЕС: 2011/65/ЕС, 2014/30/ЕС.

Съответствие на продукта

Въведение

Производител:
ENGO Controls sp. z o.o. sp. k.

Rolna 4
43-262 Kobielice
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Описание на устройството Описание на връзката

L, N Захранване 230V

Предпазител

L1 Изходен контакт 230V AC

Легенда

Външен превключващ контакт

Източник на светлина1. Бутон за нулиране
Натискането му за 5 секунди активира 
едновременно режим на сдвояване и 
възстановяване на фабричните настройки.
2. LED диод Мигащ - активен режим на 
сдвояване с приложението
3. Щифтове за свързване
4. Монтаж на DIN шина
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5 сек.

Захранване 100-240V AC

Максимално 
натоварване

3680W / 
10-500W-LED

Комуникация ZigBee 3.0, 2,4GHz

Изход за 
управление L1 - 230V AC

Вход за 
управление

COM-S1 без 
напрежение

Клас на защита IP20

Размери [мм] 39x39x18
5 сек.

5 x

Възстановяване на фабричните настройки
За да нулирате паметта на устройството, натиснете 
и задръжте бутона Reset (Нулиране) за около 
5 секунди или извършете поредица от 5 бързи 
превключвания. Светодиодът ще започне да 
мига. Релето ще бъде изтрито от ZigBee мрежата и 
паметта на хъба и ще влезе в режим на сдвояване. 
Можете да го добавите отново (вижте: Инсталиране 
на релето в приложението). Ако релето не е 
добавено към новата мрежа, то автоматично ще се 
свърже отново към старата ZigBee мрежа.

Техническа спецификация

Релето е инсталирано и показва 
основния интерфейс.

Когато устройството се появи в 
приложението, щракнете върху „Done”.

Щракнете върху „Добавяне на 
устройства”. Следвайте инструкциите в 

приложението.

Щракнете на хъба.

Уверете се, че хъба ZigBee е добавен 
в приложението. Задръжте бутона на 

релето за около 5 секунди или извършете 
поредица от 5 бързи превключвания 

на бутона. Светодиодът ще започне да 
мига. Устройството ще влезе в режим на 

сдвояване.
Изтеглете приложението ENGO Smart 
от Google Play или Apple App Store и го 

инсталирайте на смартфона си.

Уверете се, че рутерът е в обхвата 
на смартфона ви. Уверете се, че сте 
свързани с интернет. Това ще намали 

времето за сдвояване на устройството.

Инсталиране на релето в приложението


