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•	Verwarming en koeling: automatische omschakeling tussen 
bedrijfsmodi. Ontworpen voor warmtepompen.

•	VP- en ANTISTOP-functies: voorkomen dat pomp en klepactuator 
vastlopen.

•	Absolute stilte (TRIAC): werkt stil zonder “klikgeluiden”. Perfect voor 
slaapkamers.

•	Nachtverlaging: verlaagt automatisch de temperatuur om de 
energiekosten te verlagen.

•	Bespaart installatietijd: snelle installatie op het oppervlak.
•	Groot display: LCD met temperatuurweergave en klok.

Programmeertemperatuurthermostaat met koelfunctie, 
bedraad, op het oppervlak gemonteerd, Triac 230V

engocontrols.com

Voeding 230V AC 50 Hz
Max. belasting 2(1)A

Temperatuurregelbereik 5 – 45°C
Meetnauwkeurigheid 0,5°C

Regelalgoritme

TPI UFH
TPI RAD
TPI ELE
Hysterese (±0,1°C tot ±2°C)

Communicatie Bedraad
Regeluitgang CO/NSB – 230V AC

Afmetingen [mm] 80 x 80 x 23
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c) Bedradingsschema voor aansluiting van de controlebox met verwarming/koeling modus wisseling

ECB8HC-230 

AANDACHT:

Automatische omschakeling tussen 
verwarmings- / koelingsmodus in 
de thermostaat is actief wanneer 
parameter P12 = 0.

Thermostaten die zijn aangesloten op 
de controlebox zullen automatisch de 
bedrijfsmodus wijzigen:
- Wanneer de CO-ingang in de contro-
lebox open is – werkt het systeem in 
verwarmingsmodus (230V AC wordt 
niet geleverd aan de CO-ingang in de 
thermostaat).
- Wanneer de CO-ingang in de contro-
lebox gesloten is – werkt het systeem 
in koelingsmodus (230V AC wordt 
geleverd aan de CO-ingang in de ther-
mostaat).

d) Bedradingsschema voor aansluiting van de controlebox met NSB-nachttemperatuurterugstellingstimer

ECB8HC-230 

AANDACHT:

De NSB-functie in de thermostaat is 
alleen actief in de handmatige modus en 
wanneer parameter P12 = 1. In parameter 
P13 moet de waarde voor de nacht tem-
peratuurverlaging worden ingesteld.

Thermostaten die in de handmatige modus 
werken en zijn aangesloten op de controle-
box, zullen automatisch de nacht tempera-
tuurverlaging activeren: met behulp van een 
tijdprogrammer die is aangesloten op een 
van de zones — naar de L- en CO-terminals. 
Wanneer de programmer is geactiveerd, 
verschijnt er 230V op de CO-terminal, die 
het NSB-signaal (230V) naar alle zones van 
de controlebox verzendt. Na ontvangst van 
dit signaal schakelt de thermostaat over 
naar de nachtverlagingmodus.

a) Bedradingsschema voor aansluiting van de actuator

L AC 230V

N

CO SL L N

max. 2(1)A

b) Bedradingsschema voor aansluiting van de regelkast
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