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•	Og heating in hlajenje: samodejna preklop med delovnimi načini. 
Zasnovano za toplotne črpalke.

•	Funkcije VP in ANTISTOP: preprečujejo zagozdenje črpalke in aktuatorja 
ventila.

•	Absolutna tišina (TRIAC): deluje tiho brez “klikov”. Popolno za spalnice.
•	Nočna nastavitev: samodejno zniža temperaturo, da pomaga zmanjšati 

stroške energije.
•	Prihrani čas monterja: hitra namestitev na površino.
•	Velik zaslon: LCD z predogledom temperature in uro.

Programabilni, žični, na površino nameščen tempera-
turni termostat s funkcijo hlajenja, Triac 230V

engocontrols.com

Napajanje 230V AC 50 Hz
Maks. obremenitev 2(1)A

Obseg nadzora temperature 5 – 45°C
Natančnost merjenja 0,5°C

Kontrolni algoritem

TPI UFH
TPI RAD
TPI ELE
Histerezis (±0,1°C do ±2°C)

Komunikacija Žično
Kontrolni izhod CO/NSB – 230V AC
Dimenzije [mm] 80 x 80 x 23
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c) Shema ožičenja za povezavo kontrolne omarice z menjavo načina ogrevanja/hlađenja

ECB8HC-230 

POZOR:

Samodejna sprememba načina 
delovanja OGREVANJA / HLADENJA v 
termostatu je aktivna, ko je parame-
ter P12 = 0.

Termostati, povezani s krmilno enoto, 
bodo samodejno spremenili način 
delovanja:
- Ko je CO vhod v krmilni enoti odprt 
– sistem deluje v načinu ogrevanja 
(230V AC ni dobavljen na CO vhod v 
termostatu).
- Ko je CO vhod v krmilni enoti za-
prt – sistem deluje v načinu hlajenja 
(230V AC je dobavljen na CO vhod v 
termostatu).

d) Shema ožičenja za povezavo krmilne enote z NSB časovnikom za znižanje nočne temperature

ECB8HC-230 

POZOR:

Funkcija NSB v termostatu je aktivna le 
v ročnem načinu in ko je parameter P12 
= 1. V parametru P13 je treba nastaviti 
vrednost zmanjšanja nočne temperature.

Termostati, ki delujejo v ročnem načinu in so 
povezani s kontrolno omarico, bodo samo-
dejno aktivirali zmanjšanje nočne tempera-
ture: z uporabo časovnega programatorja, 
povezanega z eno od con — na terminale 
L in CO. Ko je programator aktiviran, se na 
terminalu CO pojavi 230V, kar pošlje signal 
NSB (230V) v vse cone kontrolne omarice. 
Po prejemu tega signala se termostat pre-
klopi v način zmanjšanja nočne tempera-
ture.

a) Shema ožičenja za povezavo aktuatorja
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