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•	Heizung und Kühlung: automatischer Wechsel zwischen Betriebsarten. 
Entwickelt für Wärmepumpen.

•	VP- und ANTISTOP-Funktionen: verhindern das Festklemmen von 
Pumpe und Ventilantrieb.

•	Absolute Stille (TRIAC): arbeitet geräuschlos ohne „Klicken“. Perfekt für 
Schlafzimmer.

•	Nachtabsenkung: reduziert automatisch die Temperatur, um die 
Energiekosten zu senken.

•	Spart Installationszeit: schnelle Aufputzinstallation.
•	Großes Display: LCD mit Temperaturvorschau und Uhr.

Programmierbares, verdrahtetes, aufputzmontiertes 
Temperaturthermostat mit Kühlfunktion, Triac 230V

engocontrols.com

Stromversorgung 230V AC 50 Hz
Max. Last 2(1)A

Temperaturregelbereich 5 – 45°C
Messgenauigkeit 0,5°C

Regelalgorithmus

TPI UFH
TPI RAD
TPI ELE
Hysterese (±0,1°C bis ±2°C)

Kommunikation Verdrahtet
Steuerausgang CO/NSB – 230V AC

Abmessungen [mm] 80 x 80 x 23
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c) Verdrahtungsdiagramm für den Anschluss des Steuerkastens mit Umschaltung 
zwischen Heiz-/Kühlmodus

ECB8HC-230 

HINWEIS:

Der automatische Wechsel zwischen 
HEIZ- / KÜHLmodus im Thermostat ist 
aktiv, wenn der Parameter P12 = 0 ist.

Thermostate, die mit dem Steuerka-
sten verbunden sind, wechseln auto-
matisch den Betriebsmodus:
- Wenn der CO-Eingang im Steuerka-
sten offen ist – arbeitet das System im 
Heizmodus (230V AC wird nicht an den 
CO-Eingang im Thermostat geliefert).
- Wenn der CO-Eingang im Steuerka-
sten geschlossen ist – arbeitet das 
System im Kühlmodus (230V AC wird 
an den CO-Eingang im Thermostat 
geliefert).

d) Schaltplan für den Anschluss des Steuerkastens mit NSB-Nachtsenkungs-Timer

ECB8HC-230 

HINWEIS:

Die NSB-Funktion im Thermostat ist nur 
im manuellen Modus aktiv und wenn der 
Parameter P12 = 1 ist. Im Parameter P13 
sollte der Wert für die Nachttemperatu-
rabsenkung eingestellt werden.

Thermostate, die im manuellen Modus mit 
dem Steuerkasten verbunden sind, akti-
vieren automatisch die Nachttemperatu-
rabsenkung: mit einem Zeitprogrammierer, 
der an eine der Zonen — an die L- und 
CO-Anschlüsse — angeschlossen ist. Wenn 
der Programmierer aktiviert wird, erscheint 
230V am CO-Anschluss, der das NSB-Signal 
(230V) an alle Zonen des Steuerkastens 
sendet. Nach Erhalt dieses Signals wechselt 
das Thermostat in den Nachtabsenkung-
smodus.

a) Verdrahtungsdiagramm für den Anschluss des Aktuators
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b) Verdrahtungsdiagramm für den Anschluss des Steuerkastens
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