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ENGO E4 je sodoben regulator temperature, ki združuje enostavnost uporabe z napredno funkcionalnostjo za 
zagotavljanje vsakodnevnega toplotnega udobja. Velik, jasen zaslon in intuitivno delovanje s tremi gumbi ga 
naredijo izjemno prijaznega do uporabnika. Privzeti urnik omogoča hitro zagon sistema, medtem ko možnost 
ustvarjanja prilagojenih programov omogoča popolno prilagoditev delovanja termostata dnevni rutini uporabnika. 
E4 je na voljo v dveh barvnih različicah – beli in črni – kar omogoča, da se brez težav vklopi v sodobne notranje 
oblikovalske rešitve. Regulator je zasnovan za površinsko montažo in napajan z 230 V AC.

Značilnosti izdelka:

Minimalna in maksimalna meja nastavitvene 
temperature

b) Shema povezave na kontrolno omaricoa) Shema povezave na aktuator
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Fuzija

230V AC napajalnikL, N

Sprememba načina / NSB funkcijski terminalCO

SL. Kontrolni signal 230 V

c) Shema povezave za povezavo na krmilno omarico s preklopom med ogrevanjem/hlađenjem
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Termostati povezani na krmilno omarico bodo samodejno preklopili način delovanja:
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d) Shema povezave za povezavo na krmilno omarico s časovnikom za nočno znižanje temperature (NSB)
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POZOR:

Samodejno preklapljanje med načinom 
OGREVANJA / HLADENJA v termostatu je 
aktivno, ko je parameter P12=0.

POZOR:

Funkcija NSB v termostatu je aktivna le v 
ročnem načinu in ko je parameter P12=1. 
Vrednost temperature nočnega znižanja 
mora biti nastavljena v parametru P13.

Aktuator

Časovni terminal za nadzor temperature 
nočnega znižanja – NSB

NSB 
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Nastavitev dneva v tednu in časa
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3 sek.

Za vstop v nastavitve ure pritisnite 
in držite  gumb 3 sekunde.

Izberite “Hr” s tipko - ali + in 
potrdite z  gumbom.

Z uporabo tipk - ali +,
nastavite format ure,

potem potrdite z gumbom.

Z uporabo tipk - ali +,  
nastavite minute,  

potem potrdite z gumbom.

Z uporabo tipk - ali +, nastavite dan 
v tednu,  

potem potrdite z gumbom.

Z uporabo tipk - ali + nastavite uro, 
potem potrdite z gumbom.

230V napajanje
230V

Preklop med ogrevanjem/hlađenjem

LCD z zaslonom za predogled 
temperature in časa

Časovni razpored

Funkcija zaščite ventila in antistop

Funkcija zaklepanja s tipko  
tudi s PIN kodo

Natančen TPI algoritem  
za nadzor temperature

- Ko je CO vhod v krmilni omarici odprt – sistem deluje v načinu ogrevanja (Na CO vhod 
termostata ni prikazana 230 V AC signal).
- Ko je CO vhod v krmilni omarici zaprt – sistem deluje v načinu hlajenja (Na CO vhod 
termostata je prikazana 230 V AC signal).

Termostati, ki delujejo v ročnem načinu in so povezani s krmilno omarico, bodo 
samodejno uporabili znižanje nočne temperature:
Z uporabo časovnega programatorja, povezanega z eno od con — na priključke L in CO. 
Ko je programator aktiviran, se na CO priključku pojavi 230 V, kar pošlje NSB signal (230 
V) v vse cone krmilne omarice. 
Ob prejemu tega signala se termostat preklopi v način nočnega znižanja.
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4 Opis ikone LCD
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”Spustiti” gumb  –   
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“Povišati” gumb  +
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Trenutna temperatura
Indikator ogrevanja (ikona se animira,  
ko je povpraševanje po ogrevanju)
Indikator hlajenja (ikona se animira, 
ko je povpraševanje po hlajenju)
Ura
Enota temperature
Nastavljena temperatura
Začasni način preklica
Ikona načina urnika
Številka programa
Indikator dneva v tednu
Zaklepanje gumbov
Ikona nastavitev
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Opis gumba

+ Povečaj vrednost parametra

– Zmanjšaj vrednost parametra

Ročni/Načrtovani način - kratek pritisk na gumb

Vnos časovnega razporeda / programiranje ure / parametri inštalaterja - zadrži 3 sekunde

Izklopi/uključi termostat - zadrži 5 sekund

+ & – Obnova tovarniških nastavitev – pritisnite in zadržite gumbe, dokler se ne prikaže sporočilo 
“FA”, nato jih spustite, izberite “DA” in potrdite.

+ & Zakleni/odkleni tipke termostata - drži 3 sekunde

– & Sprememba načina ogrevanja/hlađenja - drži 3 sekunde.
(Funkcija neaktivna, ko je P12=0 – samodejno preklapljanje med ogrevanjem in hlajenjem)

Ta izdelek je v skladu z naslednjimi EU 
direktivami: 2014/53/EU, 2011/65/EU

Skladnost izdelka

Uporabljajte v skladu z nacionalnimi in EU 
predpisi. Uporabljajte napravo samo za 
predvideni namen, obdržite jo v suhem stanju. 
Izdelek je namenjen samo za notranjo uporabo. 
Pred namestitvijo ali uporabo preberite celoten 
priročnik.

Informacije o varnosti

Namestitev
Namestitev mora izvesti usposobljena oseba z 
ustreznimi električnimi kvalifikacijami, v skladu 
s standardi in predpisi, ki veljajo v določeni 
državi in v EU. Proizvajalec ne odgovarja za 
neupoštevanje navodil.

POZOR:

Za celotno namestitev so lahko potrebne 
dodatne zaščitne zahteve, za katere je 
odgovoren izvajalec.
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Datum izdaje: I 2026

Soft: v0.9

Proizvajalec:
Engo Controls sp. z o.o. sp. k.
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Poljska

Programabilni žični termostat, 230V

Uvod

Tehnični podatki
Napajanje 230V AC 50 Hz
Maks. tok 2 (1) A

Območje nastavitve temperature 5 - 45°C
Natančnost prikazane 

temperature 0,5°C

Kontrolni algoritem TPI ali Histerezis (±0,1°C do ±2°C)
Kontrolni izhod SL 230V AC (TRIAC)
Kontrolni vhod CO/NSB 230V AC

Dimenzije [mm] 80 x 80 x 23

Opis povezave

L, N Napajanje 230 V AC (L – fazni vod, N – nevtralni vod)
SL Izhod za nadzor 230 V AC, največja obremenitev 2(1) A (TRIAC)

CO
Vhod za nadzor 230 V AC 
- Spreminjanje načina ogrevanja/hlađenja (Aktivno, ko je P12=0) 
- Zmanjšanje temperature nočnega nastavitve (Aktivno, ko je P12=1)

Opis terminalov termostata
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Za RESET termostata na tovarniške nastavitve, držite pritisnjene tipke – in +, dokler se ne prikaže 
sporočilo FA. Nato spustite tipke. Nato uporabite tipko - ali +, da spremenite “NE” v DA" in potrdite s  
tipko. Termostat se bo ponovno zagnal, obnovil tovarniške nastavitve in prikazal glavni zaslon.

Tovarniška ponastavitev
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Za vstop v parametre inštalaterja pritisnite in držite  tipko 3 sekunde, nato izberite “PArA” s tipko - ali + 
in potrdite s  gumb.

Uporabite  –  ali  +  gumb za premikanje med parametri. Vnesite parameter z . Uredite parameter z –  
ali  + Potrdite novo vrednost parametra z  gumbom.

Nastavitve namestitve
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3 sek.
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3 sek.

Nastavitev urnika

MO MO MO

POZOR:

Za izhod na glavni zaslon brez shranjevanja sprememb, pritisnite in držite  gumb 3 sekunde.

POZOR:

Programi morajo biti nastavljeni za vse dni v tednu!

Za vstop v nastavitve urnika pritisnite in držite 
  gumb 3 sekunde.

Izberite “Pr” s tipko - ali +  
in potrdite s   gumbom.

Z uporabo tipk − ali + nastavite uro, minute in temperaturo za prvi časovni interval,  
vsako izbiro potrdite s   gumbom.

Nastavljen urnik lahko kopirate na naslednji dan 
tako, da parameter Kopiraj spremenite na DA 
z uporabo tipk − ali +, nato pa potrdite s   

gumbom.
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TU

Če želite nastaviti individualni urnik za naslednji 
dan v tednu, nastavite parameter Kopiraj na NE in 

potrdite izbiro s   gumbom.

Ustvarite urnik za naslednji dan v tednu (glejte korake 3–8).
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Nastavljanje urnika

Urnik omogoča programiranje 4 časovnih obdobij na dan z natančnostjo do minute. Vsak od 4 časovnih 
obdobij lahko dodelite različne nastavitve temperature.

Privzeti urnik
Privzeto je urnik nastavljen enako za vsak dan v tednu, v skladu s tabelo in grafikonoma, prikazanima spodaj:

V ročnem načinu termostat vzdržuje konstantno nastavljeno temperaturo, dokler uporabnik ne spremeni 
njene vrednosti ali ne preklopi v način Auto (urnik).

The   ikona se je pojavila na zaslonu. Termostat je 
prešel v samodejni način.
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Za spremembo delovnega načina pritisnite  gumb.

Preklapljanje med ročnim in urnim načinom

1 2

Za preklop iz samodejnega načina v ročni način nadaljujte na enak način – pritisnite gumb.

Privzeti urnik  

Časovno obdobje - PROG Čas začetka Temperatura nastavitve- SET

Pri ustvarjanju urnika so čas začetka in temperatura nastavitve določeni za vsako od 4 časovnih obdobij.

6 7 8

Z uporabo gumbov − ali + nastavite uro, minute in temperaturo za drugo časovno obdobje,  
potrjujte vsak izbor z  gumbom. 

Podobno nastavite čas začetka in temperaturo nastavitve za tretje in četrto časovno obdobje.
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Pxx Funkcija Vrednost Opis Privzeta 
vrednost

P01 Izbira ogrevanja/hlađenja
Ogrevanje
Hlađenje

P02 Algoritem nadzora

TPI UFH TPI za talno ogrevanje

TPI UFH za 
ogrevanje               

HIS 0.4 za 
hlajenje 

TPI RAD TPI za radiatorje
TPI ELE TPI za električno ogrevanje
HIS 0.2 SPAN +/-0,1°C
HIS 0.4 SPAN +/-0,2°C
HIS 0.6 SPAN +/-0,3°C
HIS 0.8 SPAN +/-0,4°C
HIS 1.0 SPAN +/-0,5°C
HIS 2.0 SPAN +/-1,0°C
HIS 3.0 SPAN +/-1,5°C
HIS 4.0 SPAN +/-2,0°C

P03 Offset temperatura -3,5°C do 
+3,5°C

Če termostat prikazuje napačno temperaturo, jo 
lahko popravite z max ± 3,5°C" 0°C

P04 Minimalna nastavitvena točka 5°C - 45°C Minimalna temperatura ogrevanja / hlajenja, ki jo je 
mogoče nastaviti 5°C

P05 Maksimalna nastavljena vrednost 5°C - 45°C Maksimalna temperatura ogrevanja / hlajenja, ki jo je 
mogoče nastaviti 35°C

P06 Svetlost osvetlitve 10% - 100% Nastavljivo v razponu od 10 do 100% 50%

P07 PIN koda za dostop do nastavitev
NO Funkcija onemogočena

NO
PIN Funkcija omogočena

P08 PIN koda 000-xxx uporabniški PIN 000

P09
Zahtevajte PIN za odklepanje  

ključev vsakič  
(funkcija aktivna, ko je P8=PIN)

NO Ne
NO

YES Da

P10 Zaščita ventila
VKLJUČENO Funkcija omogočena

IZKLJU- 
ČENOAS Protivstop

IZKLJUČENO Funkcija onemogočena

P11 Konfiguracija izhoda “SL” 230 V 
AC (TRIAC)

NO SL = 230 V, ko termostat ogreva/hladi 
SL = 0 V, ko termostat ne ogreva/ne hladi

NO
NC SL = 0 V, ko termostat ogreva/hladi 

SL = 230 V, ko termostat ne ogreva/ne hladi

P12 Konfiguracija vhoda “CO” 230 
V AC

0 Samodejno preklapljanje med načinom 
OGREVANJA / HLADENJA

01 Nočna zmanjšana temperatura – NSB 
(Aktivna, ko je termostat v ročnem načinu)

2 Vhod neaktiven

P13 Vrednost nočne zmanjšane 
temperature (Aktivna, ko je P12=1) 0.5°C - 5°C Prilagodljiva vrednost nočne zmanjšane temperature 1°C

P14
Prilagoditev temperature točke 

nastavitve je na voljo z zaklenjenimi 
tipkami

NO Funkcija onemogočena
NO

YES Funkcija omogočena

CLR Izbriši nastavitve tovarniškega 
ponastavitve

NO Brez dejanja
NO

YES Tovarniška ponastavitev


