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•	Calefacción y refrigeración: cambio automático entre modos de 
operación. Diseñado para bombas de calor.

•	Funciones VP y ANTISTOP: previenen el agarrotamiento de la bomba y 
el actuador de la válvula.

•	Silencio absoluto (TRIAC): opera en silencio sin “clics”. Perfecto para 
dormitorios.

•	Reducción nocturna: reduce automáticamente la temperatura para 
ayudar a bajar las facturas de energía.

•	Ahorra tiempo al instalador: instalación rápida en superficie.
•	Gran pantalla: LCD con vista previa de temperatura y reloj.

Termostato de temperatura programable, cableado, monta-
do en superficie con función de refrigeración, Triac 230V

engocontrols.com

Fuente de alimentación 230V CA 50 Hz
Carga máxima 2(1)A

Rango de control de tempe-
ratura 5 – 45°C

Precisión de medición 0.5°C

Algoritmo de control

TPI UFH
TPI RAD
TPI ELE
Histeresis (±0.1°C a ±2°C)

Comunicación Con cable
Salida de control CO/NSB – 230V CA

Dimensiones [mm] 80 x 80 x 23
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c) Diagrama de cableado para la conexión de la caja de control con cambio de modo 
de calefacción/enfriamiento
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ATENCIÓN:

El cambio automático entre los 
modos de CALENTAMIENTO / ENFRIA-
MIENTO en el termostato está activo 
cuando el parámetro P12 = 0.

Los termostatos conectados a la caja 
de control cambiarán automáticamen-
te el modo de operación:
- Cuando la entrada CO en la caja de 
control está abierta – el sistema opera 
en modo de calefacción (no se sumi-
nistra 230V AC a la entrada CO en el 
termostato).
- Cuando la entrada CO en la caja de 
control está cerrada – el sistema ope-
ra en modo de enfriamiento (se sumi-
nistra 230V AC a la entrada CO en el 
termostato).

d) Diagrama de cableado para la conexión de la caja de control con el temporizador 
de retroceso de temperatura nocturna NSB
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ATENCIÓN:

La función NSB en el termostato está 
activa solo en modo manual y cuando el 
parámetro P12 = 1. En el parámetro P13, 
se debe establecer el valor de retroceso 
de temperatura nocturna.

Los termostatos que operan en modo manu-
al conectados a la caja de control activarán 
automáticamente el retroceso de tempera-
tura nocturna: utilizando un programador de 
tiempo conectado a una de las zonas — a 
los terminales L y CO. Cuando se activa el 
programador, aparece 230V en el terminal 
CO, que envía la señal NSB (230V) a todas 
las zonas de la caja de control. Después de 
recibir esta señal, el termostato cambia al 
modo de retroceso nocturno.
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a) Diagrama de cableado para conexión del actuador
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b) Diagrama de cableado para conexión de la caja de control

CO SL L N

SL..

L

N

ECB8-230 

80 mm 23 mm

80
 m

m


