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Zasilanie regulatora Wbudowany akumulator litowo-jonowy 3.7 V

Zasilanie odbiornika 230V AC

Zakres nastawy temperatury 5,0°C do 45,0°C

Dokładność wyświetlania temp. 0,1 lub 0,5°C

Algorytm sterowania Delta FAN, Histereza (±0,1..±2°C)

Komunikacja Wi-Fi 2,4 GHz / MODBUS RS-485 / RF 868 MHz

Wejście A+/B- Modbus RS-485

Wejścia S1/COM, S2/COM - czujnik temp. lub styk beznapięciowy

Wyjście sterowania zaworami Y1, Y2 - 0..10V / V1, V2 - przekaźnik 5(2)A

Wyjście sterowania wentylatorem Y3 - 0..10V / F1 - F3 - przekaźnik 5(2)A

Wymiary regulatora 90 x 90 x 14 [mm]

Wymiary odbiornika 150 x 90 x 35 [mm]

•	bezprzewodowe sterowanie klimakonwektorami – 2 lub 4-rurowe

•	konfiguracja jako bezprzewodowy termostat pokojowy

•	automatyczna lub ręczna regulacja prędkości wentylatora

•	 funkcja ochrony przed zamarzaniem i przegrzaniem

•	pamięć ustawień po utracie zasilania

•	 integracja z aplikacją ENGO Smart – umożliwia zdalne sterowanie

•	pomiar wilgotności

Bezprzewodowy, Internetowy regulator 
klimakonwektorów, Wi-Fi

EFAN-RFB
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A. Klimakonwektor 2 lub 4-rurowy (2-PIPE / 4-PIPE)
Zawór
- grzanie / chłodzenie (2 rurowy),
- grzanie (4 rurowy)

V1

Zewnętrzny czujnik temperatury

V2 Zawór - chłodzenie (4 rurowy)

Wentylator  1-fazowy 230V AC, 3 biegi

T1 Czujnik temperatury - zezwolenie pracy 
wentylatora lub przełączanie 
grzanie/chłodzenie (układ 2 rurowy)

S1 Przełącznik grzanie/chłodzenie (styk)

T2

AC 230V
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V1V2
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FAN
230V AC 
3-speed

Elementy opcjonalne:
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B. Nagrzewnica wodna z silnikiem EC 230V AC

EC FAN 
230 V AC
0 - 10 VT1

AC 230V
L

N

V1

0 - 10 V

Zawór - grzanieV1

Wentylator EC 1 fazowy, 230V AC 
sterowanie 0-10V

T1 Czujnik rurowy
- zezwolenie pracy wentylatora

Elementy opcjonalne:

C. Grzejnik kanałowy z silnikiem EC 24V DC

Zawór - grzanieV1

Wentylator EC 24V DC 
sterowanie 0-10V

T1 Czujnik rurowy
- zezwolenie pracy wentylatora

Elementy opcjonalne:

EC FAN 
24 V DC
0 - 10 V

AC 230V
L

N

+ 24V DC
0 V

V1

T1
0 - 10 V
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