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Uvod

Tehnični podatki
Napajanje 230V AC 50 Hz

Max. tok 16(2)A

Obseg nastavitve temperature 5,0°C do 45,0°C

Natančnost prikaza temperature 0,5°C

Kontrolni algoritem TPI ali histereza (±0,2°C do ±2,0°C)

Komunikacija Wi-Fi 2,4GHz, MODBUS RS-485

Kontrolni izhod SL 230V AC

S1 - S2 vhod
Senzor temperature tal, senzor zunanjega zraka (NTC 10/12/15 

kOhm), 
senzor prisotnosti

Kontrolni vhod CO/NSB 230V AC

Dimenzije 90 x 90 x 37 mm (13 mm po namestitvi v električno omarico Φ 60)

EONE-16W EONE-16B

ONE

Available on the

GET IT ON

NapajaDeluje z

Spremeni vrednost parametra navzgor

Spremeni vrednost parametra navzdol
Ročni/Načrtovani način - kratek pritisk na gumb
Vstop v časovni razpored / programiranje ure / parametre inštalaterja - 
držite 3 sekunde
Izklop/ vklop termostata - držite 5 sekund

 & 
Vstopite v način parjenja - držite, dokler se ne prikaže sporočilo PA

Obnova tovarniških nastavitev - držite, dokler se ne prikaže sporočilo 
FA, nato jih spustite, izberite 'DA' in potrdite

 & Zakleni/odkljeni tipke termostata - držite 3 sekunde

 & 
Sprememba načina ogrevanja/hlađenja - držite 3 sekunde.
(Funkcija neaktivna, ko je P11=0 – samodejno preklapljanje ogrevanja/
hlađenja)
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Opis povezave

b) Shema povezave do krmilne omare

Legenda:

Fuzija

230V AC napajalnikL, N

Sprememba načina / NSB funkcijski terminalCO/NSB

SL. Kontrolni signal 230 V

c) Priključni diagram za povezavo na kontrolno omarico s preklopom med ogrevanjem/hlađenjem

Termostati povezani na kontrolno omarico bodo samodejno preklopili način 
delovanja:
- Ko je CO vhod v kontrolni omarici odprt – sistem deluje v načinu ogrevanja 
(Na CO vhod termostata ni prikazana 230 V AC signal).
- Ko je CO vhod v kontrolni omarici zaprt – sistem deluje v načinu hlajenja 
(Na CO vhod termostata je prikazana 230 V AC signal).

d) Shema povezave za povezavo na kontrolno omarico z časovnikom Nočnega zmanjšanja (NSB)

CO

SL..

L

N

ECB8HC-230 

NSB 

Pozor:
Samodejno preklapljanje med načinom 
OGREVANJA / HLADENJA v termostatu je aktivno, 
ko je parameter P11=0.

Pozor:
Funkcija NSB v termostatu je aktivna le v ročnem 
načinu in ko je parameter P11=1. Vrednost 
temperature nočnega zmanjšanja mora biti 
nastavljena v parametru P12.

AktuatorČasovni terminal za nadzor temperature 
nočnega zmanjšanja – NSB

NSB 

CO 

DEW

NE COM

CO

NE COM

Termostati, ki delujejo v ročnem načinu in so povezani s kontrolno 
omarico, bodo samodejno uporabili zmanjšanje nočne temperature:
Z uporabo časovnega programatorja, povezanega z eno od con – na 
terminalih L in CO.
Ko je programator aktiviran, se na terminalu CO pojavi 230 V, kar pošlje 
signal NSB (230 V) v vse cone kontrolne omarice.
Ob prejemu tega signala se termostat preklopi v način nočnega 
zmanjšanja.

CO Terminal za spremembo načina 
Ogrevanje / Hladenje – CO (Sprememba)

CO

SL..

L

N

SL L CO N N

Opis ikone LCD + opis gumba
Trenutno merjenje vlažnosti
Trenutna temperatura
Nastavljena temperatura
Ura
Enota temperature
Indikator ogrevanja  
(ikona se animira, ko je potreba po ogrevanju)
Indikator hlajenja 
(ikona se animira, ko je potreba po hlajenju)
Ikona načina zmrzali
Ikona načina urnika 
Ročni način / Začasni način preglasitve
Indikator dneva v tednu
Zunanji/tlačni senzor
Senzor prisotnosti (hoteljska kartica) - S1-S2 povezava

Napetostno prost vhod za stikalo
(npr. senzor prisotnosti – hoteljska ključna kartica)
ali za zunanji temperaturni senzor.
(NTC 10/12/15kOhm)

S1-S2

a) Shema povezave za črpalko / električno ogrevalno blazino / aktuator

ECB8-230 

maks. 16(2)A

L, N Napajanje 230 V AC (L – fazni vod, N – nevtralni vod)
SL Izhod za nadzor 230 V AC, največja obremenitev 16(2)A

CO/NSB
Vhod za nadzor 230 V AC 
- Preklop med načinom ogrevanja/hlađenja (Aktivno, ko je P11=0) 
- Zmanjšanje temperature za nočno nastavitev (Aktivno, ko je P11=1)

S1-S2 Breznapetostni vhod za stikalo (za senzor prisotnosti – hotelska ključna 
kartica) ali za zunanji temperaturni senzor (NTC 10/12/15 kOhm).

A+ / B- Komunikacijska vrata za Modbus RS-485

Opis terminalov termostata

Črpalka
Zemlja (elektrika) PE

Komunikacijska vrata za Modbus RS-485A+ / B-

T Senzor temperature

Značilnosti izdelka
Najmanjša in največja meja nastavitvene 
temperature

Preklop med ogrevanjem/hlajenjem Funkcija zaščite ventila in antistop

Funkcija zaklepanja s ključem  
tudi s PIN kodo

Natančen algoritem  
za nadzor temperature TPINajvečja obremenitev 16(2)A

NTC

S1–S2 vhod za dodatni senzor
NTC 10/12/15kOhm

Zunanji stikWi-Fi 2.4GHz komunikacija

SL L CO N N

SL..

L

N

Modbus
RS-485 T

Wi-Fi 2.4GHz

S1

S2
B- A+

Modbus
RS-485 T

Wi-Fi 2.4GHz

S1

S2
B- A+

Modbus
RS-485

SL L CO N N

CO

SL..

L

N

ECB8HC-230 

T

Wi-Fi 2.4GHz

S1

S2
B- A+

Sodobni, vgradni temperaturni regulator z Wi-Fi in RS-485 Modbus komunikacijo, zasnovan za nadzor talnega 
ogrevanja in električnih ogrevalnih sistemov. Naprava podpira tako ročno delovanje kot tudi avtomatsko 
nadzorovanje na podlagi urnika – tudi v brez povezave, brez dostopa do interneta. Regulator zagotavlja 
natančno regulacijo temperature, ponuja napredne zaščitne funkcije in omogoča priročno lokalno in 
oddaljeno delovanje preko aplikacije ENGO Smart.

Deluje z ENGO Smart

SL L CO N N

L AC 230V

N

Električna
ogrevalna blazina

PE

ali ali

Modbus
RS-485 T

Wi-Fi 2.4GHz

S1

S2
B- A+

Električni ogrevalni mat
- Priporočljiv senzor temperature tal  
(zaščita pred pregrevanjem)
- Največja obremenitev ne sme biti presežena.

Ta izdelek je v skladu z naslednjimi EU 
direktivami: 2014/53/EU, 2011/65/EU 

 Wi-Fi (2,4 GHz): 2,412–2,484 GHz, max. 17 dBm EIRP

Skladnost izdelka

Uporabljajte v skladu z nacionalnimi in EU 
predpisi. Uporabljajte napravo samo za 
predvideni namen, obdržite jo v suhem stanju. 
Izdelek je namenjen samo za notranjo uporabo. 
Pred namestitvijo ali uporabo preberite celoten 
priročnik.

Informacije o varnosti

Namestitev
Namestitev mora izvesti usposobljena oseba z 
ustreznimi električnimi kvalifikacijami, v skladu 
s standardi in predpisi, ki veljajo v določeni 
državi in v EU. Proizvajalec ne odgovarja za 
neupoštevanje navodil.

Pozor:
Za celotno namestitev so lahko potrebne 
dodatne zaščitne zahteve, za katere je 
odgovoren izvajalec.

Gumb za Povišanje” 
Gumb “V redu” 
Gumb za “Znižanje”

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.	

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ikona za izklop napajanja
Zaklep gumba
Način počitnic
Ikona nastavitev
Številka programa
Wi-Fi povezava
Povezava v oblak

1. 
2.
3.



Parametri inštalaterja
Pxx Funkcija Vrednost Opis Privzeta 

vrednost

P01 Izbira ogrevanja/hlačenja
(Aktivno, ko je P11 = 1 ali 2)

Ogrevanje
Hlačenje

P02 Kontrolni algoritem

TPI UFH TPI za talno ogrevanje

TPI UFH za 
ogrevanje               
HIS 0.4 za 
hlajenje

TPI RAD TPI za radiatorje
TPI ELE TPI za električno ogrevanje
H 0.2 SPAN +/-0.1°C
H 0.4 SPAN +/-0,2°C
H 0,6 SPAN +/-0,3°C
H 0,8 SPAN +/-0,4°C
H 1,0 SPAN +/-0,5°C
H 2,0 SPAN +/-1,0°C
H 3,0 SPAN +/-1,5°C
H 4,0 SPAN +/-2,0°C

P03 Natančnost prikaza temperature
0,1°C Ločljivost temperature 0,1°C

0,5°C
0,5°C Resolucija temperature 0,5°C

P04 Offset temperatura -3,5°C do 
+3,5°C

Če termostat prikazuje napačno temperaturo, jo lahko 
popravite za max ± 3,5°C 0°C

P05 Minimalna nastavitvena točka 5°C - 45°C Minimalna temperatura ogrevanja / hlajenja, ki jo je mogoče nastaviti 5°C
P06 Maksimalna nastavitvena točka 5°C - 45°C Maksimalna temperatura ogrevanja / hlajenja, ki jo je mogoče nastaviti 35°C

P07 S1/S2 Vhod

0 Onemogočeno

0
1 Zunanji senzor kot talni senzor
2 Zunanji senzor kot zračni senzor
3 Senzor prisotnosti (ON/OFF brez napetosti)

P08 Maksimalna temperatura tal za 
ogrevanje (Aktivno, ko P07=1) 5°C - 45°C Zaščita tal: ogrevanje se izklopi, ko temperatura senzorja 

preseže največjo vrednost. 35°C

P09 Minimalna temperatura tal za 
ogrevanje (Aktivno, ko P07=1) 5°C - 45°C Zaščita tal: ogrevanje se bo vklopilo, ko temperatura 

senzorja pade pod minimalno vrednost. 5°C

P10 Maksimalna temperatura tal za 
hlajenje (Aktivno, ko P07=1) 5°C - 45°C Zaščita tal: hlajenje se bo vklopilo, ko temperatura senzorja 

preseže maksimalno vrednost. 15°C

P11 Minimalna temperatura tal za hlajenje 
(Aktivno, ko P07=1) 5°C - 45°C Zaščita tal: hlajenje se bo izklopilo, ko temperatura senzorja 

pade pod minimalno vrednost. 7°C

P12 Konfiguracija „CO/NSB” 
vhod 230V AC

0 Samodejno preklapljanje med načinom OGREVANJA / HLADENJA

01 Nočna nastavitev – NSB 
(Aktivna, ko je termostat v ročnem načinu)

2 Vhod neaktiven

P13 Vrednost temperature nočne 
nastavitve (Aktivna, ko je P12=1) 0.5°C - 5°C Prilagodljiva vrednost temperature nočne nastavitve 0.5°C

P14 Vrsta zunanjega senzorja
10 NTC 10k

1012 NTC 12k
15 NTC 15k

P15 Udobno toplo tla

OFF Ta funkcija pomaga ohranjati tla topla, tudi če ni 
povpraševanja po ogrevanju iz sobnega termostata. Ta 
funkcija je na voljo samo v načinu ogrevanja. Uporabnik 
lahko izbere 5 ravni funkcije toplega tla. Upoštevajte, da 
bo funkcija udobnega toplega tla aktivirala ogrevanje za 
določen čas (v povezavi z nastavitvijo ravni, ki jo izbere 

uporabnik). Ogrevanje se bo aktiviralo le, če je bilo v 
pretekli uri ogrevanje IZKLOPLJENO.

OFF

Raven 1 
(kratkociklusni)

Raven 2
Raven 3
Raven 4
Raven 5 

(dolgociklusni)

P16 Zaščita ventila
ON Funkcija omogočena

OFFAS Anti stop
OFF Funkcija onemogočena

P17 Notranji relej
NO Vrsta releja NE-COM

NONC Vrsta releja NC-COM
OFF Relej onemogočen

P18 Svetlost osvetlitve 10% - 100% Prilagodljivo v razponu od 10 do 100% 50%

P19 Dovoli spreminjanje nastavljene 
temperature ko so gumbi zaklenjeni

NO Ne
NO

YES Da

P20 PIN koda za dostop do nastavitev
NO Funkcija onemogočena

NO
PIN Funkcija omogočena

P21
Zahtevaj PIN za odklepanje  

ključev vsakič  
(funkcija aktivna, ko je P20=PIN)

NO Ne
NO

YES Da

CLR Ponastavi tovarniške nastavitve
NO Brez dejanja

NO
YES Ponastavitev tovarniških nastavitev

SET

MO

Za vnos parametrov namestitve pritisnite in držite  gumb 3 sekunde, nato izberite “PArA” s  ali  
gumbom in potrdite s  gumbom.

Uporabite  ali  gumb za premikanje med parametri. Vnesite parameter s  . Uredite parameter z 
 ali . Potrdite novo vrednost parametra s  gumbom.

Nastavitve namestitelja

1 2 3

3 sek.

MO

PROG

MO

PROG

MO

PROG

SET

MO

1 2

3 4 5

Za vstop v nastavitve urnika pritisnite in držite   gumb 3 sekunde, nato uporabite  ali  gumb za 
izbiro “Pr” in potrdite z   gumbom.  .

Z uporabo  ali  gumbov nastavite uro, minute in temperaturo za vsak od štirih časovnih obdobij, 
pri čemer vsako izbiro potrdite z   gumbom. Programirani urnik lahko kopirate na naslednji dan tako, 
da parameter “Kopiraj” nastavite na “DA” z uporabo  gumbov in nato potrdite z   gumbom. Če želite 
nastaviti individualni urnik za naslednji dan, nastavite parameter “Kopiraj” na “NE”, potrdite z   gumbom 
in nato ustvarite urnik za naslednje dni v tednu (glejte korake 3–5).

Nastavitev urnika

3 sek.

Vnesite preveritveno 
kodo, prejeto v e-pošti.

Za registracijo novega računa prosimo, sledite spodnjim korakom:

Kliknite „Prijavi se” za 
ustvarjanje

novega računa.

Natočite geslo za 
prijavo.

Prosimo, vnesite 
e-poštni naslov, na 
katerega bo poslan 
verifikacijski kodo.

1 2 3 4

Na svoji mobilni napravi se 
prepričajte, da ima ENGO Smart 
dostop do dovoljenj (Lokacija, 

Bluetooth, Blizu naprave). Nato 
vklopite Bluetooth in Lokacijo. 
Povežite se z omrežjem Wi-Fi 

2,4 GHz, kateremu želite dodeliti 
napravo.

Na krmilniku pritisnite in držite 
 in  gumba hkrati, dokler se 

ne prikaže sporočilo “PA”. Nato 
spustite gumbe.

Po namestitvi aplikacije in ustvarjanju računa:

1 2

V aplikaciji izberite:
„Dodaj napravo”.

3

Po iskanju
termostata, pojdite na 

„Dodaj”.

4

Po konfiguraciji krmilnika 
z omrežjem Wi-Fi 

poimenujte napravo in 
tapnite “Končano”.

Izberite Wi-Fi omrežje, 
v katerem bo termostat 
deloval, in vnesite geslo 

za to omrežje.

65

Termostat je bil nameščen 
in prikazuje glavni 

vmesnik.

8

Privzeto je urnik nastavljen enako za vsak dan v tednu, v skladu s tabelo in grafom, prikazanima spodaj:

V ročnem načinu termostat vzdržuje konstantno nastavljeno temperaturo, dokler uporabnik ne spremeni 
njene vrednosti ali preklopi v način Auto (urnik).
Za spremembo delovnega načina iz avtomatskega v ročni ali obratno pritisnite  gumb.

Preklapljanje med ročnim in urnim načinom

Privzeti urnik  

Časovno obdobje - PROG Čas začetka Nastavljena temperatura - 
SET

0 1 2 5 6 11 15 16 17 19 20 21 22 2312 18 243 4 7 8 9 10 13 14

PROG PROG PROG PROG PROG

SET SET SET SET SET

Prepričajte se, da je vaš usmerjevalnik v dosegu vašega pametnega telefona. Prepričajte se, da ste povezani 
z internetom. To bo skrajšalo čas povezovanja naprave.

Namestitev termostata v aplikaciji

Available on the

GET IT ON
Napaja

MO

SET

MO

Nastavitev dneva v tednu in časa v brezžičnem načinu

1 2 3

4 5 6

Za vstop v nastavitev ure pritisnite in držite   gumb 3 sekunde, nato uporabite  ali  gumb za izbiro 
“Hr” in potrdite z  gumbom.

3 sek.

Uporaba  ali  gumbov, nastavite format ure, nato potrdite z  gumbom. 
Na enak način nastavite naslednje parametre: ura, minute in dan v tednu.

Parametri za inštalaterje - nastavitve komunikacije RS-485
Preden je krmilnik povezan v omrežje RS-485, ga je treba najprej pravilno konfigurirati.
Komunikacijski parametri in opisi MOD-BUS registrov so na voljo v prilogi na spletni strani izdelka www.
engocontrols.com.

Pozor:
Programi morajo biti nastavljeni za vse dni v tednu! 
Za izhod na glavni zaslon brez shranjevanja sprememb, pritisnite in držite  gumb za 3 sekunde.

Pxx Funkcija Vrednost Opis Privzeta 
vrednost

Naslov MODBUS naslov naprave (ID). 1 - 247 MODBUS naslov naprave (ID) 1

BAUD Bitna hitrost (Baud)

4800

Bitna hitrost (Baud) 96009600
19200
38400

PARI
Bit paritete

- nastavi pariteto podatkov za 
zaznavanje napak

Noben Brez
NobenSod Sod

Liho Liho

USTAVI Ustavitvena bit 1 1ustavitvena bit 12 2 ustavitvena bit

Za RESETIRANJE krmilnika na tovarniške nastavitve pritisnite in držite  in 
 pritisnite gumbe, dok ne pride do sporočila “FA”, nato spustite gumbe. 

Nato uporabite  ali  gumb za spremembo “NE” v “DA”, in potrdite s 
 gumbom. Krmilnik se bo ponovno zagnal, obnovil tovarniške privzete 

nastavitve in prikazal glavni zaslon. To operacijo je mogoče izvesti le v prvih 
5 minutah po vklopu krmilnika.

Obnovitev tovarniških nastavitev


