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Uvod
EFAN-RF je bežični set termostata i prijemnika dizajniran za upravljanje ventilokonvektorima u 2-cijevnim i 
4-cijevnim sustavima, kao i u mješovitim instalacijama (ventilatorski konvektor za hlađenje i podno grijanje za 
grijanje). Set je tvornički uparen i spreman za rad nakon instalacije. Termostat može raditi i kao bežični sobni 
termostat. Uređaj omogućuje automatsku ili ručnu regulaciju brzine ventilatora. Ima ECO način rada, funkciju 
zaštite od smrzavanja i memoriju postavki u slučaju nestanka struje. Termostat se napaja Li-Ion baterijom i 
komunicira s prijemnikom putem radio veze od 868 MHz. Opremljen je jasnim LCD zaslonom koji prikazuje 
mjerenja temperature i vlažnosti, a njime se upravlja pomoću tri bočna gumba. Prijemnik se napaja iz 230 V AC 
i omogućuje upravljanje ventilatorom i ventilima za grijanje/hlađenje (relejni izlazi ili signal 0–10 V). Ugrađeni 
Wi-Fi modul od 2,4 GHz omogućuje daljinsko upravljanje putem ENGO Smart aplikacije, a dostupno je i MOD-
BUS RS-485 sučelje. Prijemnik je opremljen LED indikatorima koji prikazuju radno stanje i može se montirati 
na ravnu površinu ili na DIN šinu.

Ovaj proizvod je u skladu sa sljedećim direktivama EU: 2014/53/EU i 2011/65/EU.
Usklađenost proizvoda

Koristite u skladu s nacionalnim i EU propisima. Uređaj koristite samo prema namjeni, držeći ga na suhom 
mjestu. Proizvod je namijenjen samo za unutarnju upotrebu. Molimo pročitajte cijeli priručnik prije instalacije 
ili upotrebe.

Sigurnosne informacije:

Montaža
Instalaciju mora izvršiti kvalificirana osoba s odgovarajućim električnim kvalifikacijama, u skladu s važećim 
standardima i propisima u određenoj zemlji i EU. Proizvođač ne odgovara za nepoštivanje uputa.

UPOZORENJE:
Za cijelu instalaciju mogu postojati dodatni zahtjevi za zaštitu, za koje je odgovoran instalater.
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Prikaz vlažnosti
Sobna temperatura
Ikona ventilatora (animira se kada ventilator radi)
Brzina ventilatora (LO, ME, HI, AUTO, ISKLJUČENO)
Sat
Jedinica Celzija
Ikona načina grijanja
Ikona hlađenja 
AUTO Grijanje/hlađenje aktivno
Ikona rasporeda
Ručni ili privremeni način rada
Vrijednost temperature dodatnog senzora
Senzor prisutnosti
Ikona isključenja
Zaključavanje tipki
Ikona parametara
Ikona postavke (ikona postavljene vrijednosti)
Ikona načina rada smrzavanja
Ikona podnog grijanja 
Ikona ECO načina rada
Priključak prijemnika
Priključak na oblak

Promjena vrijednosti parametra prema 
gore
Promjena vrijednosti parametra prema 
dolje
Ručni/Rasporedni način rada

 (3s) Unos parametara instalatera

 (5s) Isključivanje/uključivanje termostata

 + 

Uparivanje s aplikacijom (PA)

Uparivanje s prijemnikom (SY)

Vraćanje na tvorničke postavke (FA)

 +  (3s) Zaključavanje/otključavanje tipki 
termostata 

 +  (3s) Promjena načina grijanja/hlađenja 

Opis gumba

- T3 - podni senzor
- S3 - senzor prisutnosti

Stražnje kućište

RF SYNC

Opis LED indikatora prijemnika

LED Indikacija Status uređaja

1 - Napajanje

 crvena Nema Wi-Fi i oblak veze (izvanmrežni način rada)

 zelena Wi-Fi spojen, nema oblaka

     zelena Wi-Fi i oblak spojeni

 plava Wi-Fi i oblak spojeni

     crvena RF komunikacija izgubljena s odašiljačem

     ružičasta Odašiljač isključen (stanje pripravnosti)

     ružičasta Ažuriranje firmwarea u tijeku

2 - V1

 crvena Grijanje aktivno

 plava Hlađenje aktivno (2-cijevni sustav)

     crvena S1 ulazna pogreška (V1 / Y1 izlaz neaktivan)

3 - V2
 plava Hlađenje aktivno (4-cijevni sustav)

     crvena S2 ulazna pogreška (V2 / Y2 izlaz neaktivno)

4 / 5 / 6  zelena Brzina ventilatora: NISKA / SREDNJA / VISOKA

4 + 5 + 6      zelena Sinkronizacija odašiljača i prijemnika (180 s).

1 - 6      crvena Način rada u nuždi (izlazi neaktivni)

1 2 3 4 5 6
VLAST V1 V2 VENTILATOR 

SPORO
VENTILATOR

S
VENTILATOR  

VISOKA BRZINA

F3

HI

RS-485
A+ B- S2 COM S1 OV Y1

OUTPUT 0..10V(GND)
Y2 Y3

ME LO

F2 F1 COM3

AC-IN
V2 V1COM2 COM1 L N

Priključni terminali kontrolera

0–10 V – ventil za grijanje/hlađenje
0–10 V – ventil za hlađenje
0–10 V – regulacija brzine ventilatora
Prekidač ili osjetnik cijevi
(prebacivanje načina grijanja/hlađenja)
Vanjski osjetnik temperature
MODBUS RS-485

Y1-GND
Y2-GND
Y3-GND
S1-COM

S2-COM
A+ - B-

Dijagrami ožičenja
A. Dvocijevna ili četverocijevna ventilokonvektorska jedinica (2-CIJEVNA / 4-CIJEVNA)

C. Podvodni grijač s EC motorom 24 V DC

Tipka “GORE”
Tipka “IZBORNIK / U REDU”
Tipka “DOLJE”

1.
2.
3.

Tehnički podaci
Napajanje termostata Ugrađena 3,7 V litij-ionska baterija / Punjenje USB C, 5 V DC, 1 A

Napajanje prijemnika 230 V AC

Raspon zadane temperature 5,0 °C do 45,0 °C

Točnost prikaza temperature 0,1 ili 0,5 °C

Algoritam upravljanja Delta FAN, histereza (±0,1..±2 °C)

Komunikacija Wi-Fi 2,4 GHz / MODBUS RS-485 / RF 868 MHz

Ulaz A+/B- Modbus RS-485

Ulazi S1/COM, S2/COM - temperatura. senzor ili beznaponski kontakt

Izlazi za upravljanje ventilom Y1, Y2 - 0..10V / V1, V2 - relej 5(2)A

Izlaz za upravljanje ventilatorom Y3 - 0..10V / F1 - F3 - relej 5(2)A

Dimenzije termostata 90 x 90 x 14 mm

Dimenzije prijemnika 150 x 90 x 35 mm

S3

T3

COM S3

Resetiraj

UPOZORENJE:
EFAN-RX prijemnik i napajanje ventilatora od 24 V DC moraju se napajati iz iste faze od 230 V.

Napajanje 230 V AC
Ventil:
2-cijevni – grijanje / hlađenje
4-cijevni – ventil za grijanje
Ventil:
2-cijevni – neaktivan
4-cijevni – ventil za hlađenje
Ventilator – brzina I
Ventilator – brzina II
Ventilator – brzina III

L, N
V1-COM1

V2-COM2

F1-COM3
F2-COM3
F3-COM3

B. Bojler s EC motorom 230 V AC

EC VENTILA-
TOR 230 V AC 

0 - 10 V

F3

HI

RS-485
A+ B- S2 COM S1 OV Y1

OUTPUT 0..10V(GND)
Y2 Y3

ME LO

F2 F1 COM3

AC-IN
V2 V1COM2 COM1 L N

T1

AC 230V
L

N

V1

Ventil: 
2-cijevni – grijanje/hlađenje 
4-cijevni – ventil za grijanje

V1

Vanjski senzor temperature

V2 Ventil - 4-cijevni - hlađenje

Jednofazni ventilator 230 V AC, 3 brzine

T1 Temperaturni senzor – omogućavanje rada 
ventilatora ili prebacivanje grijanja/hlađenja 
(dvocijevini sustav)

S1 Prekidač za grijanje/hlađenje (kontakt)

T2

F3

HI

RS-485
A+ B- S2 COM S1 OV Y1

OUTPUT 0..10V(GND)
Y2 Y3

ME LO

F2 F1 COM3

AC-IN
V2 V1COM2 COM1 L N

AC 230V
L

N

T2

V1V2

T1

S1

VENTILATOR
230 V AC 

3-brzinski

Ventil - grijanjeV1

EC ventilator, jednofazni 230 V 
AC 0–10 V regulacija

T1 Senzor cijevi
– omogućen rad ventilatora

Opcionalne komponente:

LED svijetli stalno
LED treperi
LED pulsira

0 - 10 V

Opcionalne komponente:

Ventil - grijanjeV1

EC ventilator 24 V DC 0–10 V 
upravljanje

T1 Senzor cijevi
– omogućen rad ventilatora

Opcionalne komponente:

EC VENTILATOR 
24 V DC
0 - 10 V

F3

HI

RS-485
A+ B- S2 COM S1 OV Y1

OUTPUT 0..10V(GND)
Y2 Y3

ME LO

F2 F1 COM3

AC-IN
V2 V1COM2 COM1 L N

AC 230V
L

N

+ 24V DC
0 V

V1

T1
0 - 10 V

Bežični termostat za ventilatorsku konvekciju, Wi-Fi



AUTO

RF SYNC

Provjerite je li vaš usmjerivač unutar dometa vašeg pametnog telefona. Provjerite jeste li povezani s interne-
tom. To će smanjiti vrijeme uparivanja uređaja.

Instalacija Wi-Fi termostata u aplikaciji

Preuzmite aplikaciju ENGO Smart s Google 
Playa ili Apple App Storea i instalirajte je na 

svoj pametni telefon.

Available on the

GET IT ON

Pokreće

Unesite verifikacijski kod 
koji ste primili u e-poruci. 
Imajte na umu da imate 

samo 60 sekundi za unos 
koda!

Za registraciju novog računa, molimo slijedite korake u nastavku:

Kliknite na &quot Zatim postavite lozinku za 
prijavu.

Unesite svoju adresu 
e-pošte na koju će vam biti 

poslan verifikacijski kod.

1 2 3 4

Na svom mobilnom uređaju pro-
vjerite ima li ENGO Smart pristup 

dopuštenjima (Lokacija, Bluetooth, 
Uređaji u blizini). Zatim uključite 

Bluetooth i Lokaciju. Povežite se s 
2,4 GHz Wi-Fi mrežom kojoj želite 

dodijeliti uređaj.

Provjerite je li termostat uključen i 
konfiguriran. Zatim pritisnite i držite 
tipke na termostatu otprilike 3 se-

kunde dok se na zaslonu ne prikaže 
„PA“. Nakon toga otpustite tipke. 
Pokrenut će se način uparivanja.

Nakon instaliranja aplikacije i kreiranja računa:

U aplikaciji odaberite: „Dodaj 
uređaj”.

Nakon što pronađete ter-
mostat, kliknite na &quot

Imenujte uređaj i kliknite 
&quot

Odaberite Wi-Fi mrežu na 
kojoj će termostat raditi i 
unesite lozinku te mreže.

Termostat je instaliran i 
prikazuje glavno sučelje.Istovremeno pritisnite i držite tipke  i  dok se ne pojavi 

poruka „FA“, a zatim otpustite tipke. Termostat će se 
ponovno pokrenuti i vratiti na tvorničke postavke. Nakon 
resetiranja konfigurirajte termostat za kontrolirani sustav.

Vraćanje na tvorničke postavke

1

Okrenite termostat i pritisnite tipku RESET  
otprilike 1 sekundu.

Na termostatu istovremeno pritisnite i držite tipke 
 i  . Nakon nekoliko sekundi, na zaslonu će se 

pojaviti &quot

Uparivanje termostata s prijemnikom

3s

Pritisnite i držite tipku RF SYNC otprilike 3 sekunde. LED diode ventilatora će istovremeno početi treperiti 
zeleno - prijemnik će ući u način uparivanja.

UPOZORENJE:
Termostat i prijemnik su tvornički upareni. Ponovno uparivanje je potrebno samo ako se zamije-
ni jedan od uređaja (TX ili RX).

SET

A

AUTO

Na termostatu će započeti odbrojavanje. Postupak 
uparivanja može trajati do 300 sekundi.

UPOZORENJE:
Ako uređaji nisu upareni nakon završetka odbrojavanja (npr. na zaslonu nema ikone antene ili prijemnik ne re-
agira na signal grijanja), ponovite postupak uparivanja, osiguravajući odgovarajuću udaljenost između uređaja, 
bez prepreka i bez izvora smetnji.

RF SYNC

Nakon što je uparivanje završeno, LED lampice ven-
tilatora na prijemniku će ostati stalno svijetliti oko 5 
sekundi, a zatim će se ugasiti (potvrda uparivanja).

RF SYNC

A. Dvocijevna ventilokonvektorska jedinica (2-CIJEVNA)

B. 4-cijevna ventilokonvektorska jedinica (4-CIJEVNA)

C. Podno grijanje (UFH – 2-CIJEVNO)

1

2
SET

2

GrijanjeAUTO

Hlađenje
AUTO

Grijanje / hlađenjeAUTO

3Pritisnite tipku ili  za 
odabir načina rada:

1

5 s Uključite termostat držeći pritisnutu tipku  otprilike 5 sekundi.

SET
AUTO Podno grijanje i hlađenje s 

ventilatorskom konvektorskom 
jedinicom

Pokretanje i konfiguracija

AUTO1

2

31

AUTO1

2

Pomoću tipke ili  oda-
berite dvocijevni sustav. 

Zatim potvrdite tipkom .

SET

3

Konfiguracija spremljena

1

KORAK 1 - Omogućite način uparivanja na prijemniku.

KORAK 2 - Započnite uparivanje na termostatu.

KORAK 3 - Završetak

Podno grijanje

Izgubljena RF komunikacija (LOST RF)

KORAK 1 - Preuzmite ENGO Smart aplikaciju

KORAK 2 - Registrirajte novi račun

KORAK 3 - Spojite termostat na Wi-Fi

RF SYNC

Poruka LOST RF pojavljuje se kada 
termostat (TX) izgubi radio vezu s 
prijemnikom (RX), na primjer zbog 
gubitka napajanja prijemnika, pre-
velike udaljenosti ili radio smetnji.

UPOZORENJE:
Nakon što se RF komunikacija obnovi, poruka LOST RF nestaje i prijem-
nik se vraća u prethodni način rada.

Ako je prijemnik uključen, ali je RF komunikacija prekinuta
RF SYNC

Nakon 15 minuta, LED 1 na prijemniku počinje treperiti crveno.

Nakon 50 minuta, prijemnik prelazi u način rada u nuždi: 
- svi izlazi su isključeni, 
- LED diode 1-6 istovremeno trepere.

Na termostatu će se pojaviti poruka „Kraj“. Uređaji 
su uspješno upareni.

Konfiguracija spremljena

Konfiguracija spremljena

UPOZORENJE:
Ponovna konfiguracija uređaja moguća je tek nakon vraćanja uređaja na tvorničke postavke.

1 2

1 2 3

4 5 6 7

2 Pritisnite tipku ili  za 
odabir načina rada:

Grijanje / hlađenjeAUTO

2 Pritisnite tipku ili  za 
odabir načina rada:

Pomoću tipke ili  
odaberite 4-cijevni sustav. 
Zatim potvrdite tipkom .

Pomoću tipke ili  oda-
berite dvocijevni sustav. 

Zatim potvrdite tipkom .

Wi-Fi 2,4 GHz

********


